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Specifikace:
Rozmeéry: 28.20 x 28.20 x 4.18 mm

Rucky:3 + 3x chronograf
Zivotnost baterie: 3 roky
Odchylka pfesnosti méfeni: +/- 20 vtefin za mésic (za béznych podminek)

Navod na pouziti:
Nastaveni ¢asu:
1. Povytahnéte korunku do pozice 2. Sekundova rucka se zastavi.
2. Otacenim korunky nastavite ru¢ky do pozadované polohy.
3. Potom, co korunku zatlacite zpét do zakladni pozice, sekundova rucka se da do pohybu.
Nastaveni data:
*Datum nikdy nenastavujte mezi 21:00 (9:00PM) a 10:00.
1. Vytahneéte korunku do pozice 1.
2. Otacejte korunkou proti sméru hodinovych ruc¢ek pro nastaveni pozadovaného data.
3. Pro ukonceni nastaveni data zatlacte korunku zpét do zakladni pozice.
Nastaveni dne v tydnu:
* Den v tydnu nikdy nenastavujte mezi 23:00 a 03:00
1. Vytahneéte korunku do pozice 1.

2. Velmi pomalu otacejte korunkou po smeru hodinovych rucek pro nastaveni pozadovaného
data.

*Dbejte prosim, aby ru¢ka nezlistala viset mezi dvéma dny, jako na obrazku:
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3. Pro ukon&eni nastaveni data zatlagte korunku zpét do zéidadni pozice.
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