RB 302

Instrukcja obsługi

1 Przedstawienie

Gratulujemy Państwu zakupu stacji meteorologicznej z animowaną prognozą pogody, wewnętrznym termometrem, bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym oraz sterowanym radiem zegarem. Urządzenie jest wyposażone w kalendarz jak też dwa budziki.

2. Opis przycisków

Główne przyciski z boku

A. Przycisk SNOOZE/LIGHT

Włącza powtórzenie budzenia (lub wielokrotne powtarzanie – do wyboru), gdy dzwoni jeden z budzików; bądź też podświetli na 5 sekund ekran.

B. Przycisk CHANNEL

Naciśnięcie ukazuje temperaturę odpowiedniego bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, lub też wybiera automatyczne zmiany ( w skład standardowego wyposażenia wchodzi jeden bezprzewodowy czujnik z wyświetlaczem).

C. Przycisk  CLOCK/SET

Naciśnięciem i przytrzymaniem tego przycisku przez 3 sekundy nastawić można 12 lub 24-godzinowy reżym, godzinę, strefę czasową, język, ukazywanie daty w kolejności miesiąc – dzień lub dzień – miesiąc, kalendarz oraz skalę temperatury °C lub °F.

D. Przycisk  MAX/MIN

Naciśnięcie przycisku MAX/MIN ukaże na wyświetlaczu maksymalne i minimalne zarejetrowane temperatury wewnętrzne i zewnętrzne. Przytrzymaniem przycisku MAX/MIN można wymazać te dane z pamięci.

E. Przycisk  ALERT

Naciśnięciem przycisku ALERT włącza się i wyłącza ostrzeganie o przekroczeniu limitu temperatury. Naciśnięciem i przytrzymaniem uruchamia się funkcję nastawiania  ostrzegania.

F. Przycisk  A1/A2

Naciśnięciem przycisku A1/A2 wyświetla się czas budzenia

Przyciski z tyłu

G. Przycisk   +/(
Naciśnięciem przycisku  +/(  włącza się i wyłącza budzik. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku  +/(   nastawić można aktualną pogodę. 

H. Przycisk   „–”

Naciśnięciem przycisku – wyświetli się czas T1, T2 lub automatyczne przerzucanie obu czasów strefowych. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku włącza się i wyłącza odbiór sygnału radiowego.

Przyciski pod wieczkiem baterii

I. Przycisk  RESET

Przycisk RESET znajduje się na tylnej stronie urządzenia. Naciśnięciem tego przycisku przywraca się wszelkie ustawienia na dane wyjściowe od producenta.

3. Instalacja baterii

Proszę pamiętać: najpierw należy włożyć baterie do głównego urządzenia, a dopiero potem do bezprzewodowego czujnika temperatury.

a. Po naciśnięciu przycisku i otwarciu wieka baterii na tylnej stronie urządzenia głównego, należy włożyć, zgodnie z rysunkiem, dwie baterie alkaliczne typu AA.

b. Zaraz po włożeniu baterii na wyświetlaczu pojawią się wszystkie segmenty, a na 2 sekundy odezwie się alarm. Potem pojawi się numer kanału i migotać będzie nienastawiona temperatura zewnętrzna.

c. Następnie należy   zdjąć całą tylną podpórkę czujnika przymocowaną uchwytami sprężystymi. Wieko baterii zdejmuje się przy użyciu małego śrubokręta.

d. Po włożeniu, zgodnie z rysunkiem, dwóch baterii alkalicznych typu AA. wieko należy zamknąć.

e. Natychmiast po włożeniu baterii czujnik zacznie w odstępach 30-sekundowych wysyłać do głównej jednostki zmierzoną temperaturę. Można również ostrym grotem nacisnąć na 2 sekundy przycisk TX umieszczony pod wiekiem baterii  czujnika i wysłać tak sygnał do zegara.

f. Jednostka główna śledzi na bieżąco stan baterii jak swoich, tak i w bezprzewodowych czujnikach. Stan baterii oznaczony jest dwiema ikonami. Gdy słaba bateria znajduje się w głównej jednostce, symbol baterii pojawi się na wyświetlaczu w sektorze temperatury wewnętrznej. Gdy słaba bateria znajduje się w czujniku, symbol baterii pojawi się w sektorze temperatury zewnętrznej  odpowiedniego czujnika. Do wymiany należy używać tylko nowych baterii.

Stare baterie należy wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników 

4 Procedura uruchomienia czujnika bezprzewodowego 

a. Należy   zdjąć całą tylną podpórkę czujnika przymocowaną uchwytami sprężystymi.

b. Przy pomocy małego śrubokręta krzyżykowego zdjąć wieczko baterii.

c. Włożyć dwie baterie alkaliczne typu AAA kierując bieguny zgodnie z rysunkiem.

d. Natychmiast po włożeniu baterii czujnik rozpocznie w odstępach 30-sekundowych  przesyłanie danych o zmierzonej temperaturze i ukazywanie ich na wyświetlaczu budzika. Można również ostrym grotem nacisnąć na 2 sekundy przycisk TX umieszczony pod wiekiem baterii czujnika i wysłać tak sygnał do zegara.

e. Na wyświetlaczu jednostki głównej pojawi się temperatura zewnętrzna zarejestrowana na kanale 1 . Jeśli jest do dyspozycji więcej niż jeden czujnik, należy powtarzać tę samą procedurę z uruchomieniem kanałów 2 i 3. W rezultacie ukazywać się będą wszystkie ikony kanałów 1, 2 oraz 3 bądź też będą automatycznie przełączane.

f. Po zakończeniu uruchomienia należy ponownie włożyć gumową uszczelkę, zamknąć wieczko baterii, dokręcić śrubki oraz zamocować tylną podpórkę.

5. Automatyczne przełączanie kanałów

Standardowym wyposażeniem stacji jest jeden czujnik dla mierzenia temperatury zewnętrznej. Urządzenie jest przystosowane do korzystania z trzech czujników.

a. Naciśnięciem przycisku KANAL wybrać można wyświetlenie temperatury kanału 1, 2 lub 3, bądź też automatyczne ich przełączanie.

b. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku KANAL przez ponad 2 sekundy urządzenie rozpocznie rejestrację stosownego czujnika, bądź też, w przypadku gdy temperatura jest wyświetlana – skasuje rejestrację.

6. Czas sterowany radiem

Gdy niniejsze urządzenie umieszczone jest w zasięgu sygnału radiowego  DCF 77 nadawanego z Niemiec, wbudowany system DCF 77 zacznie automatycznie nastawiać czas zgodnie z radiowym sygnałem czasu.

7. Automatyczna synchronizacja

a. Natychmiast po włożeniu baterii rozpocznie się automatyczne nastawianie czasu i daty, co pojawi się na wyświetlaczu w formie symbolu wieży. Kdy sygnał zostanie odnaleziony, wieża zacznie migotać, co oznacza że przebiega synchronizacja.

b. Zależnie od siły sygnału, synchronizacja trwa zwykle od 2 do 10 minut.

c. Po przejęciu pełnej informacji pojawi się stały symbol wieży.

d. W miejscach gdzie odbiór sygnału nie jest możliwy, lub też synchronizacja nie jest wymagana, radiowy odbiór sygnału można wyłączyć naciśnięciem przycisku „–”.

e. Odbiór sygnału radiowego wznowić można naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku „–” przez ponad 3 sekundy.

Uwaga: Gdy urządzenie szuka sygnału radiowego, lub jest już w trakcie synchronizacji, wszelkie ręcznie nastawione wartości ulegają zmazaniu.

8. Ręczne nastawianie czasu i kalendarza

a. Naciśnięciem i przytrzymaniem ponad 3 sekundy przycisku SET/CLOCK powoduje się migotanie reżymu prezentacji czasu: 12 lub 24-godzinowego Naciskaniem przycisków  „+” lub „–” nastawia się migoczącą wartość, po czym naciśnięciem przycisku SET/CLOCK potwierdza się wybór i kolejno przechodzi do nastawiania godzin, minut, strefy czasowej T2.

b. Po nastawieniu strefy czasowej  naciśnięciem przycisku SET/CLOCK potwierdza się wybór i przechodzi do nastawiania języka dnia tygodnia: EN angielski, GE niemiecki, FR francuski, IT włoski i SP hiszpański. Naciskaniem przycisków  „+” lub „–” nastawia się język, naciśnięciem przycisku SET/CLOCK potwierdza się wybór i przechodzi do wyboru sposobu przedstawiania daty D/M (dzień–miesiąc) lub M/D (miesiąc-dzień), następnie nastawia się rok, miesiąc, dzień, a w końcu wybiera skalę temperatury °C lub °F.

9. Nastawianie budzika

a. Naciśnięciem przycisku  A1/A2 wybrać można budzik 1 lub budzik 2. W trzecim wierszu wyświetlacza pojawi się symbol AL1 lub AL2.

b. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku CLOCK/SET przystępuje się do nastawiania godzin. Pozycja godzin na wyświetlaczu zaczyna migotać.

c. Naciskaniem przycisków  „+” lub „–” nastawia się wartość migoczącej wielkości (tu godzin). Naciśnięciem przycisku SET/CLOCK potwierdza się wybór i przechodzi do nastawiania minut. Podobnie nastawia i potwierdza się minuty, po czym na wyśwetlaczu pojawi się automatycznie symbol (.

d. Aby włączyć/wyłączyć budzik należy najpierw nacisnąć przycisk A1/A2 i wybrać sobie budzik 1 lub 2, a następnie naciśnięciem + włączyć/wyłączyć budzik (symbol ( pojawi się lub zniknie).

e. Urządzenie niniejsze jest wyposażone w dwa budziki. Dla nastawienia drugiego budzika A2 należy całą procedurę powtórzyć.

10 Budzik i wielokrotne powtarzanie

a. Budzik zaczyna dzwonić cicho i wzmacnia dźwięk trzystopniowo w ciągu minuty.

b. W trakcie dzwonienia, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku (prócz SNOOZE/LIGHT) wyłącza dzwonienie. Naciśnięcie przycisku SNOOZE/LIGHT włącza funkcję powtarzania budzenia – budzik cichnie, ale włącza się po 5 minutach.

c. W funkcji wielokrotnego powtarzania, długość przerwy można sobie wybrać:

	Ilość naciśnięć przycisku SNOOZE/LIGHT
	Pauza w powtarzaniu

	Raz
	5 minut

	Dwukrotnie
	10 minut

	Trzykrotnie
	15 minut

	Czterokrotnie
	30 minut

	Pięciokrotnie
	60 minut

	Sześciokrotnie
	Ponownie 5 minut


11. Prezentacja temperatury zewnętrznej

Naciśnięciem przycisku CHANNEL wyświetla się temperaturę zewnętrzną odpowiedniego czujnika bezprzewodowego lub też wybrać można automatyczne przełączanie czujników (standardowym wyposażeniem jest jeden bezprzewodowy czujnik z wyświetlaczem).

12. Skrajne temperatury 

a. Urządzenie rejestruje najwyższe i najniższe temperatury wewnętrzne oraz zewnętrzne, zmierzone każdym z bezprzewodowych czujników.

b. Temperatura wewnętrzna – po jednym naciśnięciu przycisku MAX/MIN wyświetli się temperatura maksymalna, po drugim minimalna.

c. Temperatura zewnętrzna - naciśnięciem przycisku CHANNEL wybrać można czujnik, a następnie po jednym naciśnięciu przycisku MAX/MIN wyświetli się temperatura maksymalna, po drugim minimalna.

d. Zarejestrowane temperatury skrajne wymazać można w ten sposób, że najpierw wybierze się maksymalną lub minimalną temperaturę, a następnie zmaże się ją przytrzymaniem przycisku MAX/MIN przez 3 sekundy.

13 Nastawienie ostrzegania

Można sobie z góry określić według swoich potrzeb żądany zakres temperatur jednostki głównej jak i bezprzewodowego czujnika.

a. Naciśnięciem i przytrzymaniem ponad 3 sekundy przycisku ALERT wprowadzamy jednostkę główną w funkcję nastawiania ostrzegania. Symbol   ۞  oraz temperatura wewnętrzna migoczą.

b. Naciskaniem przycisków  „+” lub „–” wybrać można mierzenie temperatur wewnątrznych lub wewnętrznych – IN lub OUT. Naciśnięciem przycisku ALERT potwierdza się wybór.

c. Po naciśnięciu przycisku ALERT na wyświetlaczu pojawi się górny limit temperatury migoczący wraz z symbolem  ۞  . Naciskaniem przycisków  „+” lub „–” nastawia się żądaną wartość. Naciśnięciem przycisku ALERT potwierdza się wybór, a na wyświetlaczu pojawi się migoczący dolny limit temperatury z symbolem  ۞   .
d. Przy nastawianiu dolnego limitu procedura się powtarza, naciskaniem przycisków  „+” lub „–” nastawia się żądaną wartość, naciśnięciem przycisku ALERT potwierdza. Dla nastawienia limitów dalszego zapisu ponownie wybieramy IN lub OUT i powtarzamy czynności.

e. Gdy na wyświetlaczu znajduje się ikona  ۞  znaczy to że jest włączone ostrzeganie przekroczenia limitu temperatur. W przypadku gdy temperatura przekroczy określone limity ikona  ۞ zacznie migotać i włączy się alarm. Wyłączyć je można naciśnięciem przycisku ALERT.

14. Podświetlenie

Naciśnięciem przycisku SNOOZE/LIGHT podświetli się wyświetlacz na 5 sekund.

15. Nastawienie prognozy pogody

Różnice ciśnienia atmosferycznego w miejscach o różnej wysokości nad poziomem morza mogą powodować niedokładność prognoz. Dlatego też trzeba poinformować urządzenie o aktualnym stanie pogody – dopiero wtedy będzie ono mogło, na podstawie zmian ciśnienia atmosferycznego prognozować pogodę na dalszych 12 – 24 godzin.

a. Po naciśnięciu i przytrzymaniu ponad 3 sekundy przycisku +HOLD OFFSET zacznie migotać ikona pogody.

b. Naciśnięciem przycisku  „–”  wybrać można symbol odpowiadający aktualnemu stanowi pogody: słonecznie, zachmurzenie, pochmurno, opady, deszcz, a naciśnięciem przycisku +HOLD OFFSET potwierdzić.

¨

Słonecznie
Zachmurzenie

Pochmurno
Deszcz

Burza

16. Wskaźnik tendencji zmian

 Wskaźnik tendencji zmian przepowiada kierunek zmian ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatnich 30 minut. Tendencja zmiany prezentowana jest na trzy sposoby:

Oczekiwane polepszenie pogody      Pogoda stabilna    Oczekiwane pogorszenie pogody

17. Zerowanie jednostki głównej

Przycisk RESET  umieszczony jest na tylnej ścianie jednostki głównej. Naciśnięciem tego przycisku przywraca się wszelkie ustawienia na dane wyjściowe od producenta.

18. Konserwacja

a. Nie wolno czyścić zegara ani czujnika środkami ściernymi i żrącymi.

b. Nie wolno zanurzać zegara ani czujnika do wody.

c. Nie wolno narażać zegara ani czujnika na nadmierne obciążenie, uderzenia, kurz, ekstremalne temperatury i wilgotności.

d. Nie wolno ingerować w wewnętrzne urządzenia zegara ani czujnika – może to doprowadzić do uszkodzenia jak też unieważnia to gwarancję.

e. Nie wolno wystawiać zegara ani czujnika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani silnego deszczu.

f. Nie wolno łączyć starych i nowych baterii.

g. Przed włączeniem należy dokładnie przestudiować instrukcję obsługi.

Uwaga: W przypadku planowanego nie używania urządzenia przez dłuższy okres (ponad 3 miesiące) zaleca się wyjęcie baterii.

19. Specyfikacja

Temperatura robocza jednostki głównej:  od 0 do +50 °C

Temperatura robocza bezprzewodowego czujnika z wyświetlaczem:  od 0 do +50 °C

Temperatura robocza czujnika bez wyświetlacza:  od -20 do +50 °C

Temperatura robocza sondy czujnika: od -50 do +70 °C

Zasięg transmisji:  do 30 m na otwartej przestrzeni

Baterie jednostki głównej:  DC 3V, 2 baterie alkaliczne AA 

Baterie RF czujnika: DC 3V, 2 baterie alkaliczne AAA

Alarm :  2 minuty

powtarzanie budzenia:  5, 10, 15, 30, 60 min

20. OSTRZEŻENIE

Wszelkie dane zawarte w tym dokumencie podane były i sprawdzone jako ścisłe. Producent ani importer nie odpowiada za niedokładności, braki czy błędy dokumentu, które by ewentualnie wystąpiły. W żadnym wypadku producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia wyrobu, ewentualnie w wyniku błędu czy pominięcia czegoś w tym dokumencie. Producent i importer zastrzegają sobie prawo na udoskonalenia bądź zmiany niniejszego dokumentu lub wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia.

Dostawca:   Hurtownia Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.com

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt RB 302 spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.
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