[image: image1.jpg]-

— DATE —VONTH
EN

INSTALLING BATTERY

Remove the battery cover. Follow the polarity direction and nstall
Zpes AAA size (1.5v) batteries into battery compariment. Close
the battery cover,

TIME CLOCK / CALENDAR

1. The radio controlled clock will adjustthe real clock and calendar
automatically.

Duration for system pover on receiving or coercive receiving

is about 2-8 minutes.

The normal recciving fme is 2:00 am, 300 am, 4,00 am.

"The radio control symbol * () * will show on display.

3. When the receiver sigaal is Weak, press “«y” button for about
2 minutes to manual receive the radio controlled signal.

4. Press “DST™ button at the back case to manual change DS’
time format

TEMPERATURE (‘C/'F)

1. To change the temperature format press
temperature range is a5 follows:
~9'C1o+50°C (+ IS°F to +122'F)

“C/'F" button, The

SETTING ALARM

1. Press “MODE” button t0 select the alarm time display

2. Press and hold “SET” button for few seconds, the hour will
flash. Press UP “2” button to set the correct hour

3. Press “SET” button 0 go o minute, it will flash. Press UP 2"
button (0 st the correct mimute. Press *SET" button again to
exist the setting.

4. Press “y” alom buton o tum on the alarm function, the bell
symbol " will show on display. Press “) "alarm button
again o tum off the alarm function, the bell symbol “a will
disappear on the display.

5. When the alarm time reaches, the alarm sound will star.
Press "+ alarm button t0 stop the alanm sound or it will
stop automafically afte | minute.

6. The alarm time setting is still exist until enter in the alarm
display and press the alarm boutton “-4” the bell symbol

" disappear.

LIGHT/SNOOZE FUNCTION

1. Press the “LIGHT/SNOOZE” button to tum on the light
function

2. When the alarm sound starts, press “LIGHT/SNOOZI
button to turn on the light & snooze function.
The alarm sound will stop and start again after § minutes,

CZECH
VLOZENI BATERIT
Odstrafie kryt bateric. Sledute smé polarity a viozic 2 AAA

alkalické baterie (1,5 V) do prostoru baterii. Uzavedte kryt
baterie.

NARIZENT CASU
1. Ridiem Fizené hodiny se nafizuji ¢as a kalendat automaticky.
fmu signdlu trvd asi 2-§ minut
bijem asového signdlu je ve 2:00, 3:00  4:00+
Hodiny réno. Na displej sc objevi symbol “45
ny signil slaby, stiskncte aitko * gl
zahijite ruéné hlcdant rédiem Fizeného signdlu na 2 minuty.
4. Stiskem thatitka “DST” na zadn strant pHstroje rucne
prepnete na letni <as

TEPLOTA (°C/°F)
Stiskem tlatitka “°C / °F” si vyberetc stupnici mefeni. Rozsah
mfeni je od -9°C do +50°C .

NARIZEN{ BUDIKU

1. Stiskngte thazitko “MODE" a vyberete si displej budiku.

2 Stisknet aprdrzte mapirsckund laciko *SET ”  robikai
se tislce hodin. Stiskem “A  naridite spévné hodiny,

o s ST o ‘minuty. Stiskem je
pafdite, Stiskem "SET afizovini potsdite

4. Stiskem tlatitka -3 budik zapnete, na displeji se objevi

symbol A ™ Stiskem " vypnete budik, symbol "™

amizi 2 displeje.

Kdyz budik dojde na nastaveny tas, pak zvoni. Stiskem

()" Zvontni vypnete nebo se vypre samo po | minute,

. dokud je na displeji 7obrazen symbol

budiku. Stiskem “(e)” symbol * e ” zmizi.

6

FUNKCE SVETLO / OPAKOVAN

1. Stiskem taitka “LIGHT/SNOOZE osvetlite na 2-6 s displej.

2. Kdyz budik zvoni, stiskem tlatitka “LIGHT/SNOOZE” budik
v ypnete. Po 5 minutich se zvongni opakuje.

Dovozce Jasnena Vidhovd timto prohlasuje, e virobek je ve

shade se zkladnimi pozadavky a s dalSini pristusnymi

ustanovenimi smernice 1999/5/ES.

Na trh dodéva:
Velkoobchod Jasnena Viihovd
Nové Mesto nad Metuji
winw.vlahova.com
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VLOZENIE BATERIT
Odstrifie kryt batérie. Sledujte smer polarity a viozte 2 AAA
alkalické batérie (1,5V) do priestoru batérii. Uzatvorte kryt batérie.

NASTAVENIE CASU

1. Rédiom riadené hodiny si nastavuj Gas a kalendar automaticky.
Proces prijmu signdlu trvé asi 2-8 mindt

2. Normilny prijem éasového signilu je 0 2:
rino. Na displeji sa objavi symbol “f

3. Ked'je prijimany signdl slaby, stlaéte tlagitko “” a zahijite

 hladanie ridiom riadeného signilu na 2 minty.

nim tladitka “DST” na zadne] strane pristroja ruéne

prepnite na letny Eas.

0, 3:00 2 4:00 hodiny

TEPLOTA ("C/ 'F)
Stlatenim tlagitka “’C / ‘F” si vyberiete stupnicu merania. Rozsah
meraniaje od -9°C do 50°C.

NASTAVENTE BUDIKA

1. Stladte tacitko “MODE” a vyberiete i s displej budika.

2. Silaéte a pridrzte na pér sekiind tlatitko “SET" a rozblikaji sa

slice hodin.Stladenim UP “A” nastavite sprivné hodiny.

3. Stlacenim tladitka “SET rozblikite miniity. Stlacenim “A” ich
nastavite. ~ Stlagenim “SET” nastavovanic potvrdite.

4. Stlacenim agitka “0” budik zapete, na displeji sa objavi
symbol “ 4. Stlatenim *(” vypnete budik, symbol 4"
mizne 7 displeja

5. Ked" budik pride na nastaveny s, potom zvoni. Stlac
()" zvonenie vypnete alebo sa vype samo po 1 mini

6. Budik zostiva
budika.  StlaSenim *

tlagitka “LIGHT/SNOOZE” osvelite na 2:6 S displej.
2. Ked" budik zvoni, stlacenim tlacitka “LIGHT / SNOOZE" budik
vypnete. Po 5 minitach sa zvonenie opakuje.

Dovozca Jasnéia Vidhova tjmio preblasige, Ze wirobok je v zhode
20 zdkladnyimi posiadavkami as d'alSimi prishusny mi
stanoveniami smernice 1999/S/ES.

Na trh dodiva;

Vel koobehod Jasnt
Tvanovee 913 05
www.vlahova.com

a Vihovi

ZALOZENIE BATERIT
Otworzy wieczko na bateric, nasigpnic zalozy¢ 2 alkaliozne baterie
AAA(LSV). Zamkngé wicczko na bateric

NASTAWIENIE DOKEADNEGO CZASU

Cras i data na zegarze sq nastawiane za pomocq fal radiowych tzn.

automatycznie po zalozeniu baterii po uplywie 2-8 minut, w

zalermose od zasiggu stacji nadawezei..

1. Normalny odbior sygnalu czasu odbywa sig 0 godz. 02:00, 03:00
204:00. Na tarczy cyfrowej pojawi sie

2. Jezeli odbior sygnalu fal radiowych jest slaby. prosze nacisnac

przyeisk ") | fozpoczqé reczne poszukiwanie fal radiowych —

proces trwa ok.2 minul.

Naciskajac przveisk “DST” znajdujacy sie na tylnej stronie

prayrzadu, przelaczycie rscznie na czas letn

TEMPERATURA (°C/ °F)
Naciskajac przycisk “°C | °F wybierzecie skal¢ pomiarowa.
Rozpigtoaé pomiaru od ~9°C do +50°C.

NASTAWIENIE BUDZIKA-ALARMU

1. Nacisnaé przycisk “MODE” i wybrac godzing budzenia-
wybrany czas pojawi sig na tarczy cyfr
Nacisnge i lekko preytrzymaé preycisk “SET" zaczng miga
wskazowki oznaczajaee godzing. Nastgpnie nacisnaé “A'1
posuwajac w do} lub w gdre wybierzcic dowolng godzing
budzenia.

W ten sam sposdb nastawicie pozycie minut. Po nastawieniu
godziny § minuty budzenia-alarmu trzeba nacisna¢ “SET” na
potwicrdzenie wybranej funkcii

4. Naciskajac praycisk )" wh

cie budzik-alarm, na tarczy

cyfiowe] pojawi sig symbol * & * . Naciskajac poriownie ()"
wylgezycie budzik i 2 tarczy cyfrowej zniknie symboll " &”
5. Kiedy bilzy si¢ czas pobudki, budzik zacznie dzwonic.

Naciskajac “(u9 " wylczycie sygnal alarmu lub mozna
‘pozostawic budzik do kofica dzwonienia. Po uplywie 1 minuty
alarm wylczy si¢ sam.

6.0 tym czy budzik-alarim jest wiaczony Swindezy widnicjic
tarczy cyfrowe] symbol budzika. Naciskajge “()” symbol
zniknie.

FUNKCJA SWIATIO / POWTORKA budzenia

1. Naciskajae przyeisk “LIGHT/SNOOZE™ podswietli sig na 2-6
sckund tarcza cyfrowa

2. Chege wylaezyé sygnal dzwigkowy budzenia trzeba nacisnaé
SLIGHT/SNOOZE " Po 5 minutach sygnal dzwigkowy ponownic
zaczmie dzwonie.

Importer Jasnéna Viihova ninicjszym oSwiadcza, Ze produkt RB 32
spetnia podstaworve wymagania zgodne z przepisani Dz.U
“1999/5/ES,

Na rynek dostarcza.
Huriownia Jusnéna VIdhov
Nove Mesto nad Metuji
www.vlahova.com





