RB N21:  NÁVOD NA POUŽITÍ

Rádiem řízený (DCF) budík s teploměrem 
VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU 

Váš rádiem řízený budík přijímá signál s údajem o přesném čase pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových zařízení, může být přenos negativně ovlivněn následujícími jevy a okolnostmi:

· Vysoká přenosová vzdálenost.

· Hory nebo údolí v blízkosti přijímače. 

· Vysoké budovy v blízkosti přijímače. 

· Železniční trať, vedení vysokého napětí atd. 

· Dálnice nebo letiště atd.

· Umístění poblíž staveniště.

· Umístění vnitř betonových domů.

· Umístění poblíž elektrických zařízení.

· Umístění poblíž počítače nebo televize.

· Umístění uvnitř pohybujících se vozidel.  

· Umístění poblíž kovových předmětů.

Umístěte přístroj na místo, kde je co možná nejméně výše uvedených jevů. Nejlepší signál bývá zpravidla u okna. Vyvarujte se blízkosti kovových povrchů a elektrospotřebičů

RYCHLÉ NASTAVENÍ 

Pro lepší příjem umístěte přístroj minimálně 1 metr od zásuvky elektrické sítě a adapteru.

Krok 1 Zapojte adaptér do zásuvky elektrické sítě. Potom zapojte DC JACK do zadní strany přístroje. 

Na spodní část stanice připevněte stojánek. Za několik vteřin se na displeji objeví výrobcem přednastavený čas, datum a vnitřní teplota a přístroj začne vyhledávat signál venkovního čidla.  

Krok 2 Otevřete dvířka prostoru pro baterie na zadní straně přístroje. Do prostoru vložte 3ks AAA alkalických baterií (baterie jsou součástí balení). Dbejte naznačené +/- polarity. Potom nezapomeňte dvířka opět zavřít. 

Krok 3 Položte vaše bezdrátové čidlo a stanici vedle sebe. Vysunutím otevřete dvířka na zadní straně čidla a dovnitř vložte 2ks AA alkalické baterie.  Zasuňte dvířka nazpět.  Vaše stanice začne během několika vteřin přijímat signál čidla. Stanice se synchronizuje s čidlem na kanálu1- na displeji se objeví “CH1“. Čidlo umístěte ven na suché a stíněné místo.  

Krok 4 Sloupněte ochranou fólii na přední straně. Přístroj je připraven.
Krok 5 Přístroj začne automaticky vyhledávat signál DCF. V případě, že se spojení nepodaří navázat, můžete čas nastavit ručně.

Poznámka: 

1. Pamatujte že dosah (30metrů) platí pouze v otevřeném prostotu. Skutečný dosah závisí na tom, jaké a kolik překážek stojí vlnění v cestě. Každá překážka (střecha, zeď, strop, strom, atd.) zkracuje dosah signálu o polovinu. 

2. Během vyhledávání signálu DCF jsou všechna tlačítka a čidla (teplota, vlhkost) vyřazena z provozu.  Údaje o teplotě a relativní vlhkosti dosáhnou vyšší přesnosti až po 30ti minutách provozu.

ZÁLOHOVÁNÍ ÚDAJŮ POMOCÍ ZÁLOŽNICH BATERIÍ

Zálohování údajů ( např. při výpadku elektrického proudu) je možno jedině pokud jsou v přístroji vloženy baterie. Osvětlení je při výpadku vypnuto z důvodu úspory energie. 

PŘÍJEM SIGNÁLU DCF A JEHO UKAZATEL  

Po zapnutí začne přístroj automaticky vyhledávat signál DCF. Symbol  [image: image1.emf] se rozbliká na displeji. 

Slabý nebo žádný DCF signál   
(  symbol [image: image2.emf]  bliká)

Navazování spojení DCF  

(  symbol [image: image3.emf]  bliká)

Úspěšné navázání spojení    
   
(  symbol [image: image4.emf]  se ustálí)

Selhání přijmu 

   
(  symbol [image: image5.emf]  zmizí ) 

Poznámka : při navazování spojení DCF (rádiem řízený čas) nebudou fungovat žádná tlačítka kromě  tlačítka snooze / light . 

Přijímání signálu DCF (rádiem řízený čas)

Přístroj navazuje spojení automaticky každý den v 1:00, 2:00, 3:00. Pokud pokus v 03:00 selže, pokusí se přístroj spojení DCF v 04:00 znovu navázat. Pokud se opět nepodaří spojení navázat další pokus proběhne v 05:00. Pokud se opět nepodaří další pokus proběhne v 01:00 následující den. Vše se děje automaticky

Pro ruční přijetí signálu DCF přidržte tlačítko WAVE / - /°C/°F na zadní straně přístroje po dobu 2 vteřin. Pro ukončení ručního vyhledávání signálu DCF stiskněte a 2 vteřiny přidržte tlačítko WAVE / - /°C/°F. 

NASTAVENÍ ÚHLU ODEZÍRÁNÍ Z DISPLEJE 

Stanice nabízí 3 různé polohy displeje. Vyberte si který vám nejlépe vyhovuje pro odezírání údajů. 
[image: image6.emf]
NASTAVENÍ DATA, ČASU, LETNÍHO ČASU, 12/24 HODINOVÉHO FORMÁTU ČASU

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, zobrazení času se změní na rok “2008 YR” a rozbliká se. 

Tiskněte tlačítka + /- pro nastavení požadovaného roku.

2. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, hodnota měsíc se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadovaného měsíce. 

3. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, hodnota datum (den v měsíci) se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadovaného data. 

4. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, formát času ze změní na “24Hr”. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr 12-ti hodinového nebo 24-ti hodinového formátu. Pokud vyberete 12- ti hodinový ukazatele AM (ranní čas) / PM (odpolední čas) bude zobrazen na displeji.  

5. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se rozbliká“00”, tiskněte tlačítka +/- pro nastavení časového pásma: -

“00”  = GMT +1 hodina (např. Německo)

“01”  = GMT +2 hodiny (např. Finsko)

“-01” = GMT 00 hodina (např. Velká Británie)

6. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro hodnotu hodina se rozbliká. Tiskněte +/- pro nastavení požadované hodiny. 

7. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET číslice pro hodnotu minuta se rozbliká. Tiskněte +/- pro nastavení požadované minuty. 

6. Stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro návrat do běžného chodu přístroje, nebo se tak stane automaticky pokud po dobu 8 vteřin nestisknete žádná tlačítka. 

NASTAVENÍ BUDÍKU 

1. Jednou stiskněte tlačítko SET /  ALM SET, na displeji se objeví čas buzení “7:00 AL”. Stiskněte a přidržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, číslice hodina se rozbliká. Potom tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované hodnoty hodina buzení. 

2. Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice minuta buzení se rozbliká. Tisknutím tlačítek  +/- nastavíte požadovanou minutu buzení. 

3. Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice na displeji za změní na “05” a rozbliká se. Tiskněte tlačítka  +/- pro  nastavení délky pauzy mezi opakovaným buzením (snooze) -1 to 60 minut. 

4. Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro návrat do běžného provozu, nebo se tak stane automaticky pokud bude přístroj 10 minut v klidu.

VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ BUDÍKU 

Stisknutím tlačítka SET / ALM SET zobrazíte čas buzení na displej. Potom tiskněte tlačítko

 + / CHANNEL /ALM On-Off pro vypnutí/zapnutí funkce budík. Pokud je funkce zapnuta, na displeji svítí ikona “[image: image7.emf] ” (mezi číslicí hodina a minuta).
FUNKCE SNOOZE – OPAKOVANÉ BUZENÍ 

Když nastane čas nastavený na budíku, rozezní s zvuková signalizace a symbol  [image: image8.emf] se rozbliká.
1) Jednou stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT na vrchní části přístroje pro dočasné zastavení zvukové signalizace. Symbol[image: image9.emf]  bude stále blikat . Zvuková signalizace se za 5 minut znovu rozezní. 

2) Pro vypnutí zvukové signalizace jednou stiskněte tlačítko ALM ON-OFF, zvuková signalizace ustane a symbol [image: image10.emf]  přestane blikat, bude svítit. Zvuková signalizace se znovu rozezní další den ve stejný čas. 

Délka trvání zvukové signalizace: 2 minuty.

VÝBĚR JEDNOTEK MĚŘENÍ TEPLOTY  (°C NEBO °F)

stiskněte tlačítko - (°C/°F) pro výběr jednotek měření (°C nebo °F).
VYVOLÁNÍ ÚDAJŮ O MAXIMÁLNÍ /MINIMÁLNÍ TEPLOTĚ (VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ) 
Jednou stiskněte tlačítko MAX/MIN pro vyvolání údajů o maximální vnitřní/venkovní teplotě. Znovu stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení minimálních hodnot vnitřní/venkovní teplotě.  

Ve chvíli, kdy je maximální hodnota na displeji, můžete stisknout a přidržet tlačítko MAX.  Pokud tak učiníte, vymažete maximální hodnoty z paměti přístroje a přístroj začne shromažďovat nové údaje o maximální teplotě a vlhkosti.  

Ve chvíli, kdy je maximální hodnota na displeji, můžete stisknout a přidržet tlačítko MIN. Pokud tak učiníte, vymažete minimální hodnoty z paměti přístroje a přístroj začne shromažďovat nové údaje o minimální teplotě a vlhkosti.  

SYNCHRONIZACE HLAVNÍ JEDNOTKY A VENKOVNÍCH ČIDEL

Váš rádiem řízený budík s teploměrem je schopen komunikace se 3 venkovními bezdrátovými čidly zároveň (součástí balení je jedno čidlo). 

Připojení dalšího čidla:

1. Vložte 2ks AA baterie (tužkové) do venkovního čidla.

2. Jednou stiskněte tlačítko + / CHANNEL (ALM On-Off) na hlavní jednotce- venkovní teplota zobrazí “CH2” a údaj “--“.

3. Jednou stiskněte RESET na přední části venkovního čidla. Údaj o teplotě z dalšího venkovního čidla se zobrazí na hlavní jednotce jako venkovní teplota s ikonou “CH2”. 

Stejný postup lze opakovat při připojení třetího čidla na kanál 3 “CH3”. 

ÚDAJ O TEPLOTĚ SE PŘESTANE ZOBRAZOVAT NA HLAVNÍ JEDNOTCE

Pokud se na displeji místo číslic objeví “---", došlo k přerušení nebo ztrátě spojení s venkovním čidlem. Stiskněte a přidržte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off na hlavní jednotce po dobu  2 vteřin. Pokud se údaj o teplotě stále nezobrazuje, zkuste přemístit čidlo na jiné místo. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Rušení jiných elektrospotřebičů nebo elektrostatické výboje mohou způsobovat, že údaje na displeji neodpovídají skutečnosti. Stiskněte tlačítko RESET na horní části přístroje a přístroj se nastaví do původního nastavení a začne znovu hledat a navazovat rádio-signál.
	Problém
	Řešení

	Nefunguje displej
	1. Stiskněte tlačítko RESET na hlavní jednotce.

2. Zkontrolujte zda je správně zapojen adaptér el sítě.

	Venkovní teplota se nezobrazuje
	1. Stisknete a přidržte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off  na hlavní jednotce .
2. Stisknete a přidržte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off, potom stiskněte RESET na venkovním čidle.

3. Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie. Pokud je na displeji hlavní jednotky ukazatel slabé baterie, vyměňte baterie ve venkovním čidle (používejte alkalické baterie).
4. Zkontrolujte zda v cestě signálu nestojí nějaké interferenční zařízení (počítač, televize, reproduktory…). 

	Údaje o vnitřní/ vnější teplotě nejsou správné
	1. Stiskněte RESET na hlavní jednotce.

2. Zkontrolujte, zda není čidlo vystaveno horku, mrazu nebo přímému slunečnímu světlu.

	Přístroj nepřijímá údaj o správném čase DCF 
	1. Zkuste, jestli se hodiny přes noc sami neseřídí (DCF signál je přijímán v noci).

2. Přístroj nesmí být v blízkosti dalších elektrických zařízeni nebo zdroje elektrického proudu.

	Čas neodpovídá skutečnosti o jednu nebo několik málo hodin
	1. Zkontrolujte, zda je správně nastavena časové pásmo (time zone).


PÉČE A ÚDRŽBA
1. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám , vodě ani přímému slunečnímu světlu 

2. Dbejte, aby přístroj nepřišel do styku s korosivním materiálem  

3. Nevystavujte přístroj hrubé síle, prachu a vlhkosti 

4. Neotvírejte útroby přístroje  

5. Nezapojujte, žádný jiný adaptér, než ten, který se součástí balení (může dávat jiné napětí)

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Měřitelný teplotní rozsah uvnitř:                      -10°C až +50°C (+14.2°F až +122°F)

Měřitelný teplotní rozsah venku:                      -50°C až + 70°C (-58°F až +158°F)

Při překročení teplotních rozsahů se zobrazí : HH.H / LL.L

Interval odesílání údajů o venkovní teplotě:     1x za minutu 


Nejnižší měřitelná teplota (rozlišení): 
   0.1°C

Doba trvání zvukové signalizace budíku:         2 minuty

