[image: image1.jpg]JVD SEAPLANE JS04, JS14 A JS08

Minutova ruéka

D/Korunka v pozici 2

Korunka v pozici 1

Hodinova rucka

Sekundova ruéka Korunka v zakladni pozici

Datum

Specifikace:
Rucky: 3 + datum

Zivotnost baterie: 3roky
Odchylka pfesnosti méfeni: +/- 20 vtefin za mésic (za béznych podminek)

Nez zahajite nastaveni, je nutno vySroubovat korunku

Navod na pouziti:
Nastaveni €asu a data: Korunka Ize povytahnout do dvou pozic
1. Povytahujte pomalu korunku, dokud neucitite prvni cvaknuti
2. Otacenim proti sméru hod. ruCek nastavite pozadované datum. (Pokud
nastavite datum v dobé mezi 21:00 a 1:00- datum se dalSi den nezméni)
3. Povytahujte dal korunku, dokud neucitite druhé cvaknuti. Otacenim korunky
nastavite pozadovany Cas
4. Potom, co korunku zatlaCite zpét do zakladni pozice, sekundova rucka se da
do pohybu.

Po ukonceni nastaveni zasroubujte korunku.

Na trh dodava:
Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz





