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Razitko prodejny:

Razitko opravny a datum provedeni
ziruéni opravy:

Ziruéni doba &ini 2 roky
barometru spotie ebiteli.

Zaruka se nevztahuje na

- Skody zplisobené zevnim vlivem

- nendbamemchazem
Opravu v ziruce miize provadét pouze matkovy servis.
Reklamaci ﬂ;ﬁidwujt zakaznik v prodejné, kde. baromelr
koupil.

‘Ohled na nadmoiskou vyiku p¥i nastavovini barometru

Pfi sledovéni poVétrnmstnse viechny udage o tlaku vzduchu

vztahuji k nadmofské: vysce. Aby se doséhlo porovnatelnych

}'aodn@t,‘ koriguje se pfitom vliv nadmorské vysky na flak
(aﬁl us piiby '.§k@u»k1&sa,)

,ké wsce Jc prqto mutne-
bawme‘tr pned,pg. uhtxm mas na pngl*umou nadmofskou
wékm misté pouziti. Prmmp.nastavovﬁni nadmoi'skévv&y
sestava v tom, ze zménou nadmofs
nastala zména tlaku vzduchu
ukazatelev o,paémm smyslu.

Nejjednodusim zpiisobem spravného nastavemﬁnastam jej

podle jiz na misté se nachzejictho barometru, nebo podle

{idajit o tlaku vzduchu vpovétmosm'cc}rzpm:va@h

.[e-h situace nadmofské vysky v»mfstré.pmmn presné zndmé,
iize se hedno:ai korekee mj,fsnt také vypottem. Zikladem

Vy,p@énrye, e tlak vzduchu s pribyvajici vyskou vzdy klesne

1hPaza kazdych 8§ m vyskového ro;aillu

Priklad:

nastavena nadmorska vyska 350 m (Nove Mésto n. Met)
nadmofska vyska v misté pouziti 190 m

vyskovy rozdil 160 m

Je pmtomulho piestavit ukazatele o 160 : 8 =20 hPa na nizsi
tlak tak, aby se kompenzovalo zvyseni tlaku vzduchu
020hPa,

Nastavovaci Sroub

Prestaven| ukazatele se provadi oto¢enim nastavovaciho
Sroubu. Nastavovaci Sroub se nalézé v otvoru desky zadni
stény. PFi prestavovéni volte vﬂly tu nejkratsi drahu!

ZavéSeni -
Protoze v uzavienych prostoréch vlddne stejny tlak vzduchu

jakovenku, m@u byt’ barometr zavésen na libovolném misté.

Vyhnéte se ov. thot zavéseni na vihké venkovni stény,
nebo v blizkosti topeni. To plati obzvlast u barometri
kombinovanychs teploméry avihkoméry.

@de”éfténl

Nepatrny @t,l‘es bargamttm .tlm» m umozni poznatr tende"'
zméné tlaku vzduchu. Lepsi moinosh ,porov:uam‘ viak j _j‘c
Jestlhie se wﬂy po odettu uvede nastavovaci ukazatel
vsoulad s ukazatelem na pﬁstrop

Povétrnostni pravidla

1. Pii tlaku vzduchu 1020 hPa (765 Torrl) a vice se miize
potitat s klidnym a suchym potasim, pficemz je pocasi o to
stﬂejﬁa ¢im je tlak vzduchu vyssi.

V 16t ie mev%@e jasno a teplo, v zimé vladne jasné
mrazivé poasi. Pfi vy3si vihkosti vzduchu a zépadnich
vétrech je viak také moznost mlh (obzvlaste v zimé)
adedtd.

2.PFi malém a trvalém stoupéni |z otekavat zlepSeni pocasi,
Latlm\eo momal.ukksam naznady, Jezh?ﬁem
Rychﬂléstaupam pfi nestalém pocasi je vetsinou vystiidino
:yehlym klesamm a maél ‘twalmu m:stalk»st se stifdavou

ccatt e

4.V zimé stoupajici tlak vzduchu davéa usuzovat na mraz,
klesajici na polevujici mraza oblevu.

5. Hodnoty tlaku vzduchu 1000 hPa (750 Torril) a nizsi jsou
vétSinou spojeny se silnou oblacnosti a de§fovymi
srazkami. Klesne-li tlak vzduchu silngji pod 1000 hPa, d4
,,s‘e-pr_a’c'n’tats silnym vétrem nebo vichfici.

6.V 1été rychly pokles tlaku vzduchu s velkym vedrem
ohlasuje bourku.

Teplota a vihkost v obytné mistnosti

Pokojové barometry jsou Casto kombmﬂvany s teploméry
a vihkoméry. Obé tato zafizeni jsou méficimi pfistroji pro
‘kwlun obytnych mistnosti.

Tzv. , mzsah p@lohy” lezi mezi 18 az 22°C a 45 az 70%

3 ,a,ina25 40%
vV 1 estech vytapénych
\ustredmm topemm) '02 e freba pri¢itat vysokému rozdilu
mezi teplotou v obytné mistnosti a teplotou venkovni.
Vzduch j J‘e potom pfilis suchy a obsah vihkosti se ma zvym
o vaéti vzduchu.

Korekee ukazatelii u teploméri a vihkoméri

Ackoliv se nastaveni ru¢ickovych teplomérti a vihkomérii ve
vyrobnich zavodech pfesné kontroluje, miize v uréitych
pripadech nastat nutnost, kupf. po silnych otfesech pfi
dopravé, Iprovest jejich korekci. Korekéni nastaveni lze
prcwést pomoci §roubovéku, otvorem v krytu zadni stény. Za
tim (¢elem se Sroubovak nasadi do viditelné drazky v nosici
méficiho pﬁlstro _j‘(:

Korekei doporutujeme provadét pouze, az porovndvaci
méfeni vice kapalinovych teplomérd, pripadné
regenerovanych vlasovych vihkomérd nebo psychrometrii
vykaze znatelné odchylky.
O funkeni spolehlivosti vihkomérd a ru¢ickovych teploméri
:sel‘_ZG’prsyé;(i itdychnutim na zadnisténu.
Jestlize je rtutové vlakno pietrzené, lze jej odstfedivymi
a trhavymi pohyby ve smém hrotu kapilény, nebo ve sméru
k baiice, opét spojit. To se nejlépe podafi, jestlize se rtufové
'V]akno napied pomalym nahfatim vyZene vzhiiru. PF
takovych pokusech je viak bezp@dmmei“ne nutno, aby se
fepll@mér vysrouboval zramu.
Pfi reklamacich doporucujeme se obracet na odborny obchod
nebo na vyhradm"h@ zastupce pro CR, Jasnéna Vlahova -
velkoobchod, s co nqpresnegEm peplsem zavady Nase
servisni sluzba bude vzdy k dispozici radou i pomoci.

JASNENA VLAHOVA - VELKOOBCHOD
namésti Republiky 77
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