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A) CISELNIKY A TLACITKA:

Chronograf
Vtefinova rucka

Chronograf
Minutova rucka |

B) NASTAVENi CASU
1. Vytahnéte korunku az do krajni pozice (2). Druha minutova rucka se zastavi.
2. Kroucenim korunky nastavte minutovou a hodinovou rucku.

C) NASTAVENI DATA
1. Vytahnéte korunku do stedni pozice (1).
2. Otacejte korunkou doleva pro nastaveni pozadovaného data.
* Datum je ti'eba nastavit nékdy mezi 10:00 rano a 9:00 vecer, aby se datum ménil
pfesné o puilnoci a ne v pravé poledne.
3. Potom, co datum nastavite, vrat'te korunku do ptivodni pozice (0).

D) POUZIVANI CHRONOGRAFU
Pomoci chronografu Ize piesné¢ odmétovat Cas:
1. Jednim stiskem tlacitkem A chronograf spustite/ zastavite
2. Stisknutim tlacitka B chronograf vynulujete a v§echny rucky se vrati na po¢atecni pozici.

Mereni €asu |

||B|| 1-A||

RESET
(Vynulovani)

g

E) RESET (VYNULOVANI) CHRONOGRAFU (napf. po vyméné baterie
Tento postupu nasledujte, pokud se po resetu (vynulovani) chronografu vtefinova rucka nevraci na
nulovou pozici (napt. po vymén¢ baterie).

1. Vytahnéte korunku do krajni pozice (2).
2. Stisknéte tla¢itko A pro nastaveni vtefinovky chronografu do pozice 00:00
3. Naftizeni rucek chronografii je mozno urychlit pribéznym tisknutim tlacitek A nebo B.
4. Kdyz jsou rucky v poloze nula, Nastavte ¢as a stiskem vrat'te korunku do bézné pozice (0).
*Nevracejte korunku do bézné pozice dokud neni vtefinova rucka na nule (12:00).
Pokud byste zamackli korunku diive, vtetinovka se zastavi a bod, kde se zastavila se
nastavi jako novy vychozi bod (00:00).
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