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(CZ) Návod na použití a vlastnosti

1. Hodiny natahujte pomocí klíčku, kterým otáčejte po směru naznačeném šipkou. Na plné natažení vydrží hodiny jít déle než 24 hodin vkuse.

2. Otáčejte ručkou budíku po směru naznačeném šipkou, dokud nenastavíte požadovaný čas buzení. Budík se rozezní potom, co se hodinová ručka setká s ručkou budíku a bude znít dobu minimálně 7 vteřin.

3. Zastavení zvukové signalizace budíku: stiskněte tlačítko “stop“. 

4. Regulace času: Pokud se hodiny zpožďují použijte “+“. Pokud se předcházejí, použijte “-“.
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(SK) Návod na použitie a vlastnosti

1. Hodiny naťahujte pomocou kľúčika, ktorým otáčajte v smere naznačenom šípkou. Na plné natiahnutie vydržia hodiny ísť dlhšie než 24 hodín vkuse.

2. Otáčajte ručičkou budíka v smere naznačenom šípkou, kým nenastavíte požadovaný čas budenia. Budík sa rozoznie potom, čo sa hodinová ručička stretne s ručičkou budíka a bude znieť minimálne  7 sekúnd.

3. Zastavenie zvukovej signalizácie budíka: stlačte tlačítko “stop“. 

4. Regulácia času: Ak hodiny meškajú použite “+“. Ak predbiehajú , použite “-“.
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(PL) Instrukcja obsługi i charakterystyka

5. Zegar nakręca się przy pomocy kluczyka, który obraca w kierunku wskazanym strzałką. Po pełnym nakręceniu zegar chodzi nieprzerwanie przez ponad 24 godziny..

6. Budzik  nastawia się obracając wskazówką budzika w kierunku strzałki, aż trafi ona na żądany czas budzenia. Gdy wskazówka godzinowa pokryje się z budzikową rozlegnie się dzwonienie przez okres co najmniej 7 sekund.

7. Dzwonienie wyłącza się przez naciśnięcie przycisku „Stop“. 

8. Regulacja chodu: Jeśli zegar się spóźnia przesunąć w kierunku „+“ jeśli spieszy „–„.

