(PL)              JVD RB09 -DCF

Sterowany radiem budzik z termometrem, higrometrem i kalendarzem

Instrukcja obsługi:

[image: image11.emf]


UMIESZCZENIE

Dla zapewnienia optymalnych warunków odbioru sygnału radiowego, najlepiej umieścić urządzenie w pobliżu okna. Należy unikać bliskości powierzchni metalowych, urządzeń elektrycznych i pól magnetycznych. Zegar powinien być w odległości co najmniej metra od gniazdka sieciowego czy zasilacza. Najpierw należy włączyć zasilacz do sieci, a potem przewód zasilający do zegara. Zegar jest gotów do działania.. 

WŁOŻENIE ZAPASOWYCH BATERII

1. Wysuwamy wieczko pojemnika baterii na tylnej ściance.

2. Wkładamy  3 szt. baterii typu AAA, kierując je zgodnie z oznaczeniem biegunów w pojemniku.

3. Zasuwamy wieczko. Po kilku sekundach urządzenie zacznie działać.

4. Gdy zegar pracuje na zapasowych bateriach, ze względu na oszczędność energii nie będzie działało podświetlenie displeju

WPŁYW OTOCZENIA NA ODBÓR SYGNAŁU 

Budzik synchronizowany jest przez odbierany sygnał radiowy. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych, odbiór może być zakłócony przez następujące czynniki:

· Duża odległość od nadajnika.

· Góry lub dolina w pobliżu odbiornika

· Wysokie budynki w pobliżu odbiornika. 

· Trakcja elektryczna lub linia energetyczna. 

· Autostrada lub lotnisko.

· Umieszczenie w pobliżu placu budowy.

· Umieszczenie wewnątrz budynków żelbetowych.

· Umieszczenie w pobliżu urządzeń elektrycznych.

· Umieszczenie w pobliżu komputera bądź telewizora.

· Umieszczenie w pojazdach w ruchu.  

· Umieszczenie w pobliżu przedmiotów metalowych.

Budzik należy umieścić w miejscu, gdzie występuje minimum wymienionych czynników. Z reguły najlepszy odbiór jest w pobliżu okna. Należy wystrzegać się bliskości powierzchni metalowych i sprzętu elektrycznego.

ODBIÓR SYGNAŁU DCF I JEGO WSKAŹNIK  

Natychmiast po włączeniu urządzenie zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał synchronizujący DCF. na displeju zacznie migać symbol  [image: image2.emf]  .. 

Sygnał słaby lub brak sygnału DCF
(  symbol [image: image3.emf]  miga)

Nawiązywanie łączności DCF  

(  symbol [image: image4.emf]  miga)

Udany seans łączności  
    
   
(  symbol [image: image5.emf]  stabilny)

Niepowodzenie łączności 

   
(  symbol [image: image6.emf]  znika ) 

AUTOMATYCZNE I RĘCZNE NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI

Urządzenie automatycznie nawiązuje łączność codziennie o 1:00, 2:00, 3:00. Jeśli łączność o 3:00 się nie powiedzie, urządzenie próbuje ponownie nawiązać łączność o 4:00. W wypadku niepowodzenia dalsza próba nastąpi o  5:00. Jeśli i ta próba się nie powiedzie, kolejna odbędzie się o godzinie  1:00 następnej nocy.  Wszystko to dzieje się automatycznie.

Ręczne nawiązanie łączności DCF:

Aby ręcznie uruchomić wyszukiwanie sygnału DCF należy nacisnąć przycisk WAVE na tylnej stronie urządzenia. Wyszukiwanie kończy się naciśnięciem i przytrzymaniem przez 2 sekundy przycisku  WAVE. 

Uwaga : w trakcie prób odbioru sygnału synchronizującego DCF nie działają żadne przyciski oprócz  snooze / light . 

 NASTAWIANIE FORMATU CZASU, STREFY CZASOWEJ, CZASU I DATY  

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku SET na displeju pojawi się zamiast czasu „24Hr” i zacznie migotać.  Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ wybrać można żądany format“12 Hr” lub “24 Hr” (12 lub 24-godzinowy) . W przypadku wybrania formatu 12-godzinowego na displeju pojawi się wskaźnik czasu przedpołudniowego lub popołudniowego  (AM lub PM). 

2. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET, pojawi się 00 i zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną strefę czasu, na przykład:

“00”  = GMT +1  (Polska)

“01”  = GMT +2  (Finlandia)

“-01” = GMT 00  (Wielka Brytania)

3. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET cyfry godzin zaczną migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną godzinę

4. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET pole minut zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądane minuty.

. 
5. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET na displeju pojawi się rok “2004” i zacznie migotać.   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany rok..

6. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET, cyfry miesiąca zaczną migotać. .   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany miesiąc. 

. 

7. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET, pole daty zacznie migotać.   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną datę..

8. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET, pole dnia tygodnia zacznie migotać.   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się język w którym wyświetlana będzie nazwa dnia tygodnia
EN = Angielski 


GE = Niemiecki 

FR = Francuski

IT  =  Włoski

NE = Niderlandzki 

ES = Hiszpański

DA = Duński  

9. Końcowe naciśnięcie przycisku SET spowoduje powrót do normalnego funkcjonowania stacji. Stanie się tak również wówczas, gdy przez 30 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty. 
NASTAWIANIE CZASU BUDZENIA 

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku ALM SET / ON-OFF, na na ekranie pojawi się czas budzenia“0:00 AL” i zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną godzinę budzenia.

Po krótkim naciśnięciu przycisku ALM SET / ON-OFF, cyfry minut zaczną migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany czas budzenia w minutach. 

Dalsze naciśnięcie przycisku ALM SET / ON-OFF potwierdzi nastawienie i spowoduje powrót do normalnego funkcjonowania zegara. Stanie się tak również wówczas, gdy przez 30 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty 
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Naciśnięciem przycisku ALM SET / ON-OFF włącza się lub wyłącza budzik. Gdy budzik jest włączony, na ekranie pojawia się symbol dzwonka “[image: image7.emf] ” (pomiędzy godzinami i minutami).
FUNKCJA DRZEMKI  – POWTARZANIE BUDZENIA 

Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ikona [image: image8.emf] zacznie migotać.
1) Po krótkim naciśnięciu znajdującego się na górnej powierzni przycisku SNOOZE alarm chwilowo ucichnie.umożliwiając krótką drzemkę. Symbole [image: image9.emf]  i Zz będą stale migotać . Po 5 minutach alarm odezwie się ponownie. 

2) Dla całkowitego wyłączenia budzika należy nacisnąć przycisk ALM SET/ ON-OFF. Alarm się wyłączy, symbol [image: image10.emf]  przestanie migotać, będzie trwale świecił, a budzik odezwie się następnego dnia o tej samej porze. 

Czas trwania sygnału dźwiękowego wynosi 2 minuty.

CZUJNIK ZMIERZCHU

Zegar wyposażony jest w czujnik zmierzchu (na lewo od displeju), który nastawia automatycznie jaskrawość ekranu, stosownie do warunków oświetlenia. 

Przed tym czujnikiem nie należy stawiać żadnych przedmiotów, może to mieć wpływ na jego działanie. 

WYKORZYSTANIE  PROJEKCJI

Urządzenie zaprojektowano tak, aby było ekologiczne i oszczędzało energię, co przedłuża także jego żywotność. Zegar wykorzystuje czujnik zmierzchu i dostosowuje projekcję do oświetlenia. Jeśli jest bardzo jasno, projekcja się automatycznie przygasi lub wyłączy.  
OSTROŚĆ PROJEKCJI

Ostrość rzutowanego obrazu regulować można obracając w lewo lub prawo pokrętło  FOCUS.  

REGULACJA GŁOŚNOŚCI BUDZIKA 

Głośność budzika reguluje się obrotem pokrętła z prawej strony zegara. 

WYBÓR SKALI TEMPERATURY  (°C lub °F)

Skalę temperatury (°C lub °F) wybiera się naciśnięciem przycisku  (°C/°F) .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zakłócenia od innych urządzeń elektrycznych, czy też wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że dane na ekranie nie odowiadają rzeczywistości. Należy wówczas nacisnąć przycisk RESET na  górze stacji i wtedy wróci ona do nastawienia wyjściowego  i ponownie zacznie próbować odebrać sygnał radiowy.
ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Nie należy narażać  urządzenia na wysoką temperaturę, kontakt z wodą , czy bezpośrednie światło słoneczne 

2. Należy dbać aby zegar nie zetknął się z materiałem żrącym. 

3. Nie narażać urządzenia na działanie siły, kurzu czy wilgoci. 

4. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia  

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej
           od -10C do +50C (+14.2F do +122F)

Dokładność pomiaru temperatury
                        0.1C

Czas trwania sygnału budzika:                                  2 minuty

Czas między powtarzaniem budzenia:         

5 minut

OCHRONA ŚRODOWISKA I LIKWIDACJA SPRZĘTU 
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Nie należy wyrzucać urządzenia do śmietnika wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Można też zwrócić go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja może poważnie szkodzić środowisku i zdrowiu. Ekologiczna likwidacja tego urządzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.  

Zużyte baterie wrzucać należy do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych.

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt RH 74 spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.




Dostawca: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�











