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INSTRUKCJA OBSLUGI

PRZYCISKI STERUJACE

PROJECTION - PRZEtACZNIK RZUTNIKA @ PROJECTION ~ ®DC JACK

ALARM - PRZEtACZNIK BUDZIKA QN ORF @ALARM

1.

2

3. ALARM SET - NASTAWIANIE BUDZIKA ON/OFF
4. TIME SET - NASTAWIANIE CZASU

5. HOUR - PRZYCISK GODZIN

6.  MINUTE - PRZYCISK MINUT e S

7.  SNOOZE - PRZYCISK DRZEMKI oo o o

8.  GNIAZDKO ZASILANIA

9. WSKAZNIK POPOLUDNIA

SNOOZE

ZASILANIE

Zegar przeznaczony jest do zasilania pradem
zmiennym (230 V 50Hz). Zegar zaczyna chodzi¢

natychmiast po wiaczeniu do sieci. JDALARM L@ TIME BHOUR MINUTE
SET SET L_@snooze

Migotanie wyswietlacza oznacza, ze ukazuje on

przypadkowy czas. Jest to zjawisko normalne i po ALARM

INDICATOR

nastawieniu wiasciwego czasu migotanie zniknie.

EORMAT CZASU -12/24

Aby przelgczy¢ format czasu z12 na
24-godzinowy, badz odwrotnie, nalezy
jednoczesnie przycisngc¢ i przytrzymac przez
co najmniej 3 sekundy przyciski TIME SET (4)
oraz ALARM SET (3).

WSKAZNIK POPOLUDNIA (9)

Kropka w lewym gérnym rogu wys$wietlacza oznacza, ze zegar wyswietla godzine popotudniowa. Dotyczy
to jedynie formatu 12-godzinowego

WSKAZNIK WEACZENIA BUDZIKA

Kropka w prawym dolnym rogu wy$wietlacza oznacza, ze budzik jest wiaczony.

NASTAWIANIE CZASU

Godziny nastawia sig¢ naciskajac i przytrzymujac przycisk czasu TIME SET (4) oraz przycisk godzin
HOUR(5) do pojawienia sie aktualnej godziny. Podobnie nastawia si¢ liczbe minut naciskajac i
przytrzymujac przyciski czasu TIME SET (4) oraz minut MINUTE (6) do momentu gdy liczba minut
odpowie aktualnemu czasowi. Nalezy zwré6ci¢ uwage na rozréznienie czasu przed i popotudniowego.
Wskaznik popotudnia pojawia si¢, gdy wyswietlany czas dotyczy popotudnia.

NASTAWIANIE BUDZIKA
Czas budzenia nastawia si¢ podobnie jak czas aktualny, z tym, ze zamiast przycisku TIME SET naciska

sie i przytrzymuje przycisk ALARM SET(3) oraz przycisk godzin HOUR (5) dla nastawienia godzin, a
nastepnie przycisk ALARM SET (3) oraz przycisk MINUTE (6) dla nastawienia minut. W formacie
12-godzinowym nalezy sig upewni¢, czy nastawiony czas dotyczy przedpotudnia, czy popotudnia.

PRZEFACZNIK PROJEKCJI
Dla wigczenia rzutnika nalezy przesuna¢ przetacznik projekcji PROJECTION ON/OFF (1) do pozycji ON

(i odpowiednio dla wytaczenia — do pozycji OFF). Czas z wy$wietlacza rzutowany bedzie na strop lub
$ciane pokoju. W przypadku wytaczenia pradu projekcja nie dziata dla zaoszczedzenia energii baterii
wspomagajace;.

BUDZENIE | FUNKCJA DRZEMKI

Aby wigczy¢ budzik nalezy przesunaé przetacznik ALARM ON/OFF (2) do pozycji ON. Wskaznik
wigczenia budzika AL pojawi sie na wyswietlaczu a o nastawionej godzinie odezwie si¢ budzik.
Naci$niecie wowczas przycisku drzemki SNOOZE (7) na gérze budzika spowoduje uciszenie alarmu na
4 — 5 minut (i krotka drzemke w tym czasie), po czym budzik odezwie si¢ znowu. Aby catkowicie
wyltaczy¢ budzik trzeba przesunag¢ przetacznik ALARM ON/OFF (2) do pozycji OFF.

WSPOMAGANIE BATERYJNE (Bateria nie zatagczona)

W przypadku braku pradu, zegar przetaczy sie automatycznie w stan czuwania zasilany baterig — jesli
zostata wlozona. Dwie baterie typu AAA wkiada sie do pojemnika baterii znajdujacego sie w dnie zegara.
W trakcie wspomaganego przez baterie stanu czuwania zegar nadal chodzi, budzik odezwie sie o
nastawionej godzinie, jedynie wy$wietlacz nie dziata — ze wzgledu na oszczedno$¢ energii.

OSTRZEZENIE

e Zegar nie moze by¢ narazony na kontakt z woda lub wilgocia. Nie nalezy w jego poblizu stawia¢
zadnych przedmiotéw wypetnionych ptynem, takich jak wazoniki.

Gniazdko sieciowe do ktérego przytaczony jesz zegar, powinno by¢ tatwo dostepne.
Elektrostatyczne wytadowania w otoczeniu zegara moga zaktécac¢ jego dziatanie | moze okaza¢ sie
niezbedne jego resetowanie.

Ochrona $rodowiska likwidacja sprzetu elektrycznego i elektronicznego
Nie nalezy wyrzuca¢ urzadzenia do $mietnika wraz z domowymi odpadkami. Nalezy go
ﬁ oddac¢ do punktu zbiorki odpadéw, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Mozna tez zwréci¢
go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja moze powaznie szkodzi¢ $rodowisku i zdrowiu.
BN kologiczna likwidacja tego urzadzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.

Zuzyte baterie wrzucac nalezy do pojemnikéw specjalnie do tego przeznaczonych.

Dostawca:

Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz
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OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROL LOCATIONS
1.  PROJECTION ON/OFF SELECTOR
2. ALARM ON/OFF SWITCH

3. ALARM SET BUTTON

4. TIME SET BUTTON
5

6

7

@ PROJECTION
ON / OFF

@ALARM
ON/OFF

HOUR BUTTON
MINUTE BUTTON
SNOOZE BUTTON

POWER SUPPLY

Your clock is designed to operate on
alternating 230 Volts 50Hz power supply.
Connected the DC plug of the supplied
adaptor to DC jack (8) of the clock and plug
into the AC outlet. The clock starts running
when the plug is connected into a power outlet.

The entire display will flash meaning the
incorrect time is being displayed. This is a
normal condition and will stop when the

correct time has been set. ALARM

12 OR 24 HOUR FORMAT

The current time is displayed with PM indicator
ON when it is PM time. Press and hold the TIME
SET BUTTON (4) and ALARM SET BUTTON (3)
together for more than 3 seconds will toggle
between 12 hour and 24 hour format.

ALARM ON INDICATOR
A dot appears in the lower right hand corner of the display indicating that the alarm has been set.

INDICATOR

PROJECTION ON/OFF
Slide the PROJECTION ON/OFF SELECTOR (1) to ON, the current time will be projected on the
ceiling or on the wall. The projection clock will not work at power down mode.

ALARM AND SNOOZE FUNCTION

To activate the alarm, move the ALARM ON/OFF SWITCH (2) to ON position. When the alarm sounds, press
the SNOOZE BUTTON (7) on the top of the clock and the alarm will be quiet for 4~ 5minutes and then sound
again. To shut off the alarm, slide the ALARM ON/OFF SWITCH (2) to OFF position.

BATTERY BACK UP (Battery Not Included)

In the event of a power failure, this unit will automatically switch to a battery stand-by circuit when batteries
installed. Open the BATTERY COMPARTMENT on the bottom of the unit and install two AAA batteries.
Under battery operation, the clock will keep the time running and the alarm will sound at the preset time. Only
the clock display will not light to save battery energy.

WARNING

e The apparatus shall not be exposed to dropping or splashing and that no objects filled with liquids, such
as vases, shall be placed on the apparatus.

e The mains plug shall remain readily operable when the plug is connected into a power outlet.

e Under the environment with electrostatic discharge, the unit may malfunction and require user to reset the
unit.

TIME SETTING

Press and hold the TIME SET BUTTON (4) and press the HOUR BUTTON (5) and the MINUTE BUTTON (6)
to set the desired time. Be sure to set it correctly in 12 or 24 hour format. If it is 12 hour format, the PM
Indicator will be ON when the clock is reading PM time and OFF when reading AM time.

ALARM TIME SETTING

Press and hold the ALARM SET BUTTON (3) and press the HOUR BUTTON (5) and the MINUTE BUTTON
(6) to set the desired alarm time. Be sure to set it correctly in 12 or 24 hour format. If it is 12 hour format, be
sure to set it correctly in the AM or PM mode.




