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NAVOD NA POUZITI
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TLACITKO MINUTA ' Gl
TLACITKO SNOOZE (OPAKOVANI)

ADAPTE ELEKTRICKE SITE pas g =
UKAZATEL PM (PM= ODPLEDNI CAS) —_—
CQ
NAPAJENI 7 A

Z elektrické sité¢ (230V/50Hz). Zapojte
adaptér elektrické sité (8). Pristroj zaCne

—
g/ 11

fungovat ihned po zapojeni do zasuvky. Cely (ﬁaégig? b?(%llru) MINUTE

displej se rozblikd na znameni, ze je TIME SET (minuta)

nastaven nespravny ¢as. Blikani ustane (nastaveni Casu) L_)sno0zE

potom, co bude spravny Cas nastaven. Ukazatel
Ukazatel PM BUDIK

FORMAT CASU- 12 NEBO 24 HODIN
Stisknéte a pridrzte tlaCitko TIME

SET (4) a tlacitko ALARM SET (3)

Soucasné po dobu delsi nez 3 vtefiny pro

pfepnuti mezi 12 a 24 hodinovym formatem

casu.

UKAZATEL P.M. (9)

Tyka se pouze 12ti hodinového formatu Casu. Slouzi k rozliSeni ranniho/ odpoledniho Casu.
Pokud je levém hornim rohu displeje puntik, je odpoledni ¢as ( P.M.)

AUKAZATEL ALARM ON (BUDIiK- ZAPNUTO)

V pravém dolnim rohu se objevi puntik, coz znamena, Ze budik je nastaven a je aktivni.

NASTAVENI CASU

Pro nastaveni Casu stisknéte a pridrzte tlacitko TIME SET(4) a pfitom tisknéte tlacitko HOUR (5) pro
zménu hodnoty hodina na displeji. Potom stisknéte a pfidrzte tlacitko TIME SET (4) a pfitom tisknéte
tlacitko MINUTE (6) pro zménu hodnoty hodina na displeji. Dbejte na ukazatel ranniho a odpoledniho
Casu PM. Pokud je na displeji ukazatel PM- jedna se o Cas odpoledni. Pokud ukazatel nesviti- jde o Cas
ranni.

NASTAVENi BUDIKU

Pro nastaveni budiku, stisknéte a pfidrzte tlacitko ALARM SET (3) a pfitom tisknéte tlaCitko HOUR (5),
dokud nedosahnete pozadované hodiny . Potom stisknéte a pfidrzte tlaCitko ALARM SET (3) a pfitom
tisknéte tlaCitko MINUTE (6) dokud nedosahnete pozadované minuty.

PROJEKCE ZAPNUTO/VYPNUTO

Pro zapnuti projekce posunte prfepina¢ PROJECTION ON/OFF (1) do polohy ON (zapnuto)-
Cas z displeje budiku se promitne na strop nebo zed vaseho pokoje. Pri vypadku elektrického
proudu projekce nebude fungovat z dlvodu Uspory baterie.

BUDIK A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANI)
Pro aktivaci budiku, posunte pfepina¢ ALARM ON/OFF (2) do polohy ON (zapnuto). Ukazatel AL (budik)

se objevi na displeji. Zvukova signalizace se rozezni v Cas nastaveny na budiku. Potom, co se zvukova

signalizace rozezni, stisknéte tlacitko SNOOZE (7) a signalizace na 4 ~ 5 minut ustane. Pro Uplné vypnuti
budiku, posunte pfepina¢ ALARM ON/OFF SWITCH (2) do polohy OFF.

ZALALOZNi BATERIE (neni souéasti baleni)

V pripadé vypadku elektrického proudu se pfistroj zacne automaticky napdjet ze zalozni baterie.
Otevrete prostor pro baterie na dné pristroje a vlozte 2 AAA baterie . Pfi napajeni baterii, je pfistroj
schopen udrzet udaje o €ase a budiku (budik, i pfes vypadek, zazvoni v ¢as nastaveny pred vypadkem).
Pouze displej bude odpojen z dlivodu Uspory baterie.

VAROVANI

e Pristroj nesmi byt vystaven vihkosti, proto v jeho blizkosti nenechavejte predméty naplnéné vodou,
jako napriklad vazy.

e Kdyz je pfistroj pfipojen k elektrické sit, hlavni pfipojka do elektrické sité musi zUstat pfistupna.

e Pulsobeni elektrostatickych vyboju muze vyvolat chyby- potom je potfeba pfistroj resetovat.

Ochrana zivotniho prostredi- likvidace elektrickych a elektronickych zafizeni
Nevyhazujte tento vyrobek do bézného domaciho odpadu! Odneste ho do sbérnych
E surovin, kde se ho dokazi zbavit odborné a recyklovat ho. Pouzity vyrobek muzete vratit
prodejci. Neodborna likvidace vyrobku mlze zavazné poskodit Zivotni prostfedi. Ekologicka
B |kvidace tohoto zafizeni je zaji$t&na v ramci kolektivniho systému Retela.

Vybité baterie vyhodte do odpadkového kose, ktery je k tomu ureny.

Na trh dodava:
Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz
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NAVOD NA POUZITIE Adaptér

OVLADACIE PRVKY

1. VYPINAC PROJEKCIE

2. ALARM ON/OFF SWITCH

3. TLACITKO NASTAVENIA BUDIKA
4. TLACITKO NASTAVENIA CASU
TLACITKO HODINA

6.TLACITKO MINUTA

7. TLACITKO SNOOZE (OPAKOVANIE)
8. ADAPTER ELEKTRICKEJ SIETE
9. UKAZOVATEL PM

(PM= POPOLUDNAJSI CAS)

(Budik - vypnuto/zapnuto)
ALARM ON/OFF

NAPAJANIE ALARM SET
Z elektrickej siete (230V/50Hz). Zapojte  (nastaveni budiku)
adaptér elektrickej siete (8). Pristroj za¢ne
fungovat ihned po zapojeni do zasuvky.
Cely displej sa rozblika na znamenie, ze je
nastaveny nespravny ¢as. Blikanie prestane
potom, ¢o bude spravny ¢as nastaveny.

TIME SET
(nastaveni Casu)

FORMAT CASU- 12 ALEBO 24
HODIN

Stlacte a pridrzte tlacitko TIME

SET (4) a tlacitko ALARM SET (3)

stcasne po dobu dlhsiu ako 3 sekundy pre
prepnutie medzi 12 a 24 hodinovym
formatom Casu.

UKAZOVATEL P.M. (9)

Tyka sa iba 12 hodinového formatu ¢asu. Sluzi k rozliseniu ranného/ popoludnajsieho ¢asu.
Ak je v lavom hornom rohu displeja bodka, je popoludnajsi ¢as ( P.M.)

UKAZOVATEL ALARM ON (BUDIK- ZAPNUTY)

V pravom hornom rohu sa objavi bodka,&o znamena, Ze budik je nastaveny a je aktivny.

NASTAVENIE CASU

Pre nastavenie ¢asu stlacte a pridrzte tlacitko TIME SET(4) a pritom stlacajte tlacitko HOUR (5) pre
zmenu hodnoty hodina na displeji. Potom stlacte a pridrzte tlagitko TIME SET (4) a pritom stlagajte
tlagitko MINUTE (6) pre zmenu hodnoty minut na displeji. Dbajte na ukazovatel ranného a
popoludfajsieho ¢asu PM. Ak je na displeji ukazovatel PM - je nastaveny €as popoludiajsi.
Ak ukazovatel nesvieti -ide o €as ranny.

NASTAVENIE BUDIKA

Pre nastavenie budika, stlacte a pridrzte tlacitko ALARM SET (3) a pritom stla¢ajte tlacitko HOUR (5),
kym nedosiahnete pozadovanu hodinu . Potom stlatte a pridrzte tlagitko ALARM SET (3) a pritom
stlacajte tlagitko MINUTE (6) kym nedosiahnete pozadované minuty.

PROJEKCIA ZAPNUTA/VYPNUTA

Pre zapnutie projekcie posurite prepina¢ PROJECTION ON/OFF (1) do polohy ON
(zapnuté)- €as z displeja budika sa premietne na strop alebo stenu vasej izby. Pri vypadku
elektrického pradu projekcia nebude fungovat z dévodu Uspory batérie.

BUDIK A FUNKCIA SNOOZE (OPAKOVANIE)
Pre aktiviciu budika posunte prepina¢ ALARM ON/OFF (2) do polohy ON (zapnuté). Ukazovatet AL

(budik) sa objavi na displeji. Zvukova signalizacia sa rozoznie v nastavenom €ase. Potom, ¢o sa
zvukova signalizacia rozoznie, stlatte tlacitko SNOOZE (7) a signalizacia na 4 ~ 5 minut ustane. Pre
uplné vypnutie budika, posurite prepinaé ALARM ON/OFF SWITCH (2) do polohy OFF.

ZALOZNA BATERIA (nie je sucast'ou_balenia)

V pripade vydadku elektrického pradu sa pristroj zaéne automaticky napajat’ zo zaloznej batérie.
Otvorte priestor pre batériu na dne pristroja a vioZzte 2 AAA batérie . Pri napajani batériou je pristroj
schopny udrzat Udaje o ¢ase a budiku (budik, i napriek vypadku, zazvoni v &as nastaveny pred
vypadkom). Iba displej bude odpojeny z dévodu Uspory batérie.

VAROVANIE

e Pristroj nesmie byt vystaveny vihkosti, preto v jeho blizkosti nenechavajte predmety naplnené
vodou, ako napriklad vazy.

o Ked je pristroj pripojeny k elektrickej sieti, hlavna pripojka do elektrickej siete musi zostat
pristupna.

o Pdsobenie elektrostatickych vybojov mbdze vyvolat chyby - potom je potreba pristroj resetovat.

Ochrana zivotného prostredia- likvidacia elektrickych a elektronickych zariadeni
Nevyhazujte tento vyrobok do bezného domaceho odpadu! Odneste ho do zberne
E surovin, kde sa ho dokazu zbavit odborne a recyklovat’ ho. Pouzity vyrobok mézete vratit
predajcovi. Neodborna likvidacia vyrobku moze zavazne poskodit zivotné prostredie.
BN kologicka likvidacia tohoto zariadenia je zaistena v ramci kolektivneho systému
Naturpack.

Vybité batérie vyhodte do odpadkového ko$a, ktory je k tomu uréeny.

Na trh dodava:
Velkoobchod Vlahova
Ivanovce 194
www.vlahova.cz





