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CZ
INSTALACE BATERIÍ

1. Otočte kryt baterie do pozice OPEN a vytáhněte jej.

2. Vyjměte izolační pásku z pouzdra baterií.

3. Zavřete kryt baterie a otočte do pozice CLOSE.

NAŘÍZENÍ MÍSTNÍHO ČASU (H. TIME) / DST (LETNÍ ČAS)

1. Jako místní čas je přednastaven na LON / Londýn. Stiskem „+“ nebo „-„ si vyberete požadovanou časovou zónu, tisknete „SET“, dokud se nerozbliká na obrazovce „H.TIME“. Rozblikají se mapa a názvy velkoměst vybraných časových zón.

2. Stiskem „MODE“ si vyberete obrazovku (den + měsíc + rok + místní čas/den v týdnu) a stiskem „SET“ nařídíte číslice, číslice blikají. Stiskem „+“ nebo „-„  nařídíte správný den, pak stisknete „SET“ k nařízení dalších číslic (měsíc, rok, místní čas a DST). Přednastavený rozsah roků 1900 - 2000.

3. Zobrazí se DST, stiskem „+“ nebo „-„  si zvolíte letní čas. V dolním levém rohu se objeví symbol sluníčka, když je DST zapnuté a zmizí, když se vypne.

4. Po ukončení nařizování stiskněte tlačítko „SET“.

5. Stiskem „MODE“ si vyberete jinou obrazovku (den + měsíc + teplota + místní čas/den v týdnu).

6. Když je na displeji teplota, stiskem tlačítka „SET“ změníte °C nebo °F. ROZSAH TEPLOTY: OD -9°C(15°F) DO +50°C(122°F).

DISPLEJ SVĚTOVÉHO ČASU (W.TIME)

1. Stiskem  „+“ nebo „-„  si vyberete náhled na 24 různých časových zón. Na displeji se objeví „W.TIME“.

2. Vybrané velkoměsto a oblast na mapě se automaticky rozblikají a ukáží čas světového pásma (DEN + MĚSÍC + ROK + SVĚTOVÝ ČAS/DEN V TÝDNU).

NAŘÍZENÍ FUNKCE BUDÍKU A AUTOMATICKÉHO OPAKOVÁNÍ

1. Stiskem „MODE“ zvolíte funkci budíku. Na displeji se objeví „ALARM“.

2. Stiskem „SET“ vstoupíte na funkci nařizování budíku. Rozblikají se hodiny. Stiskem „+“ nebo „-„ nařídíte požadovanou hodinu. Stiskem „SET“ postoupíte na nařizování minut. Když je nařídíte, stiskněte „SET“.

3. Stiskem „+“ nebo „-„  zapnete budík a funkci opakování. Na obrazovce se objeví symbol „alarm“, když je budík zapnutý, a „Sz“, když je zapnutá funkce opakování.

4. K vypnutí budíku/opakování, stiskněte opět „+“ nebo „-„  . Symbol zmizí. Budík není aktivován.

5. Když budík zvoní, stiskem libovolného tlačítka ho vypnete.

6. Když aktivujete funkci opakování a nestisknete žádné tlačítko k vypnutí zvonění, rozbliká se symbol „Sz“ po prvním zvonění a zvonění se opakuje znovu po 4 minutách, celkově zvoní čtyřikrát.

7. Doba zvonění je asi 1 minuta, stiskem libovolného tlačítka vypnete zvonění.

FUNKCE SVĚTLA

Stiskem „LIGHT/STOP“ zapnete světlo.

NAŘÍZENÍ ODPOČTU (MAX. 29:59:59)

1. Na normálním displeji stiskněte „MODE“ a vyberete si odpočet. Na displeji se objeví „TIMER“.

2. Stiskem „SET“ vstoupíte na číslice odpočtu. Nařizované číslice blikají. Stiskem „+“ nebo „-„  nařídíte požadovaný odpočet. Stiskem „SET“ postoupíte na další nařizování minut a sekund. K ukončení nařizování stiskněte „SET“.

3. Stiskem „+“ odstartujete odpočet.

4. K přerušení odpočítávání stiskněte „+“, měření obnovíte dalším stiskem „+“.

5. Když odpočet dojde na 00:00:00, na displeji se rozbliká „TIMER“ a zvoní 30 sekund.

6. V průběhu odpočtu, můžete kdykoliv stiskem tlačítka „MODE“ zobrazit libovolný displej.
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Instrukcja obsługi

Włożenie baterii

1. Obróć przykrywkę baterii do pozycji OPEN i wyjmij ją.

2. Usuń izolację wewnątrz przegródki na baterie

3. Załóż ponownie przykrywkę i obróć ją do pozycji CLOSE.

Nastawianie czasu miejscowego (H.TIME) i letniego (DST)

1. Jako wyjściowy nastawiony jest czas londyński (LON). Naciśnij + lub – by wybrać właściwą strefę czasową i przytrzymaj przycisk SET dopóki H.TIME nie pojawi się, migocząc, na ekranie. Mapa wybranej strefy czasowej i nazwa miasta również będą migotać.

2. Naciśnij MODE żeby wybrać sposób prezentacji czasu (dzień – miesiąc – rok – czas miejscowy/dzień tygodnia) a potem SET dla wybrania nastawianej jednostki czasu. Nastawiana jednostka będzie migotać. Naciskaniem + lub –  nastaw właściwy dzień, a później naciśnięciem SET przejdź do nastawiania następnej jednostki czasu (miesiąc – rok – czas miejscowy i czas letni). Nastawiane lata obejmują zakres 1900 – 2099.

3. Ukazywanie czasu letniego. Naciśnij + lub – aby wybrać czas letni (DST). Symbol słońca ukaże się w dolnej lewej części wyświetlacza, gdy włączony jest czas letni, po wyłączeniu letniego czasu symbol znika.

4. Po zakończeniu nastawiania naciśnij przycisk SET.

5. Dla zmiany wyświetlanych danych (dzień – miesiąc – temperatura – czas miejscowy/dzień tygodnia) naciśnij przycisk MODE.

6. Gdy wyświetlana jest temperatura naciśnięciem przycisku SET zmienić można skalę temperatury ze oC na oF i odwrotnie. Zakres temperatur mierzonych przez sensor wynosi od –9 oC (15 oF) do ok. +50 oC (122 oF)

Czas światowy (W.TIME)  

1. Naciskaniem + lub –  wyświetlić można 24 strefy czasowe. Na wyświetlaczu ukaże się wówczas W.TIME.

2. Wybrane miasto i obszar na mapie zacznę automatyczne migotać wskazując strefę czasową (dzień – miesiąc – rok – czas światowy/dzień tygodnia).

Nastawianie budzika

1. Naciśnij przycisk MODE żeby wybrać funkcję budzika. Na wyświetlaczu pojawi się słowo ALARM.

2. Naciśnij przycisk SET żeby rozpocząć nastawianie budzika. Godziny zaczną migać. Naciskaniem + lub –  nastaw właściwą godznę, Naciśnij SET i przejdź do nastawiania minut. Po zakończeniu nastawiania potwierdź dane naciśnięciem SET.

3. Naciśnij przycisk + lub –  żeby włączyć funkcje budzika i powtarzania budzenia. Na wyświetlaczu ukażą się: symbole „ALARM„ dla włączonego budzika, bądź „Sz” dla włączonej funkcji powtarzania budzenia.

4. Żeby wyłączyć funkcje budzika i powtarzania budzenia naciśnij ponownie przycisk + lub –. Symbole znikną, nie uruchomi się żadna funkcja.

5. W trakcie dzwonienia, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku wyłącza powtarzanie alarmu.

6. Gdy włączona jest funkcja Auto-Snooze, automatycznego powtarzania budzenia, nie trzeba nic przyciskać. Symbol „Sz” zacznie migotać po pierwszym budzeniu i budzik odezwie się ponownie po 4 minutach. Cykl ten powtarzać się może do czterech razy.

7. Budzenie trwa około jednej minuty i wyłączyć je można naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku.

Podświetlenie

Naciśnij przycisk LIGHT/STOP żeby włączyć podświetlenie.

Nastawienie odliczania (maksymalnie 29:59:59)

1. Naciśnij przycisk MODE żeby wybrać funkcję odliczania. Na wyświetlaczu pojawi się słowo „TIMER”.

2. Naciśnij przycisk SET żeby rozpocząć nastawianie czasu odliczania. Nastawiane godziny będą migotać. Naciskaniem + lub –  nastaw właściwą ilość godzin odliczania. Naciśnij SET i przejdź do nastawiania minut a następnie sekund. Po zakończeniu nastawiania potwierdź dane naciśnięciem SET.

3. Naciśnij przycisk + aby rozpocząć odliczanie.

4. Aby przerwać odliczanie naciśnij przycisk + , ponowne naciśnięcie + wznowi odliczanie.

5. Gdy odliczanie dojdzie do zera, napis TIMER zacznie migotać i sygnał dźwiękowy włączy się na 30 sekund.

6. W trakcie odliczania można kiedykolwiek przywołać wyświetlenie jakichkolwiek potrzebnych funkcji przez naciśnięcie przycisku MODE.  
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