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chronografu Selkundovéa rucka chronografu

Specifikace:

Rucky: 3

Dal$i ukazatele: datum, chronografy

Zivotnost baterie: priblizné 3 roky

Odchylka pfesnosti méfeni: +/- 20 vtefin za mésic (za béznych podminek)

Navod na pouziti:
Nastaveni ¢asu:

1. Povytahnéte korunku do pozice 2

2. Otacenim korunky nastavite ru¢ky do pozadované polohy

3. Potom, co korunku zatlacite zpét do zakladni pozice, sekundova rucka se da do pohybu.
Nastaveni data:

1. Vytahnéte korunku do pozice 1

2. Otacejte korunkou proti sméru hodinovych ruc¢ek pro nastaveni pozadovaného data. Pokud

nastavite datum v dobé mezi 21:00 a 1:00- datum se dalSi den nezmeni.

3. Pro ukonCeni nastaveni data zatlacte korunku zpét do zakladni pozice.
Pouzivani chronografu:
Chronograf slouzi k odméfovani ¢asu- meéfi a zobrazuje ¢as v 1/1 vtefinach. Maximalni méfitelna
dobé je 59 minut 59 vtefin. Po spusténi bude chronograf méfit a zobrazovat ¢as dokud nedosahne
maximalnich hodnot.

1. Stisknutim tlacitka A spustite nebo zastavite chod chronografu

2. Stisknutim tlacitka B vynulujete sekundovou i minutovou ru¢ku chronografu.

Resetovani chronografu (napf. po vyméneé baterie)
Resetovani provadéjte v pfipade, Ze se pfi vynulovani sekundova rucka chronografu nevraci do
bodu 0 nebo po vyméné baterie.
1. Vytahneéte korunku do pozice 2.
2. Stisknéte tlacitko A pro nastaveni sekundové ru¢ky chronografu do bodu 0. Tento proces Ize
urychlit pribéznym tisknutim tlacitka A.
3. Potom, co je rucka v bodu 0, zatlacte korunku zpét do zakladni pozice.
Pozor: NezatlaCujte korunku zpét do zakladni pozice dfive, nez sekundova rucka dojde do

bodu 0. Pokud by jste tak ucinily, nastavite bod, kde korunku zatlacite, jako novy vychozi bod
0.
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