(CZ)                         JVD RB022

Rádiem řízený budík s tichým chodem

Návod na použití

1. Začínáme

Vložte baterii do prostoru pro baterie na zadní straně přístroje. Hodiny začnou automaticky vyhledávat signál správného času DCF.

2. Vyhledávání radiosignálu DCF

a) Automaticky

· Vyhledávání signálu se spustí automaticky po vložení baterie do přístroje.

· Automatické vyhledávání probíhá 1-3 x za 12 hodin.

b) Ručně

· Přidržte tlačítko WAVE po dobu 3 vteřiny.

Sekundová, minutová a hodinová ručka se nastaví do pozice 12:00 a přístroj zahájí vyhledávání radiosignálu DCF. Po úspěšném přijetí ručky sami nastaví správný čas a hodiny se dají do chodu. Celý proces automatického nastavení prvá přibližně 3-10 minut.

Pokud se vyhledávání signálu DCF nezdaří, hodiny začnou jít z pozice 12 hodin.

3. Ruční nastavení

Stiskněte a přidržte tlačítko SET na dobu delší než 3 vteřiny pro zahájení ručního nastavení.

Minutová ručka se dá do pohybu a půjde celou dobu, co budete držet tlačítko SET. Po aktivaci ručního nastavení můžete tlačítko také tisknout- minutová ručka postoupí vždy o jednu minutu vpřed. Ruční nastavení se ukončí pokud nestisknete tlačítko SET po dobu 6 vteřin.

4. Reset

Pokud budík nereaguje na tlačítka nebo nepracuje správně stiskněte tlačítko RESET na zadní straně přístroje.

5. Nastavení budíku

Zvuková signalizace se rozezní když se hodinová ručka setká ručkou budíku. Otáčejte kolečkem ALARM po směru naznačeném šipkou pro nastavení požadovaného času buzení. Potom přepněte přepínač ON/OFF na boční straně do polohy ON pro zapnutí budíku. Přepnutím do polohy OFF budík opět vypnete. 

6. Tichý chod

Funkce tichý chod se aktivuje automaticky při zapnutí budíku (přepínač ON/OFF na boční straně do polohy ON). Sekundová ručka se zastaví v poloze 12:00. 

7. Opakované buzení a prosvícení číselníku

a) Automaticky

Zvuková signalizace ustane automaticky po dvou minutách a po 4-5 minutách se znovu rozezní.

b) Ručně

Zvuková signalizace buzení lze ručně přerušit stisknutím tlačítka na vrchní části přístroje. Za 4-5 se zvuková signalizace opět rozezní. Stejným tlačítkem jako opakované buzení aktivujete osvětlení číselníku.

POZNÁMKA:

*Baterii vyměňujte jednou ročně. Zajistíte tak přesnost chodu

*Pokud víte, že budík nebudete delší dobu používat, vyndejte baterii

*Pro zkvalitnění přijmu radiosignálu DCF neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů elektromagnetického rušení (televize, rádio, počítač, kovové plochy….) 

Specifikace:

Provozní teplota:  od 0°C  do +50°C

Odchylka přesnosti chodu: +/-30 vteřin za měsíc

Životnost baterie: 1 rok
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Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.  

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
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(SK)                          JVD RB022
Rádiom riadený budík s tichým chodom

Návod na použitie

1. Začíname

Vložte batériu do priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja. Hodiny začnú automaticky vyhľadávať signál správneho času DCF.

2. Vyhľadávanie rádiového signálu DCF

a) Automaticky

· Vyhľadávanie signálu sa spustí automaticky po vložení batérie do prístroja.

· Automatické vyhľadávanie prebieha 1-3 x za 12 hodín.

b) Ručne

· Pridržte tlačítko WAVE po dobu 3 sekúnd.

Sekundová, minútová a hodinová ručička sa nastavia do pozície 12:00 a prístroj zaháji vyhľadávanie rádiového signálu DCF. Po úspešnom prijatí signálu, ručičky sami nastavia správny čas a hodiny sa dajú do chodu. Celý proces automatického nastavenia trvá približne 3-10 minút.

Ak sa vyhľadávanie signálu DCF nepodarí, hodiny začnú ísť z pozície 12 hodín.

3. Ručné nastavenie

Stlačte a pridržte tlačítko SET na dobu dlhšiu než 3 sekundy pre zahájenie ručného nastavenia.

Minútová ručička sa dá do pohybu a pôjde celú dobu, čo budete držať tlačítko SET. Po aktivácií ručného nastavenia môžete tlačítko tiež tlačiť- minútová ručička postúpi vždy o jednu minútu vpred. Ručné nastavenie sa ukončí ak nestlačíte tlačítko SET po dobu 6 sekúnd.

4. Reset

Ak budík nereaguje na tlačítka alebo nepracuje správne stlačte tlačítko RESET na zadnej strane prístroja.

5. Nastavenie budíka

Zvuková signalizácia sa rozozvučí keď sa hodinová ručička stretne s ručičkou budíka. Otáčajte koliečkom ALARM po smere naznačenom šípkou až  nastavíte požadovaný čas budenia. Potom prepnite prepínač ON/OFF na bočnej strane do polohy ON pre zapnutie budíka. Prepnutím do polohy OFF budík opäť vypnete. 

6. Tichý chod

Funkcia tichý chod sa aktivuje automaticky pri zapnutí budíka (prepínač ON/OFF na bočnej strane do polohy ON). Sekundová ručička sa zastaví v polohe 12:00. 

7. Opakované budenie a osvetlenie číselníka

a) Automaticky

Zvuková signalizácia ustane automaticky po dvoch minútach a po 4-5 minútach sa znovu rozozvučí.

b) Ručne

Zvukovú signalizáciu budenia je možné ručne prerušiť stlačením tlačítka na vrchnej časti prístroja. Za 4-5 minút sa zvuková signalizácie opäť rozozvučí. Rovnakým tlačítkom ako opakované budenie aktivujete osvetlenie číselníka.

POZNÁMKA:

*Batériu vymieňajte jedenkrát ročne. Zaistíte tak presnosť chodu

*Ak viete, že budík nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batériu

*Pre skvalitnenie príjmu rádiového signálu DCF neumiestňuje prístroj do blízkosti zdrojov elektromagnetického rušenia (televízia, rádio, počítač, kovové plochy….) 

Špecifikácia:

Prevádzková teplota:  od 0°C  do +50°C

Odchýlka presnosti chodu: +/-30 sekúnd za mesiac

Životnosť batérie: 1 rok

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predávajúcemu. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATUR-PACK.  

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je na to určený.

Dovozca Veľkoobchod Jasněna Vláhová, s.r.o.  týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 


(PL)                           JVD RB022
Sterowany radiem budzik o cichym chodzie

Instrukcja obsługi

1. Uruchomienie

Po włożeniu baterii do pojemnika baterii na tylnej stronie budzika, zacznie on automatycznie wyszukiwanie sygnału synchronizującego DCF.

2. Wyszukiwanie sygnału radiowego  DCF

a) Automatyczne

· Wyszukiwanie zaczyna się automatycznie po włożeniu baterii do budzika.

· Automatyczne wyszukiwanie przebiega 1 – 3 razy w ciągu 12 hodin.

b) Ręczne

· Wystarcza nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk WAVE.

Wskazówki sekundowa, minutowa i godzinowa ustawią się w pozycji 12:00, a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sygnału synchronizującego DCF. Po jego odebraniu wskazówki same ustawią się na aktualną godzinę, a zegar ruszy. Cały proces automatycznego nastawiania czasu trwa w przybliżeniu 3 – 10 minut.

Jeśli wyszukiwanie sygnału się nie powiedzie zegar startuje z pozycji 12:00.  

3. Nastawianie ręczne

Nastawianie ręczne rozpoczyna się od naciśnięcia i przytrzymania ponad 3 sekundy przycisku SET. Wskazówka minutowa ruszy i będzie się obracała tak długo, jak przytrzymywany jest przycisk SET. Krótkie naciśnięcia przycisku powodują przesunięcie się wskazówki o jedną minutę. Proces nastawiania kończy się automatycznie jeśli przycisk SET nie będzie naciśnięty przez okres 6 sekund. 

4. Resetowanie

Jeśli budzik nie reaguje na przyciski lub też źle działa, należy nacisnąć przycisk RESET na tylnej stronie zegara.

5. Nastawianie budzika

Godzinę budzenia nastawia się przez obrót kółka ALARM w kierunku strzałki. Po oznaczeniu wskazówką budzika żądanego czasu budzenia należy włączyć budzik ustawiając znajdujący się na bocznej ściance wyłącznik budzika  ON/OFF w pozycji ON (włączenia). Sygnał dźwiękowy rozlegnie się, gdy wskazówka godzinowa pokryje się ze wskazówką budzika.

Budzik wyłącza się przełączeniem wyłącznika do pozycji OFF (wyłączenia). 

6. Cichy chód

Cichy chód włącza się automatycznie po włączeniu budzika (przełącznik ON/OFF na bocznej stronie  w pozycji ON). Wskazówka sekundowa zatrzyma się wówczas w pozycji godziny 12:00.

7. Powtarzanie budzenia i podświetlenie tarczy

a) Automatyczne

Przy braku reakcji sygnał dźwiękowy wyłączy się po dwóch minutach, a po 4 – 5 rozlegnie się ponownie.

b) Ręczne

Sygnał dźwiękowy przerwać można naciśnięciem przycisku na górze budzika. Po około 4 – 5 minutach sygnał budzika rozlegnie się ponownie. Ten sam przycisk służy do podświetlenia tarczy budzika.

UWAGA:

*Dla zapewnienia dokładności chodu budzika, należy wymienić baterię przynajmniej raz na rok.

*Jeśli budzik ma być przez dłuższy czas nieużywany, należy wyjąć z niego baterię.

 *Dla zapewnienia dobrego odbioru sygnału radiowego, nie należy umieszczać budzika w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń jak telewizor, radio, komputer czy też w pobliżu powierzchni metalowych. 

Charakterystyka:

Temperatura robocza:                od 0°C  do +50°C

Odchyłka dokładności chodu:   +/-30 vteřin za měsíc

Żywotność baterii:                     1 rok

Nie należy wyrzucać urządzenia do śmietnika wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Można też zwrócić go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja może poważnie szkodzić środowisku i zdrowiu. Ekologiczna likwidacja tego urządzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.  

Zużyte baterie wrzucać należy do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych.

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.


(EN)                         JVD RB022

radio controlled alarm clock

Ninstruction manual

1. To start the clock

Insert the battery into the battery holder, then the clock will start the radio signal reception mode.

2. Radio signal reception mode

a) Automatic enable

· Enable by putting the battery into the battery holder.

· Enable 1-3 times very 12 hours.

b) Manual/ forced enable

· Enable by press the WAVE button longer than 3 seconds.

The second, minute and hour hands will reset to 12 o'clock position and enter signal reception mode. The clock sets the hands to the exact time and start working after signal reception successfully. The entire procedure takes 3-10 minutes approximatelly after all hands rest to 12 o'clock position. If fail in signal reception, the clock starts working from 12o'clock accordingly. 

3. Manual time setting mode

Press and hold the SET button for longer than 3 seconds to enter manual time setting mode. The minutes hand will keep moving forward by pressing the SET button. Furthermore, the second hand will move 1 min forward by pressing the SET button less than 1 second. The manual time setting mode quite after not pressing the SET button more than 6 seconds. 

4. Reset

On rare occasions the clock may not respond when pressing buttons or well functioning. In this case, you need to reset the clock by pressing the RESET button at the rear of the clock. 

5. To set alarm, light, Electronic light and snooze features (If any)

Turn the knob upwards and set the alarm hands at the desired time. Then, set the alarm ON/OFF switch on ON position. 

6. Silent mode

The silent mode is enabled by setting the alarm ON/OFF switch on "ON" position. The second hand will stop and stay in 12 o'clock position and enter the silent mode. 

7. To light and snooze feature

a) Automatic

The clock enable snooze feature after the alarm alert last for 2 minutes automatically. 

b) Manual

The snooze and light is enable by pressing the snooze and light button manually. The light will last for 3 seconds and the alarm will be silent temporarily, but it will resume sounding every 4-5 minutes on and after the setting time for about 45 minutes. 

NOTE:

* Change the battery once a year in order to maintain accuracy.

* Remove the battery when the clock is not in use in long period.

* Avoid interfering sources (like other electrical products with radio waves, electromagnetic interference, metal parts etc.) to improve the radio contact.

Product specification:

Operating temperature:  0°C  to +50°C

Accuracy (2.5V, 25°C) : +/- 30 secs/month

Battery lasting: 1 rok
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