Farebná meteorologická stanica JVD 

Digitálny fotorámik

MODEL: JVD RB 8X

[image: image1.jpg]W 42%
43 &
40 ¥

1003hpa

BB 1 235C % 52%

27.5 & 63 &
220 ¥+ 51 +

12190

2010=3=18"Thr

LB B



 NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Meteorologická stanica s farebným displejom a funkciou fotorámik

MODEL: RB 8X

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Po prečítaní ho nevyhadzujte, ale uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. 

FUNKCIE  

Táto meteorologická stanica dokáže merať hodnoty vo svojom okolí a tiež prijíma údaje o teplote a vlhkosti z maximálne  5 -tich  vonkajších bezdrôtových senzorov, aby vám priniesla čo najpresnejšiu predpoveď počasia. Vyhodnotené údaje zobrazuje na farebný displej s uhlopriečkou 20cm. Bezdrôtová technológia umožňuje komunikáciu so senzormi a prenos dát na vzdialenosť až 75m vo voľnom priestore.   

ČAS RIADENÝ RÁDIOVÝM SIGNÁLOM- DCF 77

Hodiny prijímajú signál z Nemeckého inštitútu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB priebežne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 2000 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá. 

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová vzdialenosť, zlé počasie atď.  Užívateľ by toto mal mať na pamäti a umiestniť čidlo čo možno najďalej od kovových predmetov a namieriť ho čelom smerom k Frankfurtu. Viac informácii o DCF 77 nájdete na www.ptb.de
VLASTNOSTI: 

A. Hlavná jednotka s farebným displejom
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 Posuvný prepínač: Power (vypína a zapína displej hlavnej jednotky)

Pokiaľ je prepínač v spodnej polohe je displej vypnutý. Prepnite/ posuňte prepínač do hornej polohy pre zapnutie displeja.
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 Tlačítko: Exit 

Stlačte tlačítko EXIT (krok späť) pre vyskočenie z menu alebo pre návrat do predošlej obrazovky.
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 Tlačítko: Enter 

Tlačítko ENTER slúži k potvrdzovaniu nastavených hodnôt. 
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 Tlačítko: doľava 

Navigácia v menu smerom doľava
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 Tlačítko: hore 

Navigácia v menu smerom hore. Navyšovanie hodnôt
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 Tlačítko: dolu

Navigácia v menu smerom dolu. Znižovanie hodnôt
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 Tlačítko: doprava

Navigácia v menu smerom doprava

   8. Pamäťové karty

Otvor pre vloženie pamäťovej karty. Sú podporované formátmi SD a MMC. 

9. USB 2.0

Slúži k pripojeniu prístroja k počítaču cez USB kábel (kábel nie je súčasťou balenia).

10. Prípojka adaptéru elektrickej siete 

Cez tento konektor pripojte pomocou adaptéru prístroj k elektrickej sieti 

11. Prídavný stojan 

Dá sa  pripojiť i pomocný stojan (viď obrázok):
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12. Čidlo 

V tomto mieste prebieha príjem signálu- komunikácia so senzorom. 

B. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
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Popis tlačítok

1. Tlačítko [EXIT] 

   Stlačte toto tlačítko pre návrat k predchádzajúcemu

2. Tlačítko [SLIDE SHOW] 

   Stlačením zahájite prezentáciu fotografií z SD/SDHC karty alebo rozhranie USB

3. Tlačítko [<] 

Navigácia v menu smerom doľava

4. Tlačítko [/\] 

Navigácia v menu smerom hore. Navyšovanie hodnôt

5. Tlačítko [\/] 

Navigácia v menu smerom dolu. Znižovanie hodnôt

6. Tlačítko [>] 

Navigácia v menu smerom doprava

7. Tlačítko [ [image: image14.jpg]


)Slúži k potvrdzovaniu nastavených hodnôt

8. Tlačítko [SETUP] Stlačte toto tlačítko pre zahájenie nastavenia.

9. Tlačítko [image: image15.png]AN
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Stlačte toto tlačítko pre zapnutie/vypnutie (on/off) displeja hlavnej jednotky. 

C. VONKAJŠIE BEZDRÔTOVÉ ČIDLO 


[image: image16.wmf]
1. Ukazovateľ LED  

Bliká, keď čidlo vysiela

2, 3. Zobrazenie teploty a vlhkosti vzduchu

Údaje o teplote a vlhkosti, ktoré zbiera čidlo, nájdete na displeji hlavnej jednotky.

4.
Číslo kanála

Ukazuje, na akom kanále je pripojené ktoré čidlo a užívateľ môže na hlavnej jednotke zistiť údaje tohto čidla.

5.
Priestor pre batérie 

Popis tlačítok

   Senzory majú 3 tlačítka vo vnútri priestoru pre batérie (5).

6.
Tlačítko[CH] 

Po vložení batérií sa LED ukazovateľ pomaly rozbliká, aby sa ukázalo, na akom kanále beží prenos (firemné nastavenie je kanál č. 1- LED bude blikať jedenkrát za 1.5 sekundy). Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačítka počas  10 sekúnd, zostane nastavený kanál č. 1.

Pokiaľ počas 10 sekúnd po vložení batérií stlačíte tlačítko [CH], číslo kanála blikne dvakrát každých 1.6 sekundy, čo znamená, že je nastavený komunikačný kanál č. 2.  Pokiaľ stlačíte tlačítko [CH] ešte jedenkrát, prepnete tak čidlo na kanál č.3 - LED blikne trikrát a tak ďalej.


Počet kanálov je 5- pri piatom stlačení tlačítka [CH] sa vrátite na kanál č. 1.


7. Tlačítko [°C/°F]

Stlačte toto tlačítko pre výber jednotiek merania teploty: prepína medzi °C(stupne Celsia) a °F (stupne Fahrenheita).

8.
Tlačítko [RESET] 

Stlačte toto tlačítko pre znovuobnovenie firemného nastavenia

ZAČÍNAME 

Meteorologická stanica JVD RB2X bola navrhnutá tak, aby jej obsluha bola čo možno možno najjednoduchšie. Urobte nasledujúce kroky v uvedenom poradí. 

Pripojte adaptér elektrickej siete do konektoru hlavnej jednotky stanice. Potom pripojte adaptér zásuvkou k elektrickej sieti;
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Poznámka:  Zásuvka by mala byť ľahko dostupná a blízko prístroja. 

Naväzovanie spojenia medzi vzdialenými senzormi a hlavnou jednotkou stanice

Nasledujúce kroky je nutné urobiť v uvedenom poradí. 

1. Zapnite hlavnú jednotku stanice (prijímač).

2. Vložte 2ks AA (tužkové) batérie do priestoru pre batérie vonkajšieho čidla (vysielač). Dbajte na dodržanie naznačenej +/- polarity.

3. Kontrolka LED sa pomaly rozbliká a signalizuje tak, že je nastavená na kanál č. 1. Stláčaním tlačítka [CH] môžete prepnúť na iný kanál (2-5).

4. Pokiaľ je spojenie úspešne naviazané, údaj o teplote, vlhkosti a kanál, na ktorom prebieha  prenos, sa objaví na displeji hlavnej jednotky do dvoch minút.

5. Pokiaľ máte viac senzorov, ich údaje a číslo kanála sa budú na displeji hlavnej jednotky striedať po 5-tich sekundách.

6. Pre pripojenie ďalších senzorov postupujte rovnako (bod 2 až 4).

Poznámka: Pri prideľovaní kanálov jednotlivým senzorom dbajte na to, aby nemali 2 senzory pridelený rovnaký kanál. Také spojenie by spôsoboval konflikt medzi senzormi.

1.
Počiatočná obrazovka 

Pri zapnutí hlavnej jednotky sa na displeji objaví na približne 5 sekúnd počiatočná obrazovka. Potom sa objaví hlavné menu a stanica zaháji bežný chod.
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Pokiaľ prístroj uvádzate do chodu prvýkrát, objaví sa po počiatočnej obrazovke obrazovka s výberom jazyka. Vyberte požadovaný jazyk. Pri ďalšom spustení už sa obrazovka s výberom jazyka neobjaví. Pokiaľ chcete jazyk zmeniť, je nutné v nastavení prístroj resetovať na firemné nastavenie. Pri ďalšom spustení sa obrazovka s výberom jazyka opäť objaví.
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2. Hlavná obrazovka

Po úvodnej obrazovke/výberu jazyka sa objaví hlavná obrazovka (bežný chod) s údajmi: Počasie, vnútorná a vonkajšia teplota a vlhkosť, kalendár, kanál, čas a tlak vzduchu.
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V spodnej časti displeja vpravo sú 3 ikony, pomocou ktorých môžeme stanicu ovládať a nastaviť. 

sprava: Nastavenie (settings), Kalendár (calendar) a fotografie (photos[image: image21.png]


). K popisu funkcií týchto ikon sa budeme zapodievať neskôr. K pohybu v menu používajte šípky na diaľkovom ovládači alebo šípky na zadnej strane hlavnej jednotky stanice. Akonáhle vyberiete požadovanú ikonu menu, potvrďte výber tlačítkom [ [image: image22.jpg]


 ]. Pre návrat o krok späť alebo vyskočenie z menu stlačte klávesu [Esc]. 

2.1 NASTAVENIE

Pomocou šípok vyberiete ikonu “nastavenia“ (obrázok ozubeného kolesa v dolnom pravom rohu (viď obrázok nad týmto textom)) alebo stlačte tlačítko SETUP na diaľkovom ovládaní. Akonáhle máte ikonu vybratú, stlačte tlačítko [ [image: image23.jpg]


 ] pre potvrdenie výberu a vstup do menu “nastavenie“ (obrázok pod týmto textom). 
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V menu “nastavenia“ je 20 rôznych položiek, ktoré je možné nastaviť. V menu sa pohybujte pomocou tlačítok šípok hore a dolu. Keď spočiniete na požadovanej položke, stlačte tlačítko [ [image: image25.jpg]


 ] pre potvrdenie výberu položky. Stláčaním tlačítok doľava a doprava urobte požadované zmeny nastavenia. Keď máte nastavené, potvrďte vždy tlačítkom [ [image: image26.jpg]


 ] a môžete pokračovať k ďalšiemu nastaveniu. Akonáhle máte všetky nastavenia hotové, stlačte tlačítko [EXIT] na ovládači alebo tlačítko ESCAPE (s dvermi)na zadnej strane prístroja pre návrat do bežného chodu. 

2.1.1. Položka v menu nastavenie “Image Display“ 

V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Image Display, stlačte tlačítko [ [image: image27.jpg]


 ] pre potvrdenie výberu. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” alebo “＜” vyberte požadované nastavenie: Stretch (roztiahnuť), Crop (orezať), Original. Vyberte požadovaný spôsob zobrazenia fotografií, potvrďte tlačítkom [ [image: image28.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

2.1.2. Slide Show Effect (efekt pri prezentácii fotografií) a Slide Show Interval (interval prezentácie)

1) V menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Slide Show Effect, stlačte tlačítko [ [image: image29.jpg]


 ] pre potvrdenie výberu. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” alebo “＜” vyberte požadované efekty: Wave (vlna), 3D circle (3D kruh), Open Door (otváranie dverí), Clock Flip (prepad), All (strieda všetky), a Reel (navijak). Výber potvrďte stlačením tlačítka [ [image: image30.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

2) Pomocou kláves “/\” a “\/” vyberte položku Slide Show Interval, stlačením klávesy [ [image: image31.jpg]


 ] výber potvrďte. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” alebo “＜” vyberte požadovanú dĺžku intervalu (ako dlho bude zobrazená fotografia, až bude nahradená ďalšou): 3 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, 2 minúty, 1 hodina. Vyberte požadovaný efekt výmeny fotografií, potvrďte stlačením tlačítka [ [image: image32.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

2.1.3. Date Format (formát dátumu) a Date (dátum)

1) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Date Format, stlačte tlačítko [ [image: image33.jpg]


 ] pre výber tejto položky. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” alebo “＜” vyberte požadovaný formát dátumu: dd(deň)—mm(mesiac)—yyyy(rok) a mm(mesiac)—dd(deň)—yyyy(rok). Potvrďte  stlačením tlačítka [ [image: image34.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

2) Nastavenie dátumu (Date) úzko súvisí s nastavením formátu dátumu. Napr.: Bol vybraný formát zobrazovaný dátum mm—dd—yyyy: Stláčajte tlačítka “/\”a “\/” vyberte položku Date, tlačítkom [ [image: image35.jpg]


 ] voľbu potvrďte a riadok očervenie na znamenie, že je aktívny. Okolo číslice pre mesiac sa objaví rámček.  Pomocou tlačítok “＞” a “＜” nastavte požadovaný mesiac. Nastavený mesiac potvrďte tlačítkom [ [image: image36.jpg]


 ]. 

3) Žltý rámček preskočí na položku -dd- na znamenie že je položka pripravená k nastaveniu. Pomocou tlačítok “＞” a “＜” nastavte požadovaný deň v mesiaci. Nastavený deň potvrďte tlačítkom [ [image: image37.jpg]


 ]. 

4) rovnakým spôsobom nastavte rok. 

2.1.4. Time Format (formát času) and Time Setting (nastavenie času)

1) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Time Format (formát času, stlačte tlačítko [ [image: image38.jpg]


 ] pre potvrdenie výberu tejto položky. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” alebo “＜” vyberte požadovaný formát času: 24-hodinový a 12-hodinový. Vybraný formát času potvrďte stlačením tlačítka [ [image: image39.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

2) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Time, stlačte tlačítko [ [image: image40.jpg]


 ] pre výber tejto položky. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna a  okolo číslice pre hodiny sa objaví rámček. Tlačítka ＞” a “＜” nastavte požadovanú hodinu a potvrďte tlačítkom [ [image: image41.jpg]


 ]. 

3) Potom, čo potvrdíte nastavenú hodinu, okolo číslice pre minútu sa objaví rámček. Pri nastavení minút a sekúnd postupujte rovnako ako pri nastavení hodín. Nastavený čas potvrďte tlačítkom [ [image: image42.jpg]


 ] a položka opäť zožltne.

4) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Time DST (letný čas), stlačte tlačítko [ [image: image43.jpg]


 ] pre výber tejto položky. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítkom “＞” alebo “＜” funkciu DST (letný čas) vypnete alebo zapnete a tlačítkom [ [image: image44.jpg]


 ] voľbu potvrdíte. 

5) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Time Zone (časové pásmo). Stlačte tlačítko [ [image: image45.jpg]


 ] pre výber tejto položky. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna.  Tlačítka “＞” a “＜” vyberte požadované časové pásmo a tlačítkom [ [image: image46.jpg]


 ] výber potvrďte. 

2.1.5. Jednotky merania teploty

V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Temperature Unit (jednotky teploty) a výber potvrďte klávesou [ [image: image47.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítkom “＞” alebo “＜” l´môžeme prepínať medzi stupňami Celsia alebo Fahrenheita a tlačítkom [ [image: image48.jpg]


 ] voľbu potvrdíte.

2.1.6 Nastavenie budíka 

1) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Alarm Time #1 Status (status budíka) a výber potvrďte klávesou [ [image: image49.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna.  Tlačítkom“＞” alebo “＜” budík 1 zapnete (Enable) alebo vypnete (Disable). Potom stlačte klávesu [ [image: image50.jpg]


 ] pre potvrdenie. Rovnaký postup platí pre nastavenie budíka 2 (Alarm Time #2).

2) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Alarm Snooze (opakované budenie a výber potvrďte  klávesou [ [image: image51.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka ＞” a “＜” nastavte požadovanú dĺžku medzi opakovaným budením: 5 minút, 7 minút, 10 minút, 15 minút alebo 20 minút. Potom stlačte klávesu [ [image: image52.jpg]


 ] pre potvrdenie.

3) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Alarm Time #1 Setting (nastavenie budíka 1) a výber potvrďte klávesou [ [image: image53.jpg]


 ]. Tlačítka ＞” a “＜” nastavte požadovanú variantu: Every day (každý deň) alebo Working days (iba pracovné dni). Potom stlačte klávesu [ [image: image54.jpg]


 ] pre potvrdenie.

4) V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Alarm Time #1 (čas budenia 1) a výber potvrďte klávesou [ [image: image55.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka “＞” a “＜” vyberte požadovaný čas budenia (postupujte rovnako ako pri nastavení času). Potom stlačte klávesu [ [image: image56.jpg]


 ] pre potvrdenie.

5) Rovnaký postup ako při nastavení budíka 1(Alarm Time #1) platí pre nastavenie budíka 2 (Alarm Time #2).

Poznámka: Keď nastane čas budenia, zaznie zvuková signalizácia na dobu 1 minúty. Zvukovú signalizáciu môžeme ukončiť stlačením tlačítka EXIT na ovládači alebo zadnej strane hlavnej jednotky stanice.

2.1.7 Nastavenie displeja  

1) Jas 

V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Brightness (jas) a výber potvrďte klávesou Enter alebo [ [image: image57.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka ＞” a “＜” nastavte požadovanú úroveň (level) jasu displeja: level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, a level 6. Potom stlačte klávesu [ [image: image58.jpg]


 ] pre potvrdenie.

2) Kontrast

V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Contrast (kontrast) a výber potvrďte klávesou [ [image: image59.jpg]


 ]. Položka očervenie na znamenie, že je aktívna. Tlačítka ＞” a “＜” nastavte požadovanú úroveň (level) kontrastu: level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, a level 6. Potom stlačte klávesu [ [image: image60.jpg]


 ] pre potvrdenie.

3) Návrat k firemnému nastaveniu

V  menu „nastavenie“ vyberte pomocou kláves “/\” a “\/” položku Reset Default Setting (návrat k firemnému nastaveniu) a výber potvrďte klávesou [ [image: image61.jpg]


 ]. 

Tlačítkom“＞” alebo “＜” vyberte požadované nastavenie: Yes (ano) a No (nie). Potom stlačte klávesu Enter alebo [ [image: image62.jpg]


 ] pre potvrdenie.

4) Verzia firmwaru prístroja

Posledná položka menu obsahuje číslo a čas verzie firmwaru, na ktorom prístroj pracuje.

2.2 Kalendár

Ikona “Kalendár“ je umiestnená v pravom dolnom rohu displeja (vedľa ikony nastavenie). Ikonu vyberiete za bežného chodu pomocou šípok “＞” alebo “＜”. Akonáhle bude ikona vybratá (svieti na žlto), potvrďte výber stlačením klávesy [ [image: image63.jpg]


 ]. Zobrazí sa kalendár podobný tomu, ktorý je pod týmto odstavcom. Údaje v kalendári boli nastavené v predchádzajúcom nastavení.

V tomto režime stlačte klávesu “＞” pre zobrazenie nasledujúceho mesiaca a klávesu “＜” pre zobrazenie mesiaca predchádzajúceho.

Poznámka: Po návrate z režimu kalendár a návratu do bežného chodu budú údaje automaticky aktualizované.
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2.3. Fotorámik

[image: image65.jpg]Tk

'“5{1.". y

'Q‘l"‘ \1‘.





Ikona “Fotorámik“ je umiestnená v pravom dolnom rohu displeja (vedľa ikony “Kalendár“). Za bežného chodu Ikonu vyberiete pomocou šípok “＞” alebo “＜”. Akonáhle bude ikona vybratá (svieti nažlto, potvrďte výber stlačením klávesy [ [image: image66.jpg]


 ]. Pokiaľ je v prístroji zasunutá pamäťová karta (SD alebo SDHC) zobrazí sa tabuľka s fotografiami, ktoré sú nahrané na pamäťovej karte. Fotografie môžeme zobrazovať taktiež z pamäte USB FLASH alebo, napríklad, priamo z fotoaparátu práve  pomocou rozhrania USB. 

2.3.1. Zobrazenie fotografií

Akonáhle vložíte pamäťovú (SD/SDHC) kartu, automaticky sa za bežného chodu spustí prezentácia fotografií v rámčeku uprostred obrazovky. Pokiaľ chcete vidieť fotografie v plnej veľkosti (cez celú obrazovku), vyberte a potvrďte ikonu “Fotorámik“. Uvidíte obrazovku s náhľadmi všetkých fotografií podobnú tej nad týmto odstavcom. Pomocou kláves “<”, “>” , “/\” alebo “\/” vyberte požadovanú fotografiu. Pre potvrdenie vybranej fotografie a jej zobrazenie v plnej veľkosti stlačte klávesu [ [image: image67.jpg]


 ]. Fotografie môžeme potom prezerať v zobrazení cez celú obrazovku pomocou tlačítka “<” alebo “>”. 

2.3.2 Spustenie prezentácie fotografií 

Akonáhle máte na displeji zobrazenú nejakú fotografiu cez celú obrazovku, stlačte tlačítko [ [image: image68.jpg]


 ] alebo tlačítko [Slideshow] na diaľkovom ovládači a zahájite tak prezentáciu fotografií  cez celú obrazovku. Prezentácia bude pokračovať, pokiaľ znova nestlačíte tlačítko [ [image: image69.jpg]


 ] alebo tlačítko [Slideshow] na diaľkovom ovládači. Pre ukončenie zobrazenia na celú obrazovku a návrat k náhľadom stlačte tlačítko [EXIT]. Pre návrat do bežného chodu znova stlačte tlačítko [EXIT]. 

Nastavenie vlastností prezentácie môžeme meniť (viď. kapitola 2.1.2). 

	ŠPECIFIKÁCIE

	Model
	RB 2X

	popis
	B farebná meteostanica s funkciou fotorámik

	Vlastnosti

	Displej hlavnej jednotky
	8-palcový (20cm) TFT displejom

	Foto

	Formát
	JPEG                                                  

	Prezentácia
	V strede displeja/ na celú obrazovku

	Efekty pri zmene fota
	19

	Doba medzi zmenou fota
	Dá sa  nastaviť (v rámci sekúnd až hodín)

	Pamäťové možnosti prístroja

	Podporované pamäťové karty
	SD, MMC, 

	USB Host
	2.0:  dá sa pripojiť flash disk / fotoaparát / …

	Funkcia čas

	Rádiom riadený čas
	DCF- cez bezdrôtové čidlo

	Nastavenie časového pásma
	Áno

	Budík, kalendár
	Áno

	Senzory

	Teplomer vo vnútri prístroja(rozsah merania)
	0°C ~ +50.0°C(+32°F ~ +122°F)

	Vlhkomer vo vnútri prístroja (rozsah meraní)
	30%RH ~ 90%RH

	Bezdrôtový teplomer 

(rozsah merania)
	5-kanálov>

-10.0°C ~ +50.0°C (+14°F ~ +122°F)

	Bezdrôtový vlhkomer

(rozsah merania)
	5-kanálov>

30%RH ~ 90%RH

	Tlak vzduchu
	600hPa ~ 1100hPa

	Jednotky tlaku vzduchu
	hPa / mmHg / inHg

	Predpoveď počasia
	Slnečno/ polojasno/ zamračené/ dážď/ búrka

	Ukazovateľ mesačná fáza
	8 fáz

	Pozícia zeme a mesiaca
	Áno

	Napájanie

	Hlavný zdroj
	AC-DC adaptér elektrickej siete 100-240V / 5.5V 1.2A

	Bezdrôtový prenos

	Frekvencia
	868 MHz

	Počet kanálov pre senzory
	5

	Dosah signálu čidla

(v otvorenom priestore)
	75 metru (minimum)

	Príslušenstvo

	Adaptér elektrickej siete 
	1 kus

	Diaľkové ovládanie
	1 kus

	Bezdrôtové čidlo 
	1 kus

	Stojan
	1 kus


Poznámka:

V prostredí, kde sa vyskytuje silné elektromagnetické rušenie, nemusí prístroj správne pracovať. Bezdrôtové komunikačné kanály môžu byť narušené. Tento problém skončí  vo chvíli, keď rušenie prestane.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 


Na trh dodáva: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna, 


Ivanovce 194, 913 05
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