RB N21:  NÁVOD NA POUŽITIE

Rádiom riadený (DCF) budík s teplomerom 

VPLYV PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU 

Váš rádiom riadený budík prijíma signál s údajom o presnom čase pomocou bezdrôtovej technológie. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, môže byť prenos negatívne ovplyvnený nasledujúcimi javmi a okolnosťami:

· Vysoká prenosová vzdialenosť.

· Hory alebo údolia v blízkosti prijímača. 

· Vysoké budovy v blízkosti prijímača. 

· Železničná trať, vedenie vysokého napätia atď. 

· Diaľnice alebo letisko atď.

· Umiestnenie v blízkosti  staveniska.

· Umiestnenie vo vnútri betónových domov.

· Umiestnenie v blízkosti elektrických zariadení.

· Umiestnenie v blízkosti počítača alebo televízie.

· Umiestnenie vo vnútri pohybujúcich sa vozidiel.  

· Umiestnenie v blízkosti kovových predmetov.

Umiestnite prístroj na miesto, kde je čo možno najmenej vyššie uvedených javov. Najlepší signál býva spravidla pri okne. Vyvarujte sa blízkosti kovových povrchov a elektrospotrebičov

RÝCHLE NASTAVENIE 

Pre lepší príjem umiestnite prístroj minimálne 1 meter od zásuvky elektrickej siete a adaptéra.

Krok 1 Zapojte adaptér do zásuvky elektrickej siete. Potom zapojte DC JACK do zadnej strany prístroja. 

Na spodnej časti stanice upevnite stojanček. Za niekoľko sekúnd sa na displeji objaví výrobcom prednastavený čas, dátum a vnútorná teplota a prístroj začne vyhľadávať signál vonkajšieho čidla.  

Krok 2 Otvorte dvierka priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja. Do priestoru vložte 3ks AAA alkalických batérií (batérie sú súčasťou balenia). Dbajte na naznačenú +/- polaritu. Potom nezabudnite dvierka opäť zavrieť. 

Krok 3 Položte vaše bezdrôtové čidlo a stanicu vedľa seba. Vysunutím otvoríte dvierka na zadnej strane čidla a dovnútra vložte 2ks AA alkalické batérie.  Zasuňte dvierka naspäť.  Vaša stanica začne behom niekoľko sekúnd prijímať signál čidla. Stanica sa synchronizuje s čidlom na kanáli 1- na displeji sa objaví “CH1“. Čidlo umiestnite von na suché miesto a v tieni.  

Krok 4 Odstráňte ochrannú fóliu na prednej strane. Prístroj je pripravený.

Krok 5 Prístroj začne automaticky vyhľadávať signál DCF. V prípade, že sa spojenie nepodarí naviazať, môžete čas nastaviť ručne.

Poznámka: 

1. Pamätajte že dosah (30 metrov) platí len v otvorenom priestore. Skutočný dosah závisí na tom, aké a koľko prekážok stojí vlneniu v ceste. Každá prekážka (strecha, múr, strop, strom, atď.) skracuje dosah signálu o polovicu. 

2. Behom vyhľadávania signálu DCF sú všetky tlačítka a čidlá (teplota, vlhkosť) vyradené z prevádzky.  Údaje o teplote a relatívnej vlhkosti dosiahnu vyššiu presnosť až po 30tich minútach prevádzky.

ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV POMOCOU ZÁLOŽNÝCH BATÉRIÍ

Pri výpadku elektrického prúdu sa údaje o čase zálohujú, je možné jedine ak sú v prístroji vložené batérie. Osvetlenie je z dôvodu úspory energie pri výpadku vypnuté. 

PRÍJEM SIGNÁLU DCF A JEHO UKAZOVATEĽ  

Po zapnutí začne prístroj automaticky vyhľadávať signál DCF. Symbol  [image: image1.emf] sa začne blikať na displeji. 

Slabý alebo žiadny DCF signál   
(  symbol [image: image2.emf]  bliká)

Nadväzovanie spojenia DCF  

(  symbol [image: image3.emf]  bliká)

Úspešné nadviazanie spojenia    
   
(  symbol [image: image4.emf]  sa ustáli)

Zlyhanie príjmu 

   
(  symbol [image: image5.emf]  zmizne ) 

Poznámka : pri  nadväzovaní spojenia DCF (rádiom riadený čas) nebudú fungovať žiadne tlačítka okrem  tlačítka snooze / light . 

Prijímanie signálu DCF (rádiom riadený čas)

Prístroj naväzuje spojenie automaticky každý deň v 1:00, 2:00, 3:00. Ak pokus v 03:00 zlyhá, pokúsi sa prístroj spojenie DCF v 04:00 znovu nadviazať. Ak sa opäť nepodarí spojenie nadviazať ďalší pokus prebehne v 05:00. Ak sa opäť nepodarí ďalší pokus prebehne v 01:00 nasledujúci  deň. Všetko sa deje automaticky

Pre ručné prijatie signálu DCF stlačte tlačítko WAVE / - /°C/°F na zadnej strane prístroja po dobu 2 sekúnd. Pre ukončenie ručného vyhľadávania signálu DCF stlačte a 2 sekundy pridržte tlačítko WAVE / - /°C/°F. 

NASTAVENIE UHLA POHĽADU NA DISPLEJ 

Stanica ponúka 3 rôzne polohy displeja. Vyberte si ktorý vám najlepšie vyhovuje pre pozeranie údaj. 

[image: image6.emf]
NASTAVENÍ DÁTUMU, ČASU, LETNÉHO ČASU , 12/24 HODINOVÉHO FORMÁTU ČASU

1. Stlačte a pridržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, zobrazenie času sa zmení na rok “2008 YR” a začne blikať. 

Tlačte tlačítka + /- pre nastavenie požadovaného roku.

2. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, hodnota mesiaca začne blikať. Tlačte tlačítka +/- pre nastavenie požadovaného mesiaca. 

3. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, hodnota dátum (deň v mesiaci začne blikať. Tlačte tlačítka +/- pre nastavenie požadovaného dátumu. 

4. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, formát času sa zmení na “24Hr”. Tlačte tlačítka +/- pre výber 12-hodinového alebo 24-hodinového formátu. Ak vyberiete 12-hodinový ukazovateľ AM (ranný čas) / PM (popoludňajší čas) bude zobrazenie na displeji.  

5. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji začne blikať “00”, tlačte tlačítka +/- pre nastavenie časového pásma: 

“00”  = GMT +1 hodina (napr. Nemecko)

“01”  = GMT +2 hodiny (napr. Fínsko)

“-01” = GMT 00 hodina (napr. Veľká Británia)

6. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslice pre hodnotu hodina začnú blikať. Tlačte +/- pre nastavenie požadovanej hodiny. 

7. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET číslice pre hodnotu minúta začnú blikať. Tlačte +/- pre nastavenie požadovanej minúty. 

6. Stlačte tlačítko SET / ALM SET pre návrat do bežného chodu prístroja, alebo sa tak stane automaticky ak po dobu 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka. 

NASTAVENIE BUDÍKA 

1. Jeden krát stlačte tlačítko SET /  ALM SET, na displeji sa objaví čas budenia “7:00 AL”. Stlačte a pridržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, číslice hodiny začnú blikať. Potom tlačte tlačítka +/- pre nastavenie požadovanej hodnoty hodiny budenia. 

2. Jeden krát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslice minúta budenia začnú blikať. Tlačením tlačítka  +/- nastavíte požadovanú minútu budenia. 

3. Jeden krát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslice na displeji sa zmenia na “05” a začnú blikať. Tlačte tlačítka  +/- pre  nastavenie dĺžky pauzy medzi opakovaným budením (snooze) -1 to 60 minút. 

4. Jeden krát stlačte tlačítko SET / ALM SET pre návrat do bežnej prevádzky, alebo sa tak stane automaticky ak bude prístroj 10 minút v kľude.

VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE BUDÍKU 

Stlačením tlačítka SET / ALM SET zobrazíte čas budenia na displeji. Potom tlačte tlačítko

 + / CHANNEL /ALM On-Off pre vypnutie/zapnutie funkcie budíka. Ak je funkcia zapnutá, na displeji svieti ikona “[image: image7.emf] ” (medzi číslicou hodina a minúta).

FUNKCIE SNOOZE – OPAKOVANIE BUDENIA 

Keď nastane čas nastavený na budíku, rozozvučí sa zvuková signalizácia a symbol  [image: image8.emf] začne blikať.

1) Jeden krát stlačte tlačítko SNOOZE / LIGHT na vrchnej časti prístroja pre dočasné zastavenie zvukovej  signalizácie. Symbol[image: image9.emf]  bude stále blikať . Zvuková signalizácia sa za 5 minút znovu rozozvučí. 

2) Na vypnutie zvukovej signalizácie jeden krát stlačte tlačítko ALM ON-OFF, zvuková signalizácia ustane a symbol [image: image10.emf]  prestane blikať, bude svietiť. Zvuková signalizácia sa znovu rozozvučí ďalší deň v    rovnaký čas. 

Dĺžka trvania zvukovej signalizácie: 2 minúty.

VÝBER JEDNOTIEK MERANIA TEPLOTY  (°C ALEBO °F)

stlačte tlačítko - (°C/°F) na výber jednotiek merania (°C alebo °F).

VYVOLANIE ÚDAJOV O MAXIMÁLNEJ /MINIMÁLNEJ TEPLOTE (VONKAJŠEJ/VNÚTORNEJ) 

Jeden krát stlačte tlačítko MAX/MIN na vyvolanie údajov o maximálnej vnútornej/vonkajšej teplote. Znovu stlačte tlačítko MAX/MIN na zobrazenie minimálnych hodnôt vnútornej/vonkajšej teplote.  

Vo chvíli, keď je maximálna hodnota na displeji, môžete stlačiť a pridržať tlačítko MAX.  Ak tak urobíte, vymažete maximálne hodnoty z pamäte prístroja a prístroj začne zhromažďovať nové údaje o maximálnej teplote a vlhkosti.  

Vo chvíli, keď je maximálna hodnota na displeji, môžete stlačiť a pridržať tlačítko MIN. Ak tak urobíte, vymažete minimálne hodnoty z pamäte prístroja a prístroj začne zhromažďovať nové údaje o minimálnej teplote a vlhkosti.  

SYNCHRONIZACIA HLAVNEJ JEDNOTKY A VONKAJŠÍCH ČIDIEL

Váš rádiom riadený budík s teplomerom je schopný komunikácie s 3 vonkajšími bezdrôtovými čidlami zároveň (súčasťou balenia je jedno čidlo). 

Pripojenie ďalšieho čidla:

1. Vložte 2ks AA batérie (tužkové) do vonkajšieho čidla.

2. Jeden krát stlačte tlačítko + / CHANNEL (ALM On-Off) na hlavnej jednotke- vonkajšia teplota zobrazí “CH2” a údaj “--“.

3. Jeden krát stlačte RESET na prednej časti vonkajšieho čidla. Údaj o teplote z ďalšieho vonkajšieho čidla sa zobrazí na hlavnej jednotke ako vonkajšia teplota s ikonou “CH2”. 

Rovnaký postup je možné opakovať na pripojenie tretieho čidla na kanál 3 “CH3”. 

ÚDAJ O TEPLOTE SA PRESTANE ZOBRAZOVAŤ NA HLAVNEJ JEDNOTKE

Ak sa na displeji miesto číslic objaví “---", došlo k prerušeniu alebo strate spojenia s vonkajším čidlom. Stlačte a prerušte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off  hlavná jednotka po dobu  2 sekúnd.  Ak sa údaj o teplote stále nezobrazuje, skúste premiestniť čidlo na iné miesto. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Rušenie iných elektrospotrebičov alebo elektrostatické výboje môžu spôsobovať, že údaje na displeji nezodpovedajú. Stlačte tlačítko RESET na hornej časti prístroja a prístroj sa nastaví do pôvodného nastavenia a začne znovu hľadať a nadväzovať rádio-signál.

	Problém
	Riešenie

	Nefunguje displej
	1. Stlačte tlačítko RESET na hlavnej jednotke.

2. Skontrolujte či je správne zapojený adaptér do ele. siete.

	Vonkajšia teplota sa nezobrazuje
	1. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off  na hlavnej jednotke .

2. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL /ALM On-Off, potom stlačte RESET na vonkajšom čidle.

3. Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Ak je na displeji hlavnej jednotky ukazovateľ slabej batérie, vymeňte batérie vo vonkajšom čidle (používajte alkalické batérie).

4. Skontrolujte či v ceste signálu nestojí nejaké interferenčné zariadenie (počítač, televízia, reproduktory…). 

	Údaje o vnútornej/ vonkajšej teplote nie sú správne
	1. Stlačte RESET na hlavnej jednotke.

2. Skontrolujte, či nie je čidlo vystavené teplu, mrazu alebo priamemu slnečnému svetlu.

	Prístroj ne prijíma údaj o správnom čase DCF 
	1. Skúste, či sa hodiny cez noc sami nenastavili (DCF signál je prijímaný v noci).

2. Prístroj nesmie byť v blízkosti ďalších elektrických zariadení alebo zdrojom elektrického prúdu.

	Čas neodpovedá skutočnosti o jednu alebo niekoľko málo hodín
	1. Skontrolujte, či  je správne nastavené časové pásmo (time zone).


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Nevystavujte prístroj vysokým teplotám , vode  ani priamemu slnečnému svetlu 

2. Dbajte, aby prístroj neprišiel do styku s korodujúcim materiálom  

3. Nevystavujte prístroj hrubej sile, prachu a vlhkosti 

4. Neotvárajte útroby prístroje  

5. Nezapájajte, žiadny iný adaptér, než ten, ktorý je súčasťou balenia (môže dávať iné napätie)

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri:                      -10°C až +50°C (+14.2°F až +122°F)

Merateľný teplotný rozsah vonku:                          -50°C až + 70°C (-58°F až +158°F)

Pri prekročení teplotných rozsahov sa zobrazujú : HH.H / LL.L

Interval odosielania údajov o vonkajšej teplote:     1x za minútu 


Najnižšia merateľná teplota (rozlíšenie): 
         0.1°C

Doba trvania zvukovej signalizácie budíka:            2 minúty
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