(CZ)          STOPKY JVD SYSTEM- EXACTO SPEED

OBSAH:

Naše stopky jsou snadno ovladatelné a budou vám spolehlivým společníkem při měření času. Pokud chcete vaše stopky využívat co možná nejlépe, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití. 
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VLASTNOSTI:

ČAS: zobrazuje hodiny(možnost volby 12/24hodinového formátu času)/ minuty/ vteřiny/ datum/ měsíc/ den v týdnu.
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STOPKY: měřte uplynulý čas s možností odezírání mezičasů a časů jednotlivých etap.
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ÚDAJE: Prohlížejte údaje o jednotlivých etapách, průměrných, souhrných a nejlepších časech.
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 ČASOVAČ: Nastavitelný časovač s možností nastavení od jedné minuty po 24 hodin.
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BUDÍK: Nastavitelný a snadno ovladatelný budík.
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 TLAČÍTKA A FUNKCE:
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S2- SPLIT/RESET: Zahájení režimu nastavení 

                                   rozdělení / vymazání údajů stopek 

                                   snížení hodnoty

S1- MODE: Výběr režimu, potvrzení výběru

 

S3- START/STOP: start/pozastavení/ ukončení stopování

                                  zapnutí/ vypnutí budíku

                                  uložení údajů stopek           

                                  přepnutí údajů

                                  navýšení hodnoty
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– stiskněte S3 pro přepnutí mezi časem1 a časem2 (time1, time2)

– Tiskněte tlačítko S1 dokud se na displeji neobjeví režim ČAS (time).

– Stiskněte a přidržte tlačítko S1 po dobu dvou vteřin. Čas1 (T1) se rozbliká. Tlačítkem S3 zvolíte čas1 nebo čas2 (T1/T2). Potvrďte stiskem tlačítka S1 a nastavte požadovanou hodinu pomocí tlačítek S3 (zvýšení) a S2 (snížení hodnoty) přidržením tlačítka funkci urychlíte. Potvrďte tlačítkem S1, nastavte požadovanou minutu pomocí tlačítek S2 a S3 a potvrďte stiskem tlačítka S1. Stejný postup opakujte pro nastavení vteřin, roku, data a dne v týdnu (pro vynulování vteřin použijte tlačítka S2 nebo S3). 

– Tlačítkem S3 zvolte 12 nebo 24 hodinový režim času (pokud vyberete 24 režim, symboly PM (odpolední čas) a AM (dopolední čas) nebudou zobrazeny na displeji). Výběr potvrďte stiskem tlačítka S1. 

– Tlačítkem S3 vyberte, jestli chcete slyšet zvuk, při stisku tlačítek (tone on/off (zvuk zapnuto/vypnuto)) Celou proceduru ukončete stiskem tlačítka S1. 
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FUNKCE STOPKY (chronograf):

Měření a záznam jednotlivých etap/kol a mezičasu (lze měřit až 30 mezičasů a etap) se signalizací nejrychlejšího kola/etapy

 

Měření času na stopkách:

Stiskněte tlačítko S3 pro zahájení stopování. Pokud hodnota stopovaného času přesáhne jednu hodinu, počet uplynulých hodin bude zobrazen nad hlavním údajem a namísto 1/100 vteřin vedlejšího údaje.

– Horní řádek zobrazuje čas etapy/kola. Dolní řádek celkový čas. Číslo etapy es rozbliká namísto vrchního řádku po ukončení měření etapy/kola.

– Při ukončení každého kola/etapy, stiskněte tlačítko S2 pro záznam času etapy/kola. Číslo kola/etapy 2x zabliká namístě horního řádku. Pokud se jedná o nejrychlejší kolo/ etapu, na horním řádku zabliká nápis “Fastest“. Potom začne horní řádek zobrazovat čas nového kola/etapy zatímco spodní řádek zobrazuje celkový čas bez přerušení.

– Stiskněte tlačítko S3 pro přestávku/ zastavení (pause) měření. Další stisknutí tlačítka S3 stopování ukončí (end). Pokud chcete naměřenou hodnotu uložit do paměti stopek, přidržte po ukončení stopování (výsledná hodnota je stále na displeji) tlačítko S3 po dobu 2 vteřin (nápis “store data“ se objeví na displeji). Potom, co jsou data uložena stopky jsou připraveny stopovat následující aktivitu (run 02).

– Pokud chcete údaje vymazat, přidržte tlačítko S2 po dobu 2 vteřin. Na displeji se objeví nápis “cler all“ a měření může začít od začátku (run 01). Prosím mějte na paměti, že všechny naměřené údaje budou takto vymazány.
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  VYVOLÁNÍ ÚDAJŮ ULOŽENÝCH V PAMĚTI STOPEK 

Zobrazte čas etapy/kola (lap) pro jednotlivá měření/závody (run), časy jednotlivých etap/kol (lap), celkový čas, nejrychlejší kolo (fastest lap) a průměrné časy (average times) 

Vyvolání údajů z paměti stopek: tiskněte tlačítko S2 pro výběr čísla závodu/měřené události (run), tiskněte tlačítko S3 pro výběr etapy/kola (lap) v rámci vybrané události (run).

Tiskněte tlačítko S3 pro zobrazení jednotlivých výsledků v rámci jednoho závodu/ měřené události.

Postupným tisknutím S3 zobrazit výsledky jednotlivých etap, celkový čas, nejlepší kolo/etapu a průměrný čas jednoho kola/etapy. 
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FUNKCE ČASOVAČ
- Tiskněte tlačítko S2(mode) dokud nevyberete režim časovač (timer). Přidržte tlačítko S2 po dobu 2 vteřin pro nastavení časovače (na jednu vteřinu se na displeji objeví nápis “hold adj“) Na displeji se rozbliká hodnota hodina. Tlačítky S3 (navýšení hodnoty) a S2 (snížení hodnoty) nastavte požadovanou hodnotu. Přidržením tlačítek funkci urychlíte. Stisknutím S1 výběr potvrdíte a postoupíte k nastavení minut. Po nastavení stiskněte S1 pro potvrzení a ukončení nastavení.

– Stiskněte tlačítko S3 pro zahájení odpočtu.

– Stiskněte tlačítko S3 pro přerušení/ znovuspuštění odpočtu

– Stiskněte S1 pro znovuzahájení odpočtu.

– Jakmile odpočet dosáhne nulových hodnot, začne se čas přičítat, aby bylo jasno jak dlouhá doba uplynula od dosažení nulových hodnot.

– Tlačítkem S3 lze pozastavit odpočet/přípočet, tlačítkem S1 lze odpočet/přípočet resetovat.

– 5 vteřin před koncem odpočtu se ozve zvuková signalizace.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUNKCE BUDÍK:

– Budík můžete vypínat a zapínat tisknutím tlačítka S3. Pokud je funkce budík aktivní, na displeji je v levém dolním rohu vyobrazena ikona zvonku.

– Přidržte tlačítko S2 po dobu dvou vteřin ( na jednu vteřinu uvidíte nápis “hold adj“) pro vstup do nastavení času buzení . Hodnota hodina se rozbliká. Tlačítky S3 (navýšení hodnoty) a S2 (snížení hodnoty) nastavte požadovanou hodinu. Potvrďte tlačítkem S1. hodnota minuta se rozbliká. Pro nastavení požadované minuty postupujte stejně jako při nastavení hodiny. Nastavené hodnoty potvrďte stiskem tlačítka S1. Nastavení tak ukončíte. Zvuková signalizace budíku zní po dobu 30 vteřin. Lze ji předčasně ukončit stisknutím libovolného tlačítka. 

 

PÉČE A ÚDRŽBA:

– Pokud nastanou problémy, nikdy se nepouštějte do oprav sami. Vždy vyhledejte odborný servis.

– Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, nárazům ani dlouhodobém přímému slunečnímu světlu. 

– Tělo přístroje můžete čistit navlhčeným hadříkem. Pokud se vyskytnou odolnější skvrny, lze použít i trochu jemného mýdla. Přístroj nesmí přijít do vstiku s agresivními čistidly jako je benzín, líh, aceton, čističe na bázi alkoholu. Takové přípravky mohou narušit povrchovou úpravu výrobku.


(PL)       STOPERY JVD SYSTEM- EXACTO SPEED

TREŚĆ:

Stopery nasze wyróżniają się prostotą obsługi i będą niezawodną pomocną w mierzeniu czasu. Aby w pełni wykorzystać możliwości stopera prosimy o dokładne przestudiowanie niniejszej instrukcji. 

 

Charakterystyka...............................3

Przyciski i funkcje...........................4

Czas.................................................5

Stoper (chronografu................. .......6

Dane chronografu.................. .........8

Odliczanie czasu..............................9

Budzik.............................................10

Użytkowanie i konserwacja............11

 CHARAKTERYSTYKA:

 

CZAS: Wyświetla godzinę (możliwość wyboru formatu 12/24-godzinowego)/ minuty/ sekundy/ datę/ miesiąc/ dzień w tygodniu.
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STOPER: Mierzy upływający czas z możliwością odczytania międzyczasów oraz czasu trwania poszczególnych odcinków.
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DANE: Umożliwia przegląd danych o poszczególnych etapach, średnich, łącznych oraz najlepszych czasach.
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ODLICZANIE: Nastawić można odliczanie w zakresie od jednej minuty do 24 godzin.
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BUDZIK: Nastawiany budzik o prostej obsłudze.
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  PRZYCISKI I FUNKCJE:
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S2- SPLIT/RESET: Rozpoczęcie trybu nastawiania rozdzielenia/wymazania danych stopera             

                                   zmniejszenie wartości

 

S1- MODE: Wybór trybu, potwierdzenie wyboru

 

S3- START/STOP: start/zatrzymanie/ zakończenie pomiaru

                                  włączenie/ wyłączenie budzika

                                  zapisanie danych stopera           

                                  przełączenie danych

                                  zwiększenie wartości
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– Naciśnięcie  S3 przełącza pomiędzy czasem1 a czasem2 (time1, time2)

– Naciskaj przycisk S1 dopóki na displeju nie pojawi się tryb CZAS (time).

– Naciśnij i przytrzymaj przez okres dwóch sekund przycisk S1. Czas1 (T1) zacznie migotać. Przyciskiem S3 wybrać można czas1 lub czas2 (T1/T2). Wybór potwierdź naciśnięciem przycisku S1 i nastaw żądaną godzinę przy pomoc przycisków S3 (zwiększenie) i S2 (zmniejszenie wartości). Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawienie.. Wybór potwierdź naciśnięciem przycisku S1 i nastaw żądaną godzinę przy pomoc przycisków S3 i S2 Potwierdź przyciskiem S1, i nastaw żądane minuty przy pomoc przycisków S3 i S2  i potwierdź naciśnięciem przycisku S1. Podobnie postępuje się przy nastawianiu sekund, roku, daty i dnia tygodnia (dla zerowania sekund używa się przycisku S2 lub S3). 

– Przyciskiem S3 wybierz 12 lub 24-godzinowy tryb czasu W trybie 24-godzinowym, symbole PM (czas po południu) a AM (czas przed południem) nie będą ukazane na displeju. Wybór potwierdź naciśnięciem przycisku S1. 

– Przyciskiem S3 wybrać można, czy przy naciskaniu przycisków chce się słyszeć sygnał dźwiękowy (tone on/off ) - dźwięk włączony/wyłączony. Całą procedurę kończy się naciśnięciem przycisku S1. 
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FUNKCJE STOPERA (chronografu):

Mierzenie i zapis poszczególnych etapów/okrążeń oraz międzyczasów (można zmierzyć aż 30 międzyczasów i odcinków) z sygnalizowaniem najszybszego okrążenia/etapu. 

 

Mierzenie czasu stoperem:

Pomiar rozpoczyna się naciskając przycisk S3. Jeśli wartość mierzonego czasu przekroczy jedną godzinę, liczba godzin które upłynęły ukaże się nad główną wartością oraz zamiast 1/100 sekundy dodatkowej wartości.

– Górny wiersz ukazuje czas etapu/okrążenia, dolny wiersz czas łączny. Numer etapu/okrążenia po ukończeniu jego mierzenia migocze na miejscu górnego wiersza.

– Po ukończeniu każdego etapu/okrążenia, należy nacisnąć przycisk S2 dla zapisania czasu etapu/okrążenia. Numer etapu/okrążenia 2x zabłyśnie na miejscu górnego wiersza. Jeśli jest to najszybszy etap/okrążenie, na górnym wierszu błyśnie napis “Fastest“. Po tym górny wiersz ukazywać zacznie czas nowego etapu/okrążenia, podczas gdy dolny wiersz ukazuje bez przerwy ogólny czas.

– Dla zatrzymania mierzenia (pause) naciska się przycisk S3. Kolejne naciśnięcie przycisku S3 pomiar ukończy (end). Aby zmierzoną wartość zapisać w pamięci stopera (wynik jest stale na displeju), należy po zakończeniu pomiaru przycisnąć i przytrzymać przez okres dwóch sekund przycisk S3 (napis “store data“ pojawi się na displeju). Po zapisaniu danych stoper gotowy jest do dalszych pomiarów (run 02).

– Dla wymazania danych naciska się i przytrzymuje przez okes 2 sekund przycisk S2. Na displeju pojawi się napis “clear all“ i można rozoczęć kolejny pomiar.(run 01). Należy jednak pamiętać, że wymaże się w ten sposób wszelkie zapisane dane.
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WYŚWIETLENIE DANYCH ZAPISANYCH W PAMIĘCI 
Wyświetlić można czas etapu/okrążenia (lap) poszczególnych mierzonych zawodów (run), czasy poszczególnych etapów/okrążeń (lap), łączny czas, najszybsze okrążenie (fastest lap) oraz średnie czasy (average times) 

Aby wyświetlić znajdujące się w pamięci dane należy: naciskając przycisk S2 wybrać numer mierzonego zdarzenia/zawodów (run), a następnie  przyciskiem S3 dokonać wyboru etapu/okrążenia (lap) w ramach wybranych zawodów (run).

Naciskaniem przycisku S3 wyświetlić można poszczególne wyniki w ramach jednych zawodów/mierzonego zdarzenia.

Kolejne naciśnięcia przycisku S3 wyświetlą wyniki poszczególnych etapów, łączny czas, najszybsze okrążenie/etap oraz średni czas okrążenia /etapu. 
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FUNKCJA ODLICZANIA
- Przyciśnięciem przycisku S2 (mode) wybrać należy tryb odliczania czasu (timer). Przytrzymaniem przez dwie sekundy  przycisku S2 rozpoczyna się nastawianie odliczania (na jedną sekundę na wyświetlaczu pojawi się napis “hold adj“) Następnie zacznie na displeju migotać wartość godzin. Przyciskami S3 (zwiększenie wartości) i S2 (zmniejszenie wartości) nastawia się żądaną ilość godzin  . Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawienie. Przyciśnięciem S1 potwierdza się wybór i przechodzi do nastawienia minut. Po nastawieniu przyciśnięciem S1 potwierdza się i kończy nastawianie.

– Naciskając przycisk S3 rozpoczyna się odliczanie.

–Przyciskiem S3 zawiesza się i ponownie uruchamia odliczanie

– Naciśnięcie przycisku S1 powoduje powtórzenie odliczania.

– Gdy odliczanie czasu dojdzie do zera, rozpocznie się naliczanie czasu, aby wiadomo było ile czasu upłynęło od momentu osiągnięcia zerowej wartości.

– Przyciskiem S3 można zatrzymać odliczanie/naliczanie, przyciskiem S1 proces odliczania/naliczania można resetować.

– Na 5 sekund przed końcem odliczania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   [image: image21.png]



 FUNKCJA BUDZIKA:

– Budzik włącza się i wyłącza przyciśnięciem przycisku S3. Gdy budzik jest włączony, w lewym dolnym rogu displeju pojawi się ikona dzwonka.

– Przytrzymaniem przez dwie sekundy  przycisku S2 rozpoczyna się nastawianie budzika (na jedną sekundę na wyświetlaczu pojawi się napis “hold adj“). Następnie zacznie na displeju migotać wartość godzin. Przyciskami S3 (zwiększenie wartości) i S2 (zmniejszenie wartości) nastawia się żądaną wartość godziny  . Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawienie. Przyciśnięciem S1 potwierdza się wybór i przechodzi do nastawienia minut. Po nastawieniu w ten sam sposób minut, przyciśnięciem S1 potwierdza się i kończy nastawianie.

Sygnał dźwiękowy budzika brzmi przez 30 sekund. Wyłączyć go można przez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku

 

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

– Jeśli wystąpi jakiś problem, w żadnym wypadku nie należy próbować napraw samemu. Zawsze należy szukać pomocy w fachowym serwisie.

– Nie należy narażać stopera na wysokie temperatury, uderzenia ani długotrwałe wystawienie na światło słoneczne. 

– Obudowę stopera czyścić można wilgotną ściereczką. Jeśli pojawi się silniejsze zabrudzenie, można ostrożnie użyć delikatnego mydła. Nie wolno narażać stopera na kontakt z aktywnymi środkami czyszczącymi jak benzyna, alkohol, aceton, środki czyszczące na bazie alkoholu. Mogą one uszkodzić powierzchniową warstwę stopera..


¨

(SK)                  STOPKY JVD SYSTEM- EXACTO SPEED
OBSAH:

Naše stopky sú ľahko ovládateľné a budú vám spoľahlivým spoločníkom pri meraní času. Ak chcete vaše stopky využívať čo možno najlepšie, prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie. 

 

Vlastnosti.........................................3

Tlačítka a funkcie............................4

Čas...................................................5

Stopky (chronograf).........................6

Údaje chronografu...........................8

Časovač............................................9

Budík...............................................10

Starostlivosť a údržba ….................11

 

VLASTNOSTI:

 

ČAS: zobrazuje hodiny(možnosť voľby 12/24hodinového formátu času)/ minúty/ sekundy/ dátum/ mesiac/ deň v týždni.
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STOPKY: merajte uplynulý čas s možnosťou odčítania medzičasov a časov jednotlivých etáp.
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ÚDAJE: Prezerajte údaje o jednotlivých etapách, priemerných, súhrnných a najlepších časoch.
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ČASOVAČ: Nastaviteľný časovač s možnosťou nastavenia od jednej minúty po 24 hodín.
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BUDÍK: Nastaviteľný budík ľahko ovládateľný budík.
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  TLAČÍTKA A FUNKCIE:
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S2- SPLIT/RESET: Zahájenie režimu nastavenia 

                                  rozdelenie / vymazanie údajov stopiek 

                                  zníženie hodnoty

 

S1- MODE: Výber režimu, potvrdenie výberu

 

S3- START/STOP: štart/po zastavení/ ukončenie stopovania

                                  zapnutie/ vypnutie budíka

                                  uloženie údajov stopiek           

                                  prepnutie údajov

                                  navýšenie hodnoty
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– stlačte S3 pre prepnutie medzi časom1 a časom2 (time1, time2)

– Tlačte tlačítko S1 ak sa na displeji neobjaví režim ČAS (time).

– Stlačte a pridržte tlačítko S1 po dobu dvoch sekúnd. Čas1 (T1) sa rozbliká. Tlačítkom S3 zvolíte čas1 alebo čas2 (T1/T2). Potvrďte stlačením tlačítka S1 a nastavte požadovanú hodinu pomocou tlačidiel S3 (zvýšenie) a S2 (zníženie hodnoty) pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Potvrďte tlačidlom S1, nastavte požadovanú minútu pomocou tlačidiel S2 a S3 a potvrďte stlačením tlačítka S1. Rovnaký postup opakujte pri nastavení sekúnd, roku, dátumu a dňa v týždni (pre vynulovanie sekúnd použite tlačítka S2 alebo S3). 

– Tlačítkom S3 zvoľte 12 alebo 24 hodinový režim času (ak vyberiete 24 režim, symboly PM (popoludňajší čas) a AM (dopoludňajší čas) nebudú zobrazené na displeji). Výber potvrďte stlačením tlačítka S1. 

– Tlačítkom S3 vyberte, či chcete počuť zvuk, pri stlačení tlačidiel (tone on/off (zvuk zapnutý/vypnutý)) Celú procedúru ukončite stlačením tlačítka S1. 
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FUNKCIE STOPKY (chronograf):

Meranie a záznam jednotlivých etáp/kôl a medzičasu (je možné merať až 30 medzičasov a etáp) so signalizáciou najrýchlejšieho kola/etapy

 

Meranie času na stopkách:

Stlačte tlačítko S3 pre zahájenie stopovania. Ak hodnota stopovaného času presiahne jednu hodinu, počet uplynulých hodín bude zobrazený nad hlavným údajom a namiesto 1/100 sekúnd vedľajšieho údaja.

– Horný riadok zobrazuje čas etapy/kola. Dolný riadok celkový čas. Číslo etapy sa rozbliká namiesto vrchného riadku po ukončení merania etapy/kola.

– Pri ukončení každého kola/etapy, stlačte tlačítko S2 pre záznam času etapy/kola. Číslo kola/etapy 2x zabliká na mieste horného riadku. Ak sa jedná o najrýchlejšie kolo/etapu, na hornom riadku sa zabliká nápis “Fastest“. Potom začne horný riadok zobrazovať čas nového kola/etapy zatiaľ čo spodný riadok zobrazuje celkový čas bez prerušenia.

– Stlačte tlačítko S3 pre prestávku/ zastavenie (pause) merania. Ďalšie stlačenie tlačítka S3 stopovanie ukončí (end). Ak chcete nameranú hodnotu uložiť do pamäti stopiek, pridržte po ukončení stopovania (výsledná hodnota je stále na displeji) tlačítko S3 po dobu 2 sekúnd (nápis “store data“ sa objaví na displeji). Potom, čo sú dáta uložené stopky sú pripravené stopovať nasledujúcu aktivitu (run 02).

– Ak chcete údaje vymazať, pridržte tlačítko S2 po dobu 2 sekúnd. Na displeji sa objaví nápis “cler all“ a meranie môže začať od začiatku (run 01). Prosím majte na pamäti, že všetky namerané údaje budú takto vymazané.
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 VYVOLANIE ÚDAJOV ULOŽENÝCH V PAMATI STOPIEK 

Zobrazte čas etapy/kola (lap) pre jednotlivé merania/závody (run), časy jednotlivých etáp/kôl (lap), celkový čas, najrýchlejšie kolo (fastest lap) a priemerné časy (average times) 

Vyvolanie údajov z pamäti stopiek: tlačte tlačítko S2 pre výber čísla závodu/meranej udalosti (run), tlačte tlačítko S3 pre výber etapy/kola (lap) v rámci vybranej udalosti (run).

Tlačte tlačítko S3 pre zobrazenie jednotlivých výsledkov v rámci jedného závodu/ meranej udalosti.

Postupným tlačením S3 zobraziť výsledky jednotlivých etáp, celkový čas, najlepšie kolo/etapu a priemerný čas jedného kola/etapy. 
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FUNKCIA ČASOVAČ

- Tlačte tlačítko S2(mode) kým nevyberiete režim časovač (timer). Pridržte tlačítko S2 po dobu 2 sekúnd pre nastavenie časovača (na jednu sekundu sa na displeji objaví nápis “hold adj“) Na displeji sa rozbliká hodnota hodina. Tlačidlá S3 (navýšenie hodnoty) a S2 (zníženie hodnoty) nastavte požadovanú hodnotu. Pridržaním tlačidiel funkciu urýchlite. Stlačením S1 výber potvrdíte a postúpite k nastaveniu minút. Po nastavení stlačte S1 na potvrdenie a ukončenie nastavenia.

– Stlačte tlačítko S3 pre zahájenie odpočtu.

– Stlačte tlačítko S3 pre prerušenie/ znovu spustenie odpočtu

– Stlačte S1 pre znovu zahájenie odpočtu.

– Akonáhle odpočet dosiahne nulových hodnôt, začne sa čas pripočítať, aby bolo jasné ako dlhá doba uplynula od dosiahnutia nulových hodnôt.

– Tlačítkom S3 je možné pozastaviť odpočet/pripočítanie, tlačidlom S1 je možné odpočet/pripočítanie resetovať.

– 5 sekúnd pred koncom odpočtu sa ozve zvuková signalizácia.
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FUNKCIE BUDÍKA:

– Budík môžete vypínať a zapínať tlačením tlačítka S3. Ak je funkcia budík aktívna, na displeji je v ľavom dolnom rohu vyobrazená ikona zvončeka.

– Pridržte tlačítko S2 po dobu dvoch sekúnd ( na jednu sekundu uvidíte nápis “hold adj“) na vstup do nastavenia času budenia . Hodnota hodina sa rozbliká. Tlačidlo S3 (navýšenie hodnoty) a S2 (zníženie hodnoty) nastavte požadovanú hodinu. Potvrďte tlačítkom S1. Hodnota minúta sa rozbliká. Na nastavenie požadovanej minúty postupujte rovnako ako pri nastavení hodiny. Nastavené hodnoty potvrďte stlačením tlačítka S1. Nastavenie tak ukončíte. Zvuková signalizácia budíka znie po dobu 30 sekúnd. Je možné ju predčasne ukončiť stlačením ľubovolného tlačítka. 

 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

– Ak nastanú problémy, nikdy sa nepúšťajte do opráv sami. Vždy vyhľadajte odborný servis.

– Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, nárazom ani dlhodobému priamemu slnečnému svetlu. 

– Telo prístroja môžete čistiť vlhkou handričkou. Ak  sa vyskytnú odolnejšie škvrny, je možné použiť i trochu jemného mydla. Prístroj nesmie prísť do styku s agresívnymi čistidlami ako je benzín, lieh, acetón, čističe na bázy alkoholu. Takéto prípravky môžu narušiť povrchovú úpravu výrobku.


Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�








Dostawca: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�








Na trh dodáva: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna,s.r.o.


Ivanovce 194


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \n _blank��www.vlahova.cz�











