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.12/24 HOUR CLOCK.
"COUNT UP TIMER WITH MAXIMUM 99 MIN. 59 SEC., COUNT DOWN
TIMER WITH MAXIMUM 99 HOUR. 59 MIN..
.KEYTONE FUNCTION.
"BEEPING ALARM OUTPUT WHEN THE TIMER COUNTS DOWNTO
ZERO.
5 AND 10 MINUTES BUZZER PRE-ALARM FOR COUNT DOWN TIMER.
_SELECTION OF HIOR LO SOUND LEVEL.
7.3.0V CR2032 BATTERY OPERATION.
8. DISPLAY OFF TO SAVE POWER AFTER 10 MINUTES UNATTEND.

OPERATION:

A.CLOCK RUNNING MODE
1. WHEN THE BATTERY IS INSERTED, IT SHOWS FULL SEGMENT AND
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4.  STISKNĚTE TLAČÍTKO START/STOP PRO ODSOUHLASENÍ NASTAVENÉ HODNOTY HODIN. ČÍSLICE PRO HODNOTU MINUTA SE POTOM ROZBLIKÁ.


5.  ZADEJTE POŽADOVANOU HODNOTU TISKNUTÍM TLAČÍTEK  10HRS AND 1HR.


6. STISKEM KLAVESY MODE SPUSTÍTE HODINY ( DVOJTEČKA SE ROZBLIKÁ).


7. POKUD SE CHCETE OPĚT DOSTAT DO REŽIMU NASTAVENÍ ČASU, STISKNETE A 3 VTEŘINY PŘIDRŽTE TLAČÍTKO MODE.





B. 	 REŽIM MINUTKY


STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE PRO PŘEPNUTÍ Z REŽIMU HODINY DO REŽIMU MINUTKY.


STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET PRO VYNULOVÁNÍ.


NASTAVTE HODNOTU ODPOČTU TLAČÍTKY 10HRS, 1HR A 1MIN. 


STISKNĚTE TLAČÍTKO START/STOP PRO ZAHÁJENÍ/ ZASTAVENÍ ODPOČTU.


AŽ ODPOČET DOJDE DO KONCE (DOSÁHNE NULOVÝCH HODNOT). ROZEZNÍ SE ZVUKOVÁ SIGNALIZACE NA DOBU MAXIMÁLNĚ 60 VTEŘIN. STISKEM LIBOVOLNÉ KLÁVESY MŮŽETE SIGNALIZACI PŘEDČASNĚ UKONČIT.


STISKNĚ TLAČÍTKO RESET PRO VYNULOVÁNÍ MINUTEK.


STISKNĚTE TLAČÍTKO START/STOP PRO ZAHÁJENÍ PŘÍPOČTU,”H” A “M” SE ZMĚNÍ NA “M” A “S”. PŘÍPOČET SE ZASTAVÍ PŘI STISKU TLAČÍTKA START/STOP.


STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE PRO NÁVRAT DO REŽIMU HODINY (AKTIVNÍ ODPOČET/ PŘÍPOČET MINUTEK SE TAK NEPŘERUŠÍ).





VÝMĚNA BATERIE


POKUD SVÍTIVOST DISPLEJE SLÁBNE NEBO DIPLEJ PŘESTANE ZCELA SVÍTIT. OTEVŘTE DVÍŘKA KRYTU BATERIE A STARÉ BATERIE VYJMĚTE. VLOŽTE NOVOU BATERII TIPU CR2032.  JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET, ABYSTE SE UBEZPEČILI, ŽE JE VŠE V POŘÁDKU.








(CZ) DIGITÁLNÍ MINUTKY DM67


NÁVOD K POUŽITÍ
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VLASTNOSTI:


1. MOŽNOST VOLBY 12/24 HODINOVÉHO ČASU.


2. MINUTKY: ODPOČET NEBO PŘÍPOČET (MAXIMUM 99 HOD.59 MIN.).


3. PŘI STISKU TLAČÍTKA SE OZVE ZVUK.


4. PO UKONČENÍ ODPOČTU/ PŘÍPOČTU SE OZVE ZVUKOVÁ  


  SIGNALIZACE.


5. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE VÁS PŘEDBĚŽNĚ UPOZORNÍ JIŽ 5 A 10 MINUT PŘED UKONČENÍM ODPOČTU.


6. MOŽNOST VÝBĚRU TICHÉ NEBO HLASITÉ SIGNALIZACE.


7. PŘÍSTROJ JE NAPÁJEN 3V CR2032 BATERIÍ.


8. POKUD NECHÁTE PŘÍSTROJ 10 MINUT V KLIDU, VYPNE SE 


   DISPLEJ (TATO FUNKCE ŠETŘÍ BATERII).





OVLÁDÁNÍ:


REŽIM HODINY


1.  PO VLOŽENÍ BATERIE SE NA MOMENT ROZSVÍTÍ VŠECHNY ČÁSTI DISPLEJE. POTOM SE AUTOMATICKY PŘESUNETE DO REŽIMU NASTAVENÍ ČASU.  


2.  ČÍSLICE PRO HODNOTU HODINA SE ROZBLIKAJÍ, TISKNĚTE TLAČÍTKA 10HRS A 1HR PRO NASTAVENÍ POŽADOVANÁ HODINY.


3.  TISKNĚTE TLAČÍTKO 1MIN PRO PŘEPNUTÍ MEZI 12HOD ČASEM (6A= 6 RÁNO, 6P= 6 VEČER (18:00)) A 24HOD ČASEM.


       





(SK) DIGITÁLNA MINÚTKA DM67


NÁVOD NA POUŽITIE
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VLASTNOSTI:


1. MOŽNOSŤ VOĽBY 12/24 HODINOVÉHO ČASU.


2. MINÚTKY: ODPOČET ALEBO PRÍPOČET (MAXIMUM 99 HOD.59 MIN.).


3. PRI STLAČENÍ TLAČÍTKA SA OZVE ZVUK.


4. PO UKONČENÍ ODPOČTU/ PRÍPOČTU SA OZVE ZVUKOVÁ  


  SIGNALIZÁCIA.


5. ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA VÁS PREDBEŽNE UPOZORNÍ UŽ 5 A 10 MINÚT PRED UKONČENÍM ODPOČTU.


6. MOŽNOSŤ VÝBERU TICHEJ ALEBO HLASITEJ   SIGNALIZÁCIE.


7. PRÍSTROJ JE NAPÁJANÝ 3V CR2032 BATÉRIOU.


8. AK NECHÁTE PRÍSTROJ 10 MINÚT BEZ DOTYKU, VYPNE    SA DISPLEJ (TÁTO FUNKCIA ŠETRÍ BATÉRIU).





OVLÁDANIE:


REŽIM HODINY


1.  PO VLOŽENÍ BATÉRIE SA NA MOMENT ROZSVIETIA VŠETKY ČASTI DISPLEJA. POTOM SA AUTOMATICKY PRESUNIETE DO REŽIMU NASTAVENIE ČASU.  


2.  ČÍSLICE PRE HODNOTU HODINA SA ROZBLIKAJÚ, STLAČAJTE TLAČÍTKA 10HRS A 1HR PRE NASTAVENIE POŽADOVANEJ HODINY.


3.  STLAČTE TLAČÍTKO 1MIN PRE PREPNUTIE MEDZI 12HOD ČASOM (6A= 6 RÁNO, 6P= 6 VEČER (18:00)) A 24HOD ČASOM.


       





(Front Side)





(Back Side)





4.  STLÁČAJTE TLAČÍTKO START/STOP PRE ODSÚHLASENIE NASTAVENEJ HODNOTY HODÍN. ČÍSLICA PRE HODNOTU SA POTOM ROZBLIKÁ.


5.  ZADAJTE POŽADOVANÚ HODNOTU STLÁČANÍM TLAČÍTIEK  10HRS ALEBO 1HR.


6. STLAČENÍM KLÁVESY MODE SPUSTÍTE HODINY ( DVOJBODKA SA ROZBLIKÁ).


7. AK SA CHCETE OPAŤ DOSTAŤ DO REŽIMU NASTAVENIA ČASU, STLAČTE A 3 SEKÚNDY PRIDRŽTE TLAČÍTKO MODE.





B. 	 REŽIM MINÚTKY


STLAČTE TLAČÍTKO MODE PRE PREPNUTIE Z REŽIMU HODINY DO REŽIMU MINÚTKY.


STLAČTE TLAČÍTKO RESET PRE VYNULOVANIE.


NASTAVTE HODNOTU ODPOČTU TLAČÍTKAMI 10HRS, 1HR A 1MIN. 


STLAČTE TLAČÍTKO START/STOP PRE ZAHÁJENIE/ ZASTAVENIE ODPOČTU.


AŽ ODPOČET DOJDE DO KONCA (DOSIAHNE NULOVÝCH HODNOT) ROZOZNIE SA ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA NA DOBU MAXIMÁLNE 60 SEKÚND. STLAČENÍM ĽUBOVOLNEJ KLÁVESY MOŽETE SIGNALIZÁCIU PREDČASNE UKONČIŤ.


STLAČTE TLAČÍTKO RESET PRE VYNULOVANIE MINÚTIEK.


STLAČTE TLAČÍTKO START/STOP PRE ZAHÁJENIE PRÍPOČTU,”H” A “M” SA ZMENÍ NA “M” A “S”. PRÍPOČET SA ZASTAVÍ PRI STLAČENÍ TLAČÍTKA START/STOP.


STLAČTE TLAČÍTKO MODE PRE NÁVRAT DO REŽIMU HODINY (AKTIVNÍ ODPOČET/ PRÍPOČET MINUTIEK SA TAK NEPRERUŠÍ).





VÝMENA BATÉRIE


AK SVIETIVOSŤ DISPLEJA SLABNE ALEBO DIPLEJ PRESTANE CELKOM SVIETIŤ. OTVORTE DVIERKA KRYTU BATÉRIE A STARÚ BATÉRIU VYTIAHNITE. VLOŽTE NOVÚ BATÉRIU TYPU CR2032. RAZ STLAČTE TLAČÍTKO RESET, ABY STE SA UBEZPEČILI, ŽE JE VŠETKO V PORIADKU.
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4.  Nastawioną godzinę potwierdza się naciśnięciem przycisku START/STOP . Migoczą cyfry oznaczające minuty.


5.  Żądaną wartość minut nastawia się naciskaniem przycisków 10HRS i 1HR.


6. Naciśnięciem przycisku MODE włącza się chód zegara (migocze dwukropek).  


7. Aby powrócić do trybu nastawiania czasu należy przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk MODE.





B. 	 TRYB MINUTNIKA


Dla przejścia z trybu zegara do trybu minutnika należy nacisnąć przycisk MODE.


Następnie dla wyzerowania trzeba nacisnąć przycisk RESET..


Naciskaniem przycisków 10HRS i 1HR nastawia się żądany czas odliczania.


Rozpoczyna się oraz zatrzymuje odliczanie przyciskiem START/STOP .


Gdy odliczanie czasu zakończy się (dojdzie do zera) rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który trwać będzie przez okres do 60 sekund. Sygnał ten można wyłączyć naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku.


Minutnik zeruje się naciśnięciem przycisku RESET.


Naliczanie czasu rozpoczyna się naciśnięciem przycisku START/STOP. Oznaczenia ”H” i“M” zmieniają się na “M” i “S”. Naliczanie przerywa się również przyciskiem START/STOP.


Naciśnięciem przycisku MODE powraca się do trybu zegara (czynne odliczanie lub naliczanie czasu przez minutnik nie ulega przerwaniu).





WYMIANA BATERII


Jeśli jaskrawość wyświetlacza obniży się lub też przestanie on w ogóle świecić, należy wymienić baterie. Znajdujące się z tyłu wieczko pojemnika baterii należy otworzyć, wyjąć starą baterię oraz włożyć nową baterię typu CR 2032. Po wymianie baterii należy dla pewności nacisnąć przycisk RESET.  








(PL) MINUTNIK CYFROWY DM 67


Instrukcja obsługi 
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CHARAKTERYSTYKA:


1. Możliwość wyboru formatu 12 lub 24-godzinowego 


2. Minutnik –naliczanie lub odliczanie czasu (maksimum 99 godzin 59 minut).


3. Po naciśnięciu przycisku rozlegnie się dźwięk..


4. Po zakończeniu naliczanego lub odliczanego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


5. Sygnał dźwiękowy ostrzeże także na 5 i 10 minut przed zakończeniem odliczania..


6. Możliwość wyboru głośnej lub cichej sygnalizacji. 


7. Urządzenie zasilane baterił 3 V typu CR 2032.  


8. Jeśli urządzenie pozostawić na 10 minut w spokoju, wyświetlacz się wyłączy (dzięki temu oszczędza się baterie).





UŻYTKOWANIE:


TRYB ZEGARA


1.  Po włożeniu baterii rozświetli się na krótko cały wyświetlacz, po czym automatycznie rozpocznie się tryb nastawiania czasu.  


2.  Cyfry oznaczające godziny zaczną migotać. Naciskaniem przycisków 10HRS i 1HR nastawia się żądany czas.


3.  Naciśnięciem przycisku 1MIN przełącza się pomiędzy formatem 12-godzinowym (6A= 6 rano, 6P= 6 po południu (18:00))  a 24-godzinowym.


       





(Front Side)





4.  PRESS START/STOP KEY TO ACCEPT THE VALUE AND THE MIN-DIGHT GOES FLASHING.


5.  ENTER VALID VALUE OF MINUTE BY PRESSING 10 HOUR AND 1 HOUR KEYS.


6. PRESS MODE KEY TO GO TO CLOCK RUNNING MODE. THEN THE COLON IS FLASHIING.


7. PRESS AND HOLD MODE KEY OVER 3 SECONDS FROM CLOCK RUNNING MODE TO CLOCK SETTING MODE.





B. COUNT UP/DOWN TIMER MODE


PRESS MODE KEY FROM CLOCK MODE TO COUNT UP/DOWN TIMER MODE.


PRESS RESET KEY TO RESET THE DISPLAY TO ALL ZEROS.


SET COUNT DOWN TIMER VALUE WITH 10 HOUR, 1HOUR, AND 1 MIN KEYS. THE INPUT VALUES WILL POP UP AT THE CORRESPONDING POSITION.


PRESS START/STOP KEY TO START COUNTING DOWN AND IT WILL STOP IF THE START/STOP KEY IS PRESSED AGAIN.


WHEN THE VALUE REACHES ‘00H 00M’. IT SOUNDS BEEPING FOR MAXIMUM 60 SECONDS. PRESS ANY KEY CAN STOP THE BEEPING AND THE PREVIOUS SET VALE IS RETRIEVED.


PRESS RESET KEY TO RESET THE DISPAY TO ALL ZEROS.


PRESS START/STOP KEY TO START COUNTING UP,”H” AND “M” DISPLAY WILL BE CHANGED TO “M” AND “S”. IT WILL SOTP COUNTING IF THE START/STOP KEY IS PRESSED AGAIN.


PRESS MODE KEY TO GO BACK TO CLOCK RUNNING MODE BUT THE RUNNING COUNTER WILL NOT BE STOPPED.





BATTERY REPLACEMENT





WHEN THE DISPLAY BECOMES DIM OR NO DISPLAY. OPEN THE BATTERY DOOR TO REMOVE THE BATTERY. INSERT A NEW CR2032 HIT RESET ONCE TO ENSURE EVERY THING ALRIGHT.
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INSTRUCTION MANUAL
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FEATURES:


1. 12/24 HOUR CLOCK.


2. COUNT UP TIMER WITH MAXIMUM 99 MIN. 59 SEC., COUNT DOWN TIMER WITH MAXIMUM 99 HOUR.59 MIN..


3. KEYTONE FUNCTION.


4. BEEPING ALARM OUTPUT WHEN THE TIMER COUNTS DOWN TO ZERO.


5. 5 AND 10 MINUTES BUZZER PRE-ALARM FOR COUNT DOWN TIMER.


6. SELECTION OF HI OR LO SOUND LEVERL.


7. 3.0V CR2032 BATTERY OPERATION.


8. DISPLAY OFF TO SAVE POWER 10 MINUTES UNATTEND.





OPERATION:





CLOCK RUNNING MODE


1.  WHEN THE BATTERY IS INSERTED, IT SHOWS FULL SEGMENT AND THEN IT GOES TO CLOCK SETTING MODE.


2.  THE HR-DIGIT IS FLASHING, ENTER VALID VALUE OF HOUR BY PRESSING 10 HOURS AND 1 HOUR KEYS.


3.  PRESS 1 MIN KEY TO SELECT AM “ A”, PM “P” OR 24 HR MODE “ 24 ”.


       








