RB N21:  NÁVOD NA POUŽITÍ

Sterowany radiem (DCF) budzik z termometrem 
WPŁYW OTOCZENIA NA ODBÓR SYGNAŁU 

Budzik synchronizowany jest przez odbierany sygnał radiowy. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych, odbiór może być zakłócony przez następujące czynniki:

· Duża odległość od nadajnika.

· Góry lub dolina w pobliżu odbiornika

· Wysokie budynki w pobliżu odbiornika. 

· Trakcja elektryczna lub linia energetyczna. 

· Autostrada lub lotnisko.

· Umieszczenie w pobliżu placu budowy.

· Umieszczenie wewnątrz budynków żelbetonowych.

· Umieszczenie w pobliżu urządzeń elektrycznych.

· Umieszczenie w pobliżu komputera bądź telewizora.

· Umieszczenie w pojazdach w ruchu.  

· Umieszczenie w pobliżu przedmiotów metalowych.

Budzik nalerzy umieścić w miejscu, gdzie występuje minimum wymienionych czynników. Z reguły najlepszy odbiór jest w pobliżu okna. Należy wystrzegać się bliskości powierzchni metalowych i sprzętu elektrycznego.

SZYBKIE NASTAWIANIE 

 Dla lepszego odbioru należy umieścić sprzęt w odległości co najmniej 1 m od gniazdka elektrycznego i zasilacza..  

Krok 1 Włącz zasilacz do sieci elektrycznej, a następnie wtyczkę DC JACK do gniazdka w tylnej ściance zegara.. 

Do dolnej części urządzenia przymocuj stojak. Za kilka sekund na wyświetlaczu pojawi się nastawiony fabrycznie czas, data oraz temperatura wewnętrzna, a urządzenie rozpocznie poszukiwanie sygnału od czujnika zewnętrznego.  

Krok 2 Otwórz wieczko pojemnika na baterie na tylnej stronie urządzenia. Do pojemnika włóż 2 sztuki baterii alkalicznych typu AA (baterie wchodzą w skład kompletu) zwracając uwagę na ich właściwe skierowanie. Pamiętaj o zamknięciu wieczka pojemnika. 

Krok 3 Połóż obok siebie stację i czujnik zewnętrzny. Wysuń wieczko na tylnej ścianie czujnika i włóż do żrodka 2 szt baterii alkalicznych typu AA (baterie wchodzą w skład kompletu) zwracając uwagę na ich właściwe skierowanie. Zamknij wieczko pojemnika. 

W ciągu kilku sekund stacja zacznie przyjmować sygnał od czujnika zewnętrznego. Stacja nawiąże łączność na kanale 1 i na wyświetlaczu pojawi się „CH 1“. Czujnik umieść w miejscu suchym i zacienionym.  

Krok 4 Zdejm ochronną folię. Urządzenie jest gotowe do pracy.
Krok 5 Stacja zacznie automatycznie wyszukiwać radiowy sygnał synchronizujący DCF. W przypadku gdy nie uda się odebrać sygnału, czas można nastawić ręcznie..

Uwaga: 

1. Pamiętaj, że zasięg (30 metrów) dotyczy jedynie otwartej przestrzeni. Rzeczywisty zasięg zależy od tego ile i jakich przeszkód  znajduje się na drodze sygnału. Każda przeszkoda (dach, ściana, strop, drzwo itp.) skraca zasięg o połowę. 

2. W trakcie wyszukiwania  sygnału DCF wszystkie przyciski i czujniki (temperatura, wilgotność) są nieczynne. Miarodajne dane o temperaturze i wilgotności pojawią się dopiero po 30 minutach.

ZACHOWANIE DANYCH DZIĘKI BATERIOM 

Zachowanie danych, na przykład w przypadku przerwy w dostawie prądu, jest możliwe jedynie wtedy, gdy włożone są baterie rezerwowe. Dla oszczędności ich energii w przypadku wyłączenia prądu wyłączone jest oświetlenie. 

ODBIÓR SYGNAŁU DCF I JEGO WSKAŹNIK  

Natychmiast po włączeniu urząszenie zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał synchronizujący DCF. na displeju zacznie migać symbol  [image: image1.emf]  .. 

Sygnał słaby lub brak sygnału DCF
(  symbol [image: image2.emf]  miga)

Nawiązywanie łączności DCF  

(  symbol [image: image3.emf]  miga)

Udany seans łączności  
    
   
(  symbol [image: image4.emf]  stabilny)

Niepowodzenie łączności 

   
(  symbol [image: image5.emf]  znika ) 

Uwaga : w trakcie prób odbioru sygnału synchronizującego DCF nie działają żadne przyciski oprócz  snooze / light . 

Odbiór sygnału synchronizującego DCF

Urządzenie automatycznie nawiązuje łączność codziennie o 1:00, 2:00, 3:00. Jeśli łączność o 3:00 się nie powiedzie, urządzenie próbuje ponownie nawiązać łączność o 4:00. W wypadku niepowodzenia dalsza próba nastąpi o  5:00. Jeśli i ta próba się nie powiedzie, kolejna odbędzie się o godzinie  1:00 następnej nocy.  Wszystko to dzieje się automatycznie.

Aby ręcznie uruchomić wyszukiwanie sygnału DCF należy nacisnąć i przytrzymać przez minimum dwie sekundy przycisk WAVE / - /°C/°F na tylnej stronie urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania naciskamy ponownie i przytrzymujemy przycisk WAVE / - /°C/°F. 

NASTAWIENIE KĄTA ODCZYTU Z DISPLEJU 

Możliwe są trzy różne pochylenia ekranu stacji. Należy wybrać ten, który jest najwygodniejszy w danym położeniu stacji.. 
[image: image6.emf]
NASTAWIANIE DATY, CZASU, LETNIEGO CZASU, FORMÁTU 12/24-GODZINOWEGO 

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku SET / ALM SET ukazywany rok zmieni się na“2008 YR” i zacznie migotać. 

Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany rok..

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole miesiąca zacznie migotać. .   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany miesiąc.

3. . Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole daty (dnia w miesiącu)  zacznie migotać.   Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną datę. 

4. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET  formát czasu zmmieni się na “24Hr”. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądany format.  

5. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole strefy czasu zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną strefę czasu, na przykład:

“00”  = GMT +1  (Polska)

“01”  = GMT +2  (Finlandia)

“-01” = GMT 00  (Wielka Brytania)

6. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole godzin zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną godzinę

7. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole minut zacznie migotać.         Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądane minuty.

6. Dalsze naciśnięcie przycisku SET / ALM SET spowoduje powrót do normalnego funkcjonowania stacji. Stanie się tak również wówczas, gdy przez 8 sekund żadny przycisk nie zostanie naciśnięty. 

NASTAWIANIE BUDZIKA

1. Po krótkim naciśnięciu przycisku SET /  ALM SET, na ekranie pojawi się czas budzenia “7:00 AL”. Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przycisku SET / ALM SET, pole godzin zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną wartość godziny budzenia. 

2. Po ponownym krótkim naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, pole minut zacznie migotać. Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną wartość minut czasu budzenia. 

3. Po ponownym krótkim naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na ekranie pojawi się migoczące “05” . Naciskaniem przycisków „+“ oraz  „–“ nastawia się żądaną długość pauzy pomiędzy kolejnymi powtórzeniami budzenia, czyli krótkiej drzemki (snooze) . Jej zakres to od 1 do 60 minut. 

4. Dalsze naciśnięcie przycisku SET / ALM SET spowoduje powrót do normalnego funkcjonowania stacji. Stanie się tak również wówczas, gdy przez 10 minut żaden przycisk nie zostanie naciśnięty. 

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE BUDZENIA

Naciśnięciem przycisku SET / ALM SET wyświetla się czas budzenia. Następnie naciśnięciem przycisku  + / CHANNEL /ALM On-Off włącza się lub wyłącza budzik. Gdy budzik jest włączony, na ekranie pojawia się symbol dzwonka “[image: image7.emf] ” (pomiędzy godzinami i minutami).
FUNKCJA DRZEMKI – POWTARZANIE BUDZENIA 

Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ikona [image: image8.emf] zacznie migotać.
1) Po krótkim naciśnięciu znajdującego się na górnej powierzni przycisku SNOOZE / LIGHT alarm chwilowo ucichnie.umożliwiając krótką drzemkę. Symbo l[image: image9.emf]  będzie stale migotać . Po 5 minutach (lub innym nastawionym czasie) alarm odezwie się ponownie. 

2) Dla całkowitego wyłączenia budzika należy nacisnąć przycisk ALM ON-OFF. Alarm się wyłączy, symbol [image: image10.emf]  przestanie migotać, będzie trwale świecił, a budzik odezwie się następnego dnia o tej samej porze. 

Czas trwania sygnału dźwiękowego wynosi 2 minuty.

WYBÓR SKALI TEMPERATURY  (°C lub °F)

Skalę temperatury (°C lub °F) wybiera się naciśnięciem przycisku  (°C/°F) .
MAKSIMA I MINIMA TEMPERATURY 
Po krótkim naciśnięciu przycisku MAX/MIN pojawi się maksymalna zmierzona temperatura i wilgotność. Po ponownym naciśnięciu przycisku MAX/MIN pojawi się minimalna zmierzona temperatura i wilgotność..  

Gdy na ekranie znajdują się maksymalne zmierzone wartości , naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MAX spowoduje wymazanie tych wartości z pamięci oraz rozpoczęcie ponownej rejestracji danych.    

Gdy na ekranie znajdują się minimalne zmierzone wartości , naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MIN spowoduje wymazanie tych wartości z pamięci oraz rozpoczęcie ponownej rejestracji danych.    

ZESTROJENIE STACJI Z CZUJNIKAMI

Zegar jest w stanie współpracować z 3 bezprzewodowymi czujnikami zewnętrznymi (w komplecie jest jeden czujnik). 

Przyłączenie następnego czujnika:

1. Wkładamy 2 baterie typu AA (paluszki) do czujnika zewnętrznego.

2. Po krótkim naciśnięciu przycisku + / CHANNEL (ALM On-Off) na ekranie w polu temperatury zewnętrznej pojawi się “CH2” oraz  “--“.

3. Po naciśnięciu przycisku RESET na przedniej stronie czujnika  dane o temperaturze z nowego czujnika pojawią suię na ekranie z oznaczeniem „CH 2“ 

Podobnie postępuje się z instalacją trzeciego czujnika na trzecim kanale „CH 3“ ”. 

BRAK DANYCH O TEMPERATURZE

Jeśli na ekranie w polu temperatury zewnętrznej zamiast cyfr pojawi się  „_ _“ (brak danych), oznacza to, że nastąpiła przerwa w łączności z czujnikiem zewnętrznym. Należy wówczas nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „+ / CHANNEL /ALM On-Off“ stacji. Jeśli mimo to dane o temperaturze nie pojawią, trzeba przesunąć czujnik na inne miejsce. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zakłócenia od innych urzędzeń elektrycznych, czy też wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że dane na ekranie nie odowiadają rzeczywistości. Należy wówczas nacisnąć przycisk RESET na  górze stacji i wtedy wróci ona do nastawienia wyjściowego  i ponownie zacznie próbować odebrać radiowy sygnał synchronizujący. 
	Problem
	Postępowanie

	Nie działa wyświetlacz 
	1. Nacisnąć przycisk RESET na jednostce głównej.

2. Skontrolować podłączenie do sieci..

	Brak danych o temperaturze zewnętrznej
	1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk + / CHANNEL /ALM On-Off  na jednostce głównej.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk + / CHANNEL /ALM On-Off, po czym nacisnąć RESET na czujniku.

3. Sprawdzić czy nie są rozładowane baterie. Jeśli na ekranie jednostki głównej jest wskaźnik słabej baterii, należy wymienioć baterie w czujniku zewnętrznym (stosować tylko baterie alkaliczne).
4. Sprawdzić czy na drodze sygnału nie ma jakichś urządzeń zakłócających (komputer, telewizor, głośniki, ). 

	Błędne dane o temperaturze zewnętrznej / wewnętrznej 
	1. Nacisnąć przycisk RESET na jednostce głównej.

2. Sprawdzić,czy czujnik zewnętrzny nie jest narażony na gorąco, mróz, czy bezpośrednie światło słoneczne..

	Zegar nie odbiera sygnału DCF o czasie
	1. Sprawdzić, czy zegar nie nastawi się sam w ciągu nocy (sygnał DCF odbierany jest w nocy).
2. Urządzenie nie może pracować w pobliżu innych urządzeń elektrycznych lub źródeł prądu.

	Czas różni się od właściwego o godzinę lub kilka
	1. Sprawdzić czy strefa czasowa nastawiona jest właściwie.


RADY DLA UŻYTKOWNIKA
1. Nie należy narażać  urządzenia na wysoką temperaturę, kontakt z wodą , czy bezpośrednie światło słoneczne 

2. Należy dbać aby zegar nie zetknął się z materiałem żrącym. 

3. Nie narażać urządzenia na działanie siły, kurzu czy wilgoci. 

4. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia  

5. Nie używać żadnego innego zasilacza niż znajdującego się w komplecie (może wystąpić nieco inne napięcie).  

DANE TECHNICZNÉ 

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:                      -10°C až +50°C (+14.2°F až +122°F)

Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:                      -50°C až + 70°C (-58°F až +158°F)

Przy przekroczeniu zakresu pojawi się:                            HH.H / LL.L

Okres pomiaru temperatury zewnętrznej::                       co minutę 


Dokładność pomiaru temperatury:   
  

    0.1°C

Czas trwania sygnału budzika:                                         2 minuty

