Digitální budík JVD SB 318 


CZ
INSTALACE BATERIÍ

Otevřte kryt baterie a vložte 2 AA 1,5V baterie dle nákresu. 

Uzavřete kryt baterie.

FUNKCE SVĚTLO / OPAKOVÁNÍ

1. Stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE osvětlíte na 2-6 s displej.

2. Když budík zvoní, stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE budík 

vypnete. Po 5 minutách se zvonění opakuje.

NAŘÍZENÍ ČASU

1. Posuňte řídítko na zadní straně přístroje na TM SET.

2. Stiskem tlačítek HR, MIN nařídíte hodiny a minuty.

3. Na displeji se zobrazí nařízený čas. 

4. Posunutím řídítka na LOCK uložíte nařízený čas.

NAŘÍZENÍ BUDÍKU

1. Posuňte řídítko na zadní straně přístroje na ALM SET.

2. Stiskem tlačítek HR, MIN nařídíte hodiny a minuty budíku.

3. Posunutím řídítka na LOCK uložíte nařízený čas buzení.

4. Posunutím řídítka na ON zapnete budík, na displeji se objeví  .

Když budík zvoní, posunutím řídítka na OFF ho vypnete.

12/24 HODINOVÝ REŽIM

Posunutím řídítka 12/24 si vyberte 12 nebo 24 hodinový režim.
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Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.  
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Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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