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Vlastnosti:
Radiem iizené (DCF) hodiny s budikem
Ranni svétlo: pozvolna se rozsviti 0-60 minut pfed zahdjenim zvukové signalizace
buzeni (podle nastaveni).
Radio: funguje na frekvenci 88-108 MHz

Nastaveni ¢asu a data:
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Nastaveni funkee ranni svétlo (morning light) / nastaveni budiku:

Funkce ranni svétlo, které pozvolna rozjasiiuje osvétleni budiku jedté pred (0-60minut)
zahdjenim zvukové signalizace, pfipomind svitini. Pokud nastavite funkci na “--* ranni
svétlo se vitbec nerozsviti. Pokud nastavite na “00%, pak se funkce aktivuje spole¢né se
zvukovou signalizaci budiku. KdyZ nastavite hodnotu 05, funkce se aktivuje 5 minut pfed
zahajenim zvukové signalizace budiku. Funkci Ize nastavit na 0-60 minut.
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Prosvétleni/ horni svétlo a buzeni pomoci FM radia

1.Stisknéte tlacitko SggéZE pro zapnuti/ vypnuti LED prosviceni.

2. Stisknéte tla¢itko RADIO (ON/OFF) pro zapnuti radia. Ukazatel rddio se rozsviti na
displeji. Potom tiskné&te tlatitko SCAN pro vybér vasi oblibené radiostanice. Tisknutim
tlagitka VOLUME nastavte pozadovanou hlasitost. Potom muzete radio tlac¢itkem
RADIO (ON/OFF) vypnout. Vase oblibena stanice se opét automaticky rozezniv

¢as buzeni.

FM radio (88-108Mhz)

1)Stisknéte tla¢itko RADIO (ON/OFF) pro zapnuti radia. Pomoci tla¢itka VOLUME
nastavie hlasitost radia.

2)Stisknéte tlac¢itko SCAN pro vyhledani vasi oblibené radiostanice

3)Stisknéte tla¢itko RADIO (ON/OFF) pro vypnuti radia.

4)Pokud signal slabne, povytahnéte anténu

Poznamky:

1.Pokud obraz na displeji nebo zvukova signalizace slabne nebo mizi, je nejvyssi cas
vyménit baterie (3ks AA- tuzkové baterie).
2.Piistroj lze pfipojit k elektrické siti pomoci vhodného (DC 6V) adapteru.

Radiem Fizené hodiny

Systém pracuje tak piesné, ze pramérna odchylka je mensi nez jedna vtefina za
kazdé 2 miliony let. Pfenosova vzdalenost signdlu je 2000 km, coz znamen4, ze
vétsina zapadni a stfedni Evropy je timto signalem pokryta.

Nékteré vlivy dokazi kvalitu radio signdlu negativné ovlivnit. Napfiklad oblasti:

v blizkosti elektrickych zaFizeni kde je blokovany signal
(letisté, stavenisté a podobné)

Pi#ijem signdlu:

1. Ruéni nastaveni signalu: Stisknéte a ptidrzte tla¢itko (@Y po dobu 3 vterin, dokud
se na displeji neobjevi symbol Q) Pfistroj umistéte v blizkosti okna, kde je signdl
nejsilnéjsi. Pockejte 4-10 minut a ¢as se automaticky nastavi. Vdobé navazovani
signalu pristrojem nepohybujte.

Pokud bude i po nékolika pokusech vyvhledavani neispéiné, otocte pristroj o 45°a
proceduru opakujte. Vvhleddvani signalu je lepSi provadét v noci, kdy je ve vzduchu
méné dalsich signalii, které mohou raké rusit.

2. Automatické nastaveni: Pfistroj je schopen prijimat signal automaticky. Kazdy den
po pilnoci samovolné vyhledava signal v 00:00, ve 02:00, 04:00 a v 06:00 rano.

3. PFistroj je vybaven nejen radiem Fizenym c¢asem, ale také dostatecné presnym
quartzovym strojkem.

Dovozce Jasnéna Vidhova timto prohlasuje, Ze virobek RB298 v je ve shodé se
zakladnimi poZadavky a s dalsimi prislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Na trh dodava:
Jasnéna Viahova
Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz
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Vlastnosti:

Radiom riadené (DCF) hodiny s budikom

Ranné¢ svetlo: pozvol'na sa rozsvieti 0-60 minat pred zahajenim zvukovej signalizacie
budenia (podl'a nastavenia). ‘

Radio: funguje na frekvencii 88-108MHz

Nastavenie ¢asu a ddtumu:
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Nastavenie funkcie ranné svetlo (morning light) / nastavenie budika:

Funkcia ranné svetlo, ktora pozvolna rozjasfiuje osvetlenie budika e3te pred
(0-60minit) zahdjenim zvukovej signalizdcie, pripomina svitanie. Ak nastavite
funkciu na “--“ ranné svetlo sa vébec nerozsvieti. Ak nastavite na “00%, tak sa funkcia
aktivuje spolo¢ne so zvukovou signaliziaciou budika. Ak nastavite hodnotu 05, funkcia
sa aktivuje 5 minit pred zahdjenim zvukovej signalizicie budika. Funkciu je moZné
nastavit na 0-60 minut.
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Presvetlenie/ horné svetlo a budenie pomocou FM radia

1.Stlacte tladitko SN:&:,ZE pre zapnutie/ vypnutie LED presvetlenia,

2. Stlagte tlacitko RADIO (ON/OFF) na zapnutie radia. Ukazovatel radio sa rozsvieti
na displeji. Potom tladte tlagitko SCAN pre vyber vasej oblibenej radiostanice.
Tla¢enim tlac¢itka VOLUME nastavte poZadovanu hlasitost. Potom mézete radio
tla¢itkom RADIO (ON/OFF) vypnut. Vasa obl'ibend stanica sa opit automaticky
rozozvuci v ¢ase budenia.

FM ridio (88-108Mhz)

1)Stlacte tlacitko RADIO (ON/OFF) na zapnutie rddia. Pomocou tla¢itka VOLUME
nastavte hlasitost’ radia.

2)Stlaéte tlacitko SCAN na vyhladanie vasej obl'ibenej radiostanice

3)Stlacte tlacitko RADIO (ON/OFF) na vypnutie radia.

4)Ak signal slabne, povytiahnite anténu

Poznamky:

1.Ak obraz na displeji alebo zvukova signalizacia slabne alebo mizne, je najvyssi éas
vymenit batérie (3ks AA- tuzkové batérie).

2.Pristroj je mozné pripojit k elektrickej sieti pomocou vhodného (DC 6V) adaptéru.

Radiom riadené hodiny

Systém pracuje tak presne, Ze priemerna odchylka je mensia ako jedna sekunda za
kazdé 2 miliony rokov. Prenosova vzdialenost signalu je 2000 km, o znamena, Ze
vicsina zdpadnej a strednej Eurdpy je tymto signdlom pokryta.

Niektoré vplyvy dokazu kvalitu radio signalu negativne ovplyvnit. Napriklad oblasti:

-

kde je blokovany signal
(letisko, stavenisko a podobne)

Prijem signalu:

1. Ruéné nastavenie signdlu: Stlacte a pridrite tlacitko ) po dobu 3
sekund, kym sa na displeji neobjavi symbol &) . Pristroj umiestnite v
blizkosti okna, kde je signdl najsilnejsi. Pockajte 4-10 minit a éas sa
automaticky nastavi. V dobe navizovania signdlu pristrojom nepohybujte.
Ak nebude i po niekol'kych pokusoch vyhl'addvanie uspesné, otocte pristroj
0 45°a proceduru opakujte. Vyhladdvanie signdlu je lepsie prevadzat' v noci,
ked'je vo vzduchu menej dalSich signdlov, ktoré mézu tiez rusit.

2. Automatické nastavenie: Pristroj je schopny prijimat signal automaticky.
Kazdy den po polnoci samovolne vyhl'adava signal v 00:00, v 02:00, v 04:00
av06:00rdano.

3. Pristroj je vybaveny nielen radiom riadenym éasom, ale tieZ dostatocne
presnym quartzovym strojcekom.

Dovozca Velkoobchod Viahova Jasnéna, s.r.o. tymio prehlasuje, e vyrobok RB298
Jjevzhode so zakladnymi poziadavkami as d'al§imi prislusnymi ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Na trh dodava:
Velkoobchod Viahova Jasnéna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05
www.vlahova.cz
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Instrukcja obstugi

Charakterystyka:

Sterowany radiem zegar z budzikiem

Poranne swiatlo: powoli rozjaéni si¢ na 0-60 minut przed rozpoczeciem budzenia
sygnatem dZwigkowym (zgodnie z nastawieniem).

Radio: dziata w zakresie czgstotliwosci 88-108SMHz
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Nastawienie funkcji porannego §wiatla / nastawienie budzika:

Funkcja porannego §wiatla, ktéra powoli rozjasnia pod$wietlenie budzika
jeszcze przed rozpoczgciem budzenia sygnatem dzwiekowym (0-60 minut
wczesniej) przypomina §wit. Je$li nastawi sig t¢ funkcjg na ,,- - poranne
swiatlto w ogéle sig nie roz§wieci, przy nastawieniu ,,00 wiaczy sig
jednoczes$nie z sygnalem dzwigkowym, przy ,,05“ wlgczy si¢ na 5 minut
przed sygnalem. Zakres nastawiania funkeji to od 0 do 60 minut
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Swiecenie diod LED i budzenie radiem

l.Przyciskiem ¢;&5,. wlacza si¢ rozéwietlenie diod LED.

2.Radio wlacza sig przyciskiem RADIO (ON/OFF). Na wys$wictlaczu za§wieci
wskaznik wigczenia radia. Przycisk SCAN wlacza wyszukiwanie stacji
radiowych. Naciskaniem przycisku VOLUME nastawia si¢ odpowiednia
glo$nos¢, a nastgpnie przyciskiem RADIO (ON/OFF) wytacza radio.
Wybrana stacja wigczy sig automatycznie o czasie budzenia.

FM radio (88-108Mhz)

5)Stisknéte tlac¢itko RADIO (ON/OFF) pro zapnuti radia. Pomoci
tla¢itka VOLUME nastavte hlasitost radia.

6)Stisknéte tlacitko SCAN pro vyhledani vasi oblibené radiostanice

7)Stisknéte tlagitko RADIO (ON/OFF) pro vypnuti radia.

8)Pokud signal slabne, povytahnéte anténu '

Poznamky:

3.Pokud obraz na displeji lub zvukova signalizace slabne lub mizi, je nejvy3si ¢as
vymeénit baterie (3ks AA- tuzkové baterie).
4 Ptistroj lze ptipojit k elektrické siti pomoci vhodného (DC 6V) adapteru.

UKF (88-108Mhz)

1)Przyciskiem RADIO (ON/OFF) wiacza si¢ odbiornik radiowy. Przy pomoc
przycisku VOLUME nastawi¢ mozna odpowiednig gtosnosé.

2)Przycisk SCAN powoduje wyszukiwanie stacji

3)Przyciskiem RADIO (ON/OFF) radio si¢ wylgcza,

4)W przypadku stabnacego sygnaltu nalezy wysung¢ antene.

Uwagi:

LW przypadku ze obraz na wyswietlaczu lub sygnalizacja dzwigckowa stabnie
lub zanika, oznacza to, Ze juz najwyzszy czas aby wymieni¢ baterie (3szt
AA- paluszki).

2.Budzik mozna podiaczy¢ do sieci elektrycznej za poérednictwem
odpowiedniego zasilacza (DC 6V).

Radiem Fizené hodiny -
Systém pracuje tak pfesné, ze primérna odchylka je mensi neZ jedna vtefina za
kazdé 2 miliony let. Pfenosovd vzdalenost signalu je 2000 km, coZ znamena, Ze
vétsina zapadni a sttedni Evropy je timto signalem pokryta.

Nékteré vlivy dokazi kvalitu radio signalu negativné ovlivnit. Napfiklad oblasti:

Zegat sterowany radiem

Sterowany sygnatem radiowym zegar pracuje tak doktadnie, ze §rednia odchylka
jestmniejsza niz jedna sekunda na dwa miliony lat. Zasigg tego sygnatu to 2000 km,
co znaczy, ze pokryta jest nim wiekszo$¢ zachodniej i sSrodkowej Europy.

Jak w przypadku kazdego sygnatu radiowego, jego rozchodzenie sie moze ulec
zakléceniu 1 odbiér moze by¢ utrudniony w przypadku:

w sqgsiedztwie urzqgdzen

w stréfie zaklocen sygnalu
elektrycznych (Iotnisko, budowa itp.)
Odbior sygnalu:

1. Rgegne nastawienie odbioru sygnalu. Aby rozpoczaé odbior sygnatu naleiy nacisngé i
praytriymad prrez co najmniej irzy sekundy przyeisk () |, az do pojawienia si¢ na
wyswietlaczu ikony (@) Zegar powinien byé umieszezony w miejscu gdzie sygnal jest
najsilniejszy np. w poblizu okna. Na nastawienie radiowe czasu trzebq odezekac do 10
minut, przy czym w tym okresie nie nalezy poruszaé zegarem. Jesli po kilku prébach stale
nie udaje sig sygnalu odebradé trzeba obrocié zegar o 45° i proby ponowié. Préby odbioru

sygnatu najlepiej jest przeprowadzad w nocy, gdy jest znacznie lepszy odbior i mniej zakiocen.

2. Automatyczny odbior sygnalu: Zegar jest w stanie odbieraé sygnal automatycznie. Co noc

od pélnocy, w godzinach 00:00, 02:00, 04:00 oraz o 06:00 prébuje odebraé sygnal czasu .

3. Poza mozliwosciq radiowej synchronizacji zegar dziala jako wystarczajgco dokiadny

zegar kwarcowy.

Importer Jasnéna Viahovd oswiadeza niniejszym, ze wyréb RH28 odpowiada podstawowym
wymaganiom orvaz dalszym stosownym ustaleniom dvrekiywy 1999/5/ES.
Dostawca:
Jasnéna Vidhova
Nové Mésto nad Metuji
www.viahova.cz
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alarm time. You can set any lighting up time you desire. |t can adjust the time
automatically according to the radio signal it received. There is a FM Radio which
can receive radio frequency between 88-108MHZ, you can choose any program
as your alarm sound to wake you up.
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FUNCTION

Date & time display
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Hour flashing
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Set minute
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Setdate

Time difference flashing
To adjust time difference
(If needed ,you can set the

time ahead or behind German
standard time)

week's language flashing
Set language

End the setting and return
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SUNRISE FUNCTION / ALARM SETTING

Pre-alarm lighting up - You can set the light to light up gradually like 'Sunrise'
before the alarm time ! If you set" -- " on the display, the light will not lightup. If
you set "00", it will light up at the alarm time. You can set the clock to light up 1
minute or up to maximum 60 minutes before the alarm time.

ALARM CLOCK SETTING
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BACK-LIGHT / TOP LIGHT AND ALARM SOQUND

1. Press the (&, key to turn on the LED light. Press again to turn off the light.

2. Push the RADIO(ON/OFF) key to turn on the FM Radio, the radio indicator
light will turn on. Then press the SCAN key to choose your favorite radio
programs, then press the VOLUME switch to adjust the volume for the radio.
And then, turn off the radio. The FM programs will begin when the alarm time
is reached.

Remarks:

1. When the alarm time is reached, it will alarm for 1 minute with the FM radio
sound.

2. You may press any key to stop the alarm sound. However, if you press
the (&,. key, the snooze function will be activated, it will alarm again after
about 5 minutes.

3. When you stop the alarm, the back light and top light will be off .

FM SCAN RADIO(88-108MHZ)

1) Turn the RADIO (ON/OFF) key to turn on the FM radio. then turn the

“VOLUME switch to adjust the volume for the radio. the default volume is
At(rk'h'ighea;ft, hold the VOLUME key to turn the volume lower, press the
VOLUME key shortly to turn the volume higher.

2) Press the SCAN key to search forward the desired broadcast station.

3) Turn the RADIO(ON/OFF) key to turn off FM radio.

4) When the signal becomes weak, you can prolong the antenna by hand.
NOTES

When the display becomes dim or blank, or the sound becomes low, replace
with 3 pieces of AA batteries. You may also connect the power to the

“DC 8V(500MA)" jack using an appropriate adaptor. Use our standard
adaptor to avoid any risk of product's damage.

RADIO CONTROLLED CLOCK

The Atomic Clock is very accurate. It transmits a time signal over the country
and this Radio Controlled clock is able to receive the time signal to adjust the
time to the same of the Atomic Clock. However, in some areas of a very large
country, the time signal is rather weak. There might be difficulty for the clock
to read these signals.

The signal transmitted from the Atomic Clock is of low radio frequency.

Itis easily interfered by home appliances and electronic devices.

Attention should be paid to the followings.

Inside Travelling Vehicles
(Trains,Cars,Planes,etc)

Near Electrical Appliances/Office
Automations machines

Signal Blocked Area
(construction sites,airports)

METHOD OF RECEIVING THE SIGNAL

1.Manual Setting--Press the “4" key continuously for 3 seconds until

the “'A"’ icon displayed on the display. Place it near the window where
the time signal is stronger and less interfered. Wait for 4 to 10 minutes
and the time will be automatically adjusted to the'/Atomic Clock.Please

do not move the clock during the time of signal receiving.

Ifitis not successful after a few trials, turn the clock 45 degree and try
again. However, other radio frequencies in the air during daytime might
interfere the time signal so that it might not be successful in adjusting the

time.
2.Automatic Setting--Nevertheless,this Radio Controlled clock is able

to receive signal automatically after mid-night. It will receive the time
signal by itself at 0:00 am, 2:00am 4 :00 am and 6:00 am everyday.

3.Apart from the ability of receiving the time signal, this clock is built with
a highly accurate quartz module. It is able to keep time accurate.
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