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    Wecker JVD System RB298 

mit FM Radio, Thermometer und Beleuchtung

Gebrauchsanweisung

Beschaffenheiten:

Funkuhr (DCF) mit Wecker

Weckbeleuchtung: Bevor der akustische Alarm ertönt, wird der Wecker langsam beleuchtet (nach der Einstellung).
Radio: Frequenz 88-108MHz.

Zeit und Datum Einstellen:

Taste



Bildschirm




Funktion
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Zeit und Datum aufm Bildschirm.
12/24 
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Zwischen 12- und 24-Studenformat umschalten.
SET (3 Sekunden halten)[image: image3.png]






Stundenanzeige blinkt.
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      oder
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Stellen Sie die gewünschte Stunde ein.
SET


 [image: image5.png]






Minutenanzeige blinkt.
       oder
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Stellen Sie die gewünschten Minuten ein.
SET
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Jahranzeige blinkt.
       oder
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Stellen Sie das gewünschte Jahr ein.
SET
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 Monatsanzeige blinkt.
oder
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Stellen Sie den gewünschten Monat ein.
SET
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      Tag im Datum blinkt.
oder
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Stellen Sie den Tag im Datum ein.
SET
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  Differenz der Zeitzonen.
oder
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Stellen Sie die Differenz Ihrer Zeitzone 

(Grundeinstellung ist Deutschland).
SET
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Sprache blinkt.
oder
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Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
SET
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Einstellung beenden.
Funktion Morgenbeleuchtung (Morning light)

Diese Funktion dient dazu, dass das Gerät jeden Morgen bevor der Alarm klingelt langsam beleuchtet wird. (0-60 Minuten früher, als der Alarm klingelt.) Wenn Sie die Funktion auf – stellen, leuchtet das Gerät nicht. Wenn Sie die Funktion auf 00 setzen, leuchtet das Gerät sofort, wenn der Alarm klingelt. Wenn Sie sie auf 05 setzen, leuchtet es 5 Minuten früher. Man kann die Beleuchtung von 0 bis 60 Minuten einstellen.

Taste



Bildschirm




Funktion
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Datum und Uhrzeit aufm Bildschirm.

MODE
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Alarm Modus.

    oder
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Alarm ein/ausschalten.

(SET) 3s halten
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Stundenanzeige blinkt.

    oder
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    Stellen Sie die gewünschte Weckstunde ein.

SET


[image: image23.png]





Minutenanzeige blinkt.

     oder
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   Stellen Sie die gewünschte Weckminute ein.
SET
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    Dauer der Morgenbeleuchtung blinkt.

    oder
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Stellen Sie Dauer der Morgenbeleuchtung ein.

SET
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    Einstellung beenden.

Thermometer
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Uhrzeit und Datum auf Bildschirm.

SET °C/°F (3s halten)  [image: image29.png]


 

     Schaltet zwischen °C/°F um.

Beleuchtung/Wecken mit FM Radio
1. Drücken Sie die Taste [image: image30.png]~lt
,g.
SNOOZE



um die LED Beleuchtung ein/auszuschalten.

2. Drücken Sie die Taste RADIO (ON/OFF) um das Radio einzuschalten. Die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Dann drücken Sie die Taste SCAN um eine Radiostation auszuwählen. Beim Drücken der Taste VOLUME stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Man kann das Radio beim Drücken der Taste RADIO wieder ausschalten. 
FM Radio (88 – 108Mhz)

1. Drücken Sie die Taste RADIO (ON/OFF) um das Radio einzuschalten.

2. Dann drücken Sie die Taste SCAN um eine Radiostation auszuwählen.
3. Beim Drücken der Taste VOLUME stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

4. Man kann das Radio beim Drücken der Taste RADIO wieder ausschalten.

Hinweis: Wenn der akustische Alarm sehr laut ist und der Bildschirm nicht leuchtet, ist es nötig alte Batterien auszutauschen. 

Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird. 

Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Zum Beispiel:  Computermonitore oder andere elektronische Geräte in der Nähe der Station, Metalloberflächen, hohe Gebäude in der Umgebung, lange Übertragungsstrecken, schlechtes Wetter, usw. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.

Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.
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in Gebäuden mit viel Metall
in der Nähe von Kraftwerken
in Verkehrsmitteln
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in der Nähe von 
in der Nähe von  Baustellen
an Metalloberflächen

Elektrogegenstände
Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schäden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.


Lieferant: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


�HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank"�www.vlahova.cz�











