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Hlavná jednotka
1. Zobrazenie času

2. Nastavenie minút
3. Štart/Stop tlačítko

4. Nastavenie sekúnd

5. Magnet

6. Kryt batérii

Nastavenie 
· Otevorte kryt batérii.
· Vložte 2 x G13-A batérie podľa naznačenej polarity [“ +” a “ –“ symboly]
· Vráťte kryt batérii na pôvodné miesto, prístroj je teraz pripravený na použitie.
Odpočet

· Stlačením tlačítok “M” a “S” nastavte stopky.

· Po dokončení nastavenia stlačte tlačítko Štart/Stop pre začiatok odpočítavania.

· Behom odpočtu budú na displeji blikať symboly “M S “.

· Keď skončí odpočet a na displeji sa zobrazí hodnota 0, stlačte akékoľvek tlačítko na vypnutie zvukového upozornenia.

· Stlačením tlačítka Štart/Stop znovu vyvoláte nastavenie. 

· Stlačením tlačítok “M” a “S” súčasne resetujete nastavenie na hodnotu 0.

· Maximálna hodnota odpočtu je 99 minút a 59 sekúnd.
Prípočet

· Stlačte súčasne tlačítka “M” a “S” a resetujte tak nastavenie na hodnotu 0.

· Stlačte “Štart/Stop” pre začiatok prípočtu. 

· Maximálna hodnota prípočtu je 99 minút a 59 sekúnd.

· Stlačením tlačítok “M” a “S” súčasne resetujete nastavenie na hodnotu 0.

Opatrenie
· Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.

· Nikdy nečistete prístroj pomocou abrazívnych alebo koróznych prípravkov. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať elektronické obvody.

