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Radiem Fizeny budik — navod k pouziti

AUTOMATICKE NASTAVENI PRIJIMANI
RADIOVEHO SIGNALU

Oteviete kryt baterie a dle zndzornéné polarity viozZte
1AA baterii. Poté zaviete kryt baterie. Budik za¢ne au-
tomaticky pfijimat radiovy signal.

MANUALNI NASTAVENI PRIJIMANI RADIO-

VEHO SIGNALU

Stisknéte tlagitko ,WWAVE" po dobu 3 vtefin. Vtefinova,

minutova a hodinova ruc¢ka se rychle posunou vpred

na pozici ,12 hodin“. Pfijem signalu pak potrva

pfiblizné 3-8 minut.

- Pokud bude signal uspésné
sunou na spravny ¢as.

- Pokud je pfijimany signal slaby, nebo pfijimani
signdlu selhalo, hodiny zagnou béZet od
dvanacti hodin a automaticky prejdou do rezimu
pfijmu signalu (8estkrat denné v 2:00, 5:00, 11:00,
14:00, 17:00, 23:00), aZ do té doby neZ bude
signal pfijiman Uspésné

MANUALNi NASTAVENI CASU

Stisknéte tlagitko ,SET“ po dobu tfi vtefin pro manual-

ni nastaveni ¢asu. P¥i stisku tladitka ,SET" se zacne

minutova rucka pohybovat rychle dopfedu, tlacitko

uvolnéte ve chvili, kdy bude ru¢ka na spravném misté.

Kazdé stisknuti tlagitka ,SET“ posune minutovou

ru¢ku o 1 minutu dopredu.

RESETOVANI
Ve vzacnych pfipadech se mlizZe stat, Ze tlaitka viibec
nefunguji nebo hodiny na stisknuti tlacitek nereaguji.

pfijiman, ruc¢ky se po

V takovém pripadé vyjméte baterii a vyckejte po dobu

asi 2 minut, pak nainstalujte baterii znovu.

NASTAVENI FUNKCE BUZENI

Otadenim Fiditka pro nastaveni alarmu a poté zvolte
mezi ON a OFF moZnosti pro aktivaci ¢i deaktivaci
alarmu. Celkova doba trvani alarmu je 30-45 minut.

FUNKCE LIGHT & SNOOZE

Kdykoli miizete aktivovat tuto funkci stiskem tlacitka

LIGHT & SNOOZE.

1. Kdyz zaéne budik v nastaveny ¢as zvonit, stiskem
tlagitka LIGHT & SNOOZE aktivujete funkci
opakovaného zvonéni. Zvonéni se v tuto chvili
ukoné&i a bude se opakovat pfiblizné po 5
minutéch.

2. Doba trvani jednoho zvonéni je 2 minuty. Po dvou
minutach se alarm vypne a automaticky prejde do
rezimu opakovani. Celkova doba automatického
opakovani zvonéni je pfiblizné 30-60 minut.

BEZPECNOSTNi OPATRENI

- Je vhodné vyménit baterii kazdych 12 mésict
pro zachovani presnosti hodin a zachovani kvality
pfijimaného signalu. Je vzdy potieba pouzivat
nové a kvalitni baterie.

- Pokud budik nebudete dlouhou dobu pouzwat
vyjméte baterie.

- Faktory, které rusi pfijem radiového signalu:
1. Domaci spotrebice
2. Televizni pfijimace ve vzdalenosti mensi nez 2

metry

3. Vétsi vzdalenost od vysilace

SLOVENSKY

Radiom riadeny budik — navod k pouzivaniu

AUTOMATlCKE NASTAVENIE PRIJIMANIA
RADIOVEHO SIGNALU

Otvorte kryt batérie a podfa zndzornenej polarity vioZte
1AA batériu. Potom zavrite kryt batérie. Budik zac¢ne
automaticky prijimat’ radiovy signal.

MANUALNE NASTAVENIE PRIJIMANIA
RADIOVEHO SIGNALU

Stladte tlagitko ,WAVE" po dobu 3 sekind. Sekund-
ova, minGtova a hodinova rucicka sa rychlo posund
dopredu na poziciu ,12 hodin“. Prijem signalu potom
trva priblizne 3-8 minut.
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- Pokial bude signal tispesne prijaty, ru¢icky sa
posunu na spravny ¢as.

- Pokial je prijimany signal slaby, alebo prijimanie
signalu zlyhalo, hodiny za¢nu beZat od dvanastej
hodiny a automaticky prejdu do reZimu prijmu
signalu (Sestkrat denne v 2:00, 5:00, 11:00, 14:00,
17:00, 23:00), az do tej doby nez bude signal
prijaty Uspesne.

MANUALNE NASTAVENIE CASU

Stladte tlatitko ,SET“ po dobu troch sekind pre
manuélne nastavenie ¢asu. Pri stladeni tladitka ,SET"
sa zaéne minutova rugicka pohybovat rychle
dopredu, tlagitko uvolnite vo chvili, ked bude rugi¢ka
na spravnom mieste. Kazdé stlagenie tlacitka ,SET"
posunie minttovy ru¢i¢ku o 1 mindtu dopredu.

RESETOVANIE

Vo vzacnych pripadoch sa moZe stat, ze tladitka
vobec nefunguji alebo hodiny na stlacenie tladitiek
nereaguju. V takom pripade vyberte batériu a pockajte
po dobu asi 2 mintt, potom nainstalujte batériu znova.

NASTAVENIE FUNKCIE BUDENIA

Otéacajte riaditko pre nastavenie alarmu a potom
zvolte medzi ON a OFF moZnostou pre aktivaciu &i
deaktivaciu alarmu. Celkova doba trvania alarmu je
30-45 minut.

FUNKCIE LIGHT & SNOOZE

Kedykolvek mozete aktivovat tito funkciu stladenim

tlagitka LIGHT & SNOOZE.

1. Ked zagne budik v nastaveny ¢as zvonit,
stlacenim tlacitka LIGHT & SNOOZE aktivujete
funkciu opakovaného zvonenia. Zvonenie sa v
tato chvilu ukonéi a bude sa opakovat’ prlbhzne po

5 minutachivais

2. Doba trvania jedného zvonenia je 2 minaty. Po
dvoch minudtach sa alarm vypne a automaticky
prejde do reZimu opakovania. Celkova doba
automatického opakovania zvonenia je priblizne
30-60 minat.

BEZPECNOSTNE OPATRENIE

- Je vhodné vymenit batériu kazdych 12 mesiacov
pre zachovanie presnosti hodin a zachovanie
presnosti hodin a zachovanie kvality prijimaného
signalu. Je vzdy potreba pouzivat nové a kvalitné
batérie.

- Pokial budik nebudete dih§iu dobu pouZivat,
vyberte batériu.

- Faktory, ktoré rusi prijem rédiového signalu:

1. Doméce spotrebite y
Televizne prijimace vo vzdialenosti mensej ako 2
metre

3. VacSia vzdialenost od vysielaca

POLSKI

Sterowany radiem budzik — instrukcja
obstugi A i

AUTOMATYCZNE NASTAWIANIE CZASU
PRZEZ ODBIOR SYGNALU RADIOWEGO

Po otwarciu wieczka pojemnika baterii nalezy do
niego wiozy¢ jedna baterig typu AA, zwracajgc uwage
na wiasciwe skierowanie biegunow. Nastepnie nalezy
wieczko zamkng¢. Po wiozeniu baterii budzik
rozpocznie automatycznie odbiér synchronizujgcego
sygnatu radiowego.

RECZNE INICJOWANIE ODBIORU SYGNALU
RADIOWEGO
Reczne inicjowanie odbioru sygnatu radiowego
rozpoczyna sie nacisnieciem i przytrzymaniem przez
okres 3 sekund przycisku ,WAVE". Wskazowki
minutowa i godzinowa przesung sie do pozycji
,godziny 12“. Nastepujacy po tym odbiér sygnatu
potrwa w przyblizeniu 3-8 minut.
- Jezeli odbior sie powiedzie, wskazowki przesung
sie na aktualng, doktadng godzine.
- Jezeli odbierany sygnat byt staby lub jego ode
branie sie nie powiodto zegar zacznie chodzi¢
od godziny 12, a przy najblizszej okazji
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podejmowac¢ bedzie automatycznie proby
odbioru sygnatu-radioowego, az do sukcesu.
Préby takie powtarzajg sie szesciokrotnie w ciggu
doby, w godzinach: 2:00, 5:00, 11:00, 14:00,
17:00, 23:00).

RECZNE NASTAWIANIE CZASU

Reczne nastawianie rozpoczyna sig naci$nieciem i
przytrzymaniem przez okres 3 sekund przycisku
,SET“. Nastepnie wskazéwka minutowa rozpocznie
szybki ruch do przodu. Przycisk nalezy uwolni¢ gdy
wskazowka zblizy sie do zgdanej godziny. Kazde
kolejne naciéniecie przycisku ,SET“ przesunie
wskazdéwke o 1 minute i w ten sposéb mozna nastawic¢
doktadny czas.

RESETOWANIE

W rzadkich przypadkach moze sie sta¢, ze przyciski
nie dziatajg lub zegar nie reaguje na ich nacisniecie.
W takim przypadku zegar nalezy resetowaé przez
wyjecie z niego baterii, odczekanie co najmniej dwoch
minut oraz ponowne umieszczenie w nim baterii.

NASTAWIANIE FUNKCJI BUDZENIA

Godzine budzenia nastawia sie obrotem pokretta
nastawiania budzenia, po czym funkcje budzenia
aktywuje sie (ON) lub wytgcza (OFF). Laczny czas
dziatania alarmu to 30-45 minut.

FUNKCJE PODSWIETLENIA (LIGHT) ORAZ

KROTKIEJ DRZEMKI (SNOOZE)

Funkcje te mozna aktywowac kiedykolwiek przez

nacisniecie przycisku LIGHT & SNOOZE.

1. Gdy o oznaczonym czasie budzik zacznie
dzwonié, nacisniecie przycisku LIGHT & SNOOZE
aktywuje funkcje powtarzania budzenia, co
umozliwia dalszg krotkg drzemke. Dzwonienie
przerywa sig i odezwie ponownie dopiero po
uptynieciu 5 minut.

2. Dzwonienie trwa przez dwie minuty. Po dwéch
minutach budzik przechodzi automatycznie w tryb
powtarzania budzenia. tgczny okres
automatycznego powtarzania budzenia wynosi w
przyblizeniu 30-60 minut.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

- dla zapewnienia doktadnego chodu zegara
oraz sprawnoséci odbioru radiowego sygnatu
synchronizujgcego, zaleca si¢ wymiane baterii co
12 miesiecy. Zawsze nalezy instalowaé baterie
nowe oraz dobrej jako$ci.

- Jezeli przez diuzszy czas nie planujemy
korzystania z budzika, nalezy wyjg¢ z niego
baterie, gdyz ewentualny wyciek elektrolitu moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia zegara.

- Czynniki zaktocajgce odbiér sygnatu radiowego:

1. Domowy sprzet elektryczny

2. Telewizory w odlegtosci ponizej dwéch metrow

3. Duza odleglo$¢ od nadajnika radiowego

R DEUTSCH : -

Bedienungsanleitung
Funkwecker Analog

Inbetriebnahme:

1. Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine
Alkali-Batterie des Typs Mignon/AA/1,5 V ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polaritat.

2. Die Zeiger bewegen sich nun auf die Funksignal-
Empfangs-Position. Der Wecker beginnt danach
mit der Suche nach dem Funksignal.

3. Nach ca. 5-10 Minuten (je nachdem wie
schnell das Funksignal empfangen wird) stellen
sich die Zeiger auf die korrekte Uhrzeit ein.

Manuelle Zeiteinstellung:
Wenn die Uhr kein Funksignal empfangt, driicken Sie
SET 3 Sekunden lang, um zur manuellen
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Zeiteinstellung zu gelangen. Nun kénnen Sie die
korrekte Zeit Uber diese Taste einstellen. Wenn Sie
sich allerdings im Bereich des Funksignals befinden,
wird die Uhr automatisch wieder versuchen, das
Funksignal zu bekommen, um die richtige Zeit
anzuzeigen.

Manuellen Empfang starten:

Driicken Sie die WAVE-Taste 3 Sekunden lang. Die
Zeiger stellen sich auf die Position 12:00 Uhr ein. Nun
beginnt die Uhr das DCF-Signal zu suchen. Wenn kein
Signal empfangen wurde, zeigt die Uhr die davor
gespeicherte Zeit an bzw. 1auft von 12:00 Uhr weiter.
Sie wird nun automatisch 6 mal am Tag (2:00, 5:00,
11:00, 14:00, 17:00, 23:00 Uhr) versuchen, das
Funksignal zu erhalten.

RESET:
In seltenen Fallen kann es vorkommen, dass die Uhr
trotz Driicken der verschiedenen Tasten nicht reagiert,
In diesem Fall entnehmen Sie bitte die Batterie und
warten etwa 2 Minuten lang, bis Sie die Batterie erneut
einlegen.

Alarm einstellen:

Drehen Sie das Weckeinstellrad auf der Riickseite der
Uhr, bis der Weckzeiger in der gewiinschten Position
ist.

Alarm ein-/ausstellen:

1. Schieben Sie den Alarm ON/OFF Schalter auf die
Position ON, um den Alarm einzuschalten.

2. Schieben Sie den Alarm ON/OFF Schalter auf die
Position OFF, um den Alarm auszuschalten.

Die gesamte Alarmdauer liegt zwischen 30 und 45

Minuten.

Weckwiederholung & Licht:

1. Driicken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste auf der
Oberseite der Uhr, um die Beleuchtung zu
aktivieren und den Alarm vorlibergehend zu
stoppen.

2. Nach ca. 5 Minuten ertént der Alarm erneut.

Technische Daten:
integrierter Funkempfanger zum Empfang des DCF 77
Zeitsignals:

Betriebsspannungsbereich: 1,25-1,75V
max. Temperaturspanne: -5 bis +50 °C
Stromaufnahme: 150uA

max. Lebensdauer der Batterie: > 1 Jahr
Batterietyp: 1xMignon/AA/1,5 V (Alkaline)

ogliche Storquellen:
Haushaltsgerate
Fernsehgeréte im Abstand von weniger als 2m
Maschinen mit HF-Streufeldern
im gréReren Abstand zum Sender (ca. 1.500 km
und mehr). Aufgrund der speziellen Ausbreitung
von Langwellen topographische und
meteorlogischen Verhéltnissen kann der Empfang
beeintrachtigt werden.

Storfall:

1. Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie
nicht

2. Uhr stellt sich nicht auf die korrekte Zeit ein, weil
sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der
Batterie kein Funksignal empfangen hat.
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MaRnahmen:

1. Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige
Polung liberpriifen

2. Stellen Sie die Uhr an einen anderen Platz, z. B.
in der Nahe eines Fensters oder durch Drehen der
Uhr um 90 Grad.

3. Entnehmen Sie die Batterie und legen diese nach
einigen Minuten erneut ein.

4. Falls der Sender eine Stérung aufweist, warten
Sie einige Stunden und wiederholen den
Startvorgang erneut.

Radio Controlled Alarm Clock
Operation Manual
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AUTOMATIC RADIO SIGNAL RECEIVE

Open the battery cover and follow the polarity direction
to install 1 pc AA size battery. Close the battery cover
after installing. The clock will start the radio signal
reception automatically.

FORCED / MANUAL RECEIVE SIGNAL

Press WAVE button for over 3 seconds time. The

second, minute, hour hands will fast move forward to

12 o’clock position, and then enter to the signal

reception mode. The entire signal reception process

takes 3-8 minutes-approximately.-

- If signal receive successfully, the hands W|II move
to the correct time.

- If signal receive is weak or failed, the clock will
starts working from 12 o’clock, and automatically
enter to signal reception mode (6 times per day
at 2:00, 5:00, 11:00, 14:00, 17:00, 23:00) until
signal receive successfully.

MANUAL TIME SETTING

Press SET button for over 3 seconds time to enter the
manual time setting mode. When pressing the SET
button, the minute hand will move fast forward until
release the SET button on the correct time. Each
press SET button will move the minute hand to 1
minute forward.

RESET

On rare occasions when the clock may not respond
when pressing the buttons or well functioning. Take
out the battery and wait about 2 minutes before install
the battery again to re-start the clock.

ALARM SETTING

Turn the alarm knob to set the alarm time, and then
turn on/off button to start alarm ON or OFF function.
The total alarm time duration is 30-45 minutes.

LIGHT & SNOOZE FUNCTION

Press LIGHT & SNOOZE button to turn on the LIGHT

function at any time.

1. When the alarm sound starts, press LIGHT &
SNOOZE button to turn on the LIGHT & SNOOZE
function. The alarm sound will stop and repeat
after about 5 minutes (SNOOZE function).

2. The alarm sound is last for 2 minutes. After 2
minutes, the alarm sound will stop and enter to
SNOOZE function automatically. The entire
automatic snooze function will repeat after alarm
for 2 minutes until the total alarm time duration
about 30-60 minutes is finished.

< PRECAUTION >
= The clock will require changing new battery every
12 months approximately in order to maintain
accuracy and strong signal receive. To ensure
using a new, fresh and good quality battery.
- Remove the battery when the clock is not in use
for long period.
- The following factors may interfere the reception:
* Domestic appliances without radio interference
suppressors.
* Television receivers closer than 2 meters
distance.
* Any machinery with HF leakage.
* within a greater radius around the location of
transmitter.

Mode d’emploi réveil radio-piloté

La configuration de votre réveil peut différer quelque
peu de celle montrée dans l'illustration.

Fonctionnement

Ouvrir le compartiment a piles et y insérer une pile
alcaline AA. Les aiguilles se déplaceront rapidement
vers la position 12 heures. La réception radio
commencera immédiatement. 5 a 10 minutes aprés,
le réveil recevra le signal et se réglera
automatiquement a I'heure exacte. Si le signal est
trop faible et que le réveil ne peut pas recevoir
d'information sur 'heure correcte, la réception sera
coupée et les aiguilles continueront de la position 12
heures. Aprés une reveptron infructueuse, le réveil

essaie automatiquement une réception a 2:00, 5:00,
11:00, 14:00, 17:00, 23:00 heures. Si le réveil ne
réussit pas la réception radio, essayer de trouver

un meilleur emplacement (en I'approchant d’une
fenétre ou en faisant tourner le réveil de 45 degrés) et
enlever la pile, attendre une minute et remettre la pile
a sa place. La réception radio recommencera.

Amélioration de la réception radio
Placer le réveil a un endroit présentant des
perturbations électriques et des effets d’écran

—_minimum.-Eviter de placer le réveil trop prés d’un-

téléviseur ou d’un or dinateur. Une meilleure réception
devient possible pendant la nuit, car de nombreuses
sources d’interfécence sont mises hors tension.

Utilisation de P’alarme

Faire tourner linterrupteur (SYMBOL) vers I'heure
de réveil désirée et régler linterrupteur de I'alarme
(ALARM SWITCH) sur la position de marche (ON).

Pour utiliser I'alarme

1. Une fois I'neure de réveil atteinte, 'alarme se
déclenche et continue de sonner pendant deux
minutes.

2. Appuyer sur le bouton LIGHT/SNOOZE
(éclairage/rappel d'alarme) pour I'arréter
momentanément. 5 minutes aprés avoir appuyé
sur le bouton LIGHT/SNOOZE, I'alarme se
déclenche de nouveau.

3. L'étape 2 se répéte entre 30 et 45 minutes jusqu’
avoir mis I'interrupteur ALARM (alarme) sur la
position d’arrét (OFF).

Pour éclairer le réveil
Appuyer sur le bouton LIGHT/SNOOZE pour éclairer
le réveil.

Remplacement de la pile

1. Remplacer la pile si I"aiguille de seconde se
déplace de deux secondes chaque fois.

2. Ouvrir le couvercle du compartiment a piles dans
la partie arriére du réveil.

3. Enlever la pile vieille et y insérer une pile neuve.

4, S'assurer que les bornes positive (+) et
négative(-) sont dans la position correcte,
autrement le réveil en résulterait endommagé.

5. Fermer le couvercle du compartiment a piles.
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Batterie-Riicknahme

Batterien dirfen nicht mit dem Hausmill
entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
Batterien nach Gebrauch zuriickzugeben,
z. B. bei den offentlichen Sammelstellen
oder dort, wo derartige Batterien verkauft
werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem
Zeichen “durchgestrichene Mdilltonne” und
einem der chemischen Symbole Cd (=
Batterie enthalt Cadmium), Hg (= Batterie
enthalt Quecksilber) oder Pb (=Batterie en-
thalt Blei) versehen.
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